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الموضوع: بشأن اعتماد اشتراطات المستشفيات البيطرية.   الإدارة العامة لتراخيص البناء

قرار وزاري

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ 
والمتضمن بالمادة الثالثة: "تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، 

وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها".
يقرر ما يلي

أولاً: الموافقة على إصدار "اشتراطات المستشفيات البيطرية" بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر هذه الاشتراطات على موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

   
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

  

مــاجـــد بـن عبــدالله الحقيـــل
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  مقدمة
المستشفيات البيطرية عنصراً أساسياً للمحافظة على الصحة، لذا فقد تم إعداد اشتراطات المستشفيات البيطرية تمثل 

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة طبقاً للمواصفات القياسية 

 )ووزارة البيئة والمياه والزراعة(.السعودية والعالمية 

 

  الأهداف

 لتحقيق الأهداف التالية: الاشتراطاتتم إصدار هذه 

الأهداف الطموحات والنشاط الهام بطريقة تحقق هذا يُمارس المستشفيات البيطرية لمباني ضبط عملية إنشاء وتطوير  .1

 .للفرد والمجتمع سوياً  العامة

 هذا المجال. مساعدة الراغبين في الاستثمار في .2

 

 نطاق التطبيق

 .في المستشفيات البيطريةتوافرها  تختص هذه الاشتراطات بالمتطلبات الواجب
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 مصطلحات وتعريفات
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 الوزارة:

 قروية والإسكان.وزارة الشؤون البلدية وال

 

 الأمانة/ البلدية:

اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه شخصية 

 .التنفيذية

 

 الجهة المشرفة:

 .وزارة البيئة والمياه والزراعة

 

 :كود البناء السعودي

 والصحة السلامة لضمان والتشييد بالبناء متعلقة وملاحق ةذييمن أنظمة ولوائح تنف المتطلباتشتراطات والامن هو مجموعة 

 .العامة

 

 :التنظيم المكاني متطلبات

 .ونحوها ،والأسوار، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والارتفاعات، الارتداداتالبلدية التي توضح  متطلباتال

 

 الموقع:مساحة 

 .حدودهاداخل  والمحصورةرض الأقطعة لالكلية  المساحة

 

 :الشارععرض 

  شارع.جانبي ال على الملكيةحدود  بين الأفقية المسافة هي

 

 البناء:نسبة 

 الموقعمساحة  على المربع بالمتر الأرضيالبناء عليه بالدور  المسموح الأقصىلناتج قسمة مساحة الحد  المئوية النسبة

 .بعد التنظيم المربع بالمتر الإجمالية

 

 الارتدادات:

 الموقع.وحدود ملكية  المبنىحدود  ينالفاصلة ب المسافات
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 بو:القدور 
متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي 1.20سقفه عن  أعلى، ولا يزيد منسوب الأرضهو دور أو أكثر يكون أسفل حدود 

 فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.

 

 :الأرضيالدور 

 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها 1.20عن  منسوب أرضيته )وجه بلاط الأرضية( ارتفاعهو الدور الذي لا يزيد 

 .المدخل الرئيسي

 

 :الترخيص البلدي

والمتطلبات موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات 

 المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".

 

  للدور: الداخلي الارتفاع صافي
 .أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهرتشطيب صافي المسافة الرأسية من مستوى 

 

  الارتفاع الكلي للمبنى:

 .الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنىالمسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل 

 

 :البناءمساحة  إجمالي

مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، 

 والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض )أدوار القبو(.

 

  :ميزانينلدور ا
ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة  ههو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحت

 إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.

 

 الإعاقة:لشخص ذو ا

ي قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية فبشكل مستقر  جزئيقصور كيل أو  إلىشخص مصاب بإعاقة تؤدي  كل

 .الإعاقةذوي  غيري ظروف أمثاله من فأو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية 

 

 :السعوديةالقياسية  المواصفات
 هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.

 

 تأريض:ال
توفير السلامة للمنظومة بهدف كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى  اتصال

 .المحلالكهربائية وللعاملين في 

 

 :العمراني الكود

المأمول تحقيقها سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية 

 .في التنمية العمرانية
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 :المستشفى البيطري

بإمكانيات  لها وعالجها وعزلها وتنويمها، وتتميز اللازمةالحيوانات والكشف عليها وإجراء التحاليل  لاستقبالكل منشأة معدة 

 :وتنقسم إلى وكفاءات فنية متخصصة وتجهيزات حديثة وكوادر

 

  :المستشفى البيطري الشامل .1

، الإبل، الأبقارالضأن، الماعز،  الحيوانية:لجميع الفصائل  والعلاجية والوقائيةبتقديم الخدمات البيطرية التشخيصية  الذي يُعنى

الزيارات  خلالو من أإلى الحيوانات المنزلية والحيوانات البرية وذلك في مقر المستشفى  بالإضافةالخيل، الطيور وغيرها 

 .الخارجية

 

 : ) الأبقارأو الخيل أو  الإبل (البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرةالمستشفى  .2

مستشفى خاص الكبيرة )والوقائية وغيرها لفصيلة حيوانية معينة من الحيوانات  العلاجيةكافة الخدمات بتقديم  الذي يُعنى

فنية عالية تميزه عن العيادة المتخصصة وتتولى تشغيله كوادر بيطرية متخصصة وتتوفر به تجهيزات الأبقار( أو الخيل أو  بالإبل

 .أو المستشفى البيطري الشامل
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 متطلبات الترخيص   

 
 

 

 

والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته والإيقاف تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل  .1

 .التنفيذية

 المديرية العامة للدفاع المدني. يجب الحصول على موافقة .2

 على النشاط قبل تشغيله. الجهة المشرفةالحصول على موافقة  .3

 .الحصول على الترخيص قبليمنع البدء في أعمال التشغيل  .4
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 المكانيةالمتطلبات    

 
 

 
 

 
 

 موقع مستقل جزء من مبنى قائم التصنيف

 لا ينطبق داخل المدينة 

 لا ينطبق خارج الكتلة العمرانية
المخصصة لأسواق الماشية أو ضمن المنطقة المدينة  أطرافعلى 

  المناطق الزراعية أو المواقع المخصصة للاستخدامات التجارية.

الماشية أو طريق/ شارع تجاري.ضمن أسواق  لا ينطبق المنطقة / الشوارع  

نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها. حسب - الارتدادات المطلوبة  

نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها. حسب - الارتفاعات المسموح بها  

 - التشجير

بحيث: أدنىتشجير محيط الموقع والمواقف كحد   

 أن تكون من الأشجار الظلية.  .1

 لا تكون معيقة لحركة المشاة. أن  .2

 .نفاذةأن لا تكون ذات روائح   .3

نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها. حسب - نسبة التغطية  

من مساحة المبنى. ( متر مربع100( مواقف لكل )4) - المواقف المطلوبة  

 متطلبات اخرى

 

 لا ينطبق

 

توفير منطقة  في حال وقوع النشاط على شارع تجاري فإنه يتطلب

فاصلة من الأشجار المحلية بين الشارع التجاري والمواقع إضافة إلى 

الاشتراطات الصادرة من الجهة المشرفة على التخطيط في المدينة 

 والجهات الأخرى ذات العلاقة.

 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع 1.2
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 التالية:اللوحات التجارية الإلتزام باشتراطات  فيتم هالتقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجود

للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور  فقط(الأحرف البارزة  )منأن توضع اللوحة الخارجية  -1

 سم على الجانين من حدود واجهة المحل. 25سم ومع ترك مسافة  ۸۰الأرضي والدور العلوي بارتفاع 

 اري.أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار إن وجد حسب السجل التج -2 

 البارزة.ان تكون اللوحة من الأحرف  - 3

 الكشافات.ويمنع استخدام  المجوفة(الأحرف  )خلفأن تكون اضاءة الأحرف مخفية  -4

  المبنى.يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة  -5

 عليا. يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار ال-6

 ألا تعيق الأحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى. -7

 
 

 

 موقع مستقل جزء من مبنى قائم التصنيف

 متطلبات الواجهة
 لا ينطبق

 

تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع  -

.بها  

ينبغي اشتراط معالجة الواجهات التجارية بكواسر شمسية.  -  

متطلبات المكونات والتوزيع 

 الداخلي

 لا ينطبق

 

 تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتماد

 

 متطلبات اخرى
 لا ينطبق

 
للأرضملكية الان تكون السلالم الخارجية ضمن حدود   

 متطلبات المظهر العام للنشاط 2.2

 متطلبات اللوحة 3.2
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     3  
 الفنيةالمتطلبات            

 

 

 

 
 

  المعمارية المتطلبات 3-1

ـــاء الســـــــعـودي،  الالتـزام .1 لبـن كود ا ـــات  متـطـلـب تطـبـيـق 

مع تنفيذ جميع الأعمال  الفنية،والمعايير والمتطلبات 

صــــــفـــات القيـــاســــــيـــة والتجهيزات والمواد طبقـــاً للموا

 .السعودية

اعتماد كافة أعمال التصــــميم والإشــــراف على ب الالتزام .2

وزارة اللدى  معتمدةالتنفيذ من قبل مكاتب اســتشــارية 

 .الوزارةوكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين من 

يتم تحديد المســــــاحات الداخلية حســــــب متطلبات وزارة  .3

ـــاه و ـــة والمي وفق "القواعـــد المنظمـــة  الزراعـــةالبيئ

   .البيطرية"للمستشفيات والعيادات 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الانشائية متطلباتال 3-2      

كود البناء الســـعودي الصـــادر  متطلباتالالتزام بتطبيق  .1

]مجموعة عن اللجنة الوطنية لكود البناء الســــــعودي 

 .(SBC201)، (SBC301-306)الأكواد الانشائية 

عزل الأســـطح المعدنية وأســـيال التســـليح في العناصـــر  .2

الخرسانية من تأثير الأشعة والمجالات المستخدمة مثل 

 أجهزة الرنين المغناطيسي.

مراعـاة فصـــــــل الأجزاء ذات الارتفـاعـات والاحمـال الكليــة  .3

 المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.

 

 متطلبات الوصول الشامل 3-3

تحقيق متطلبات الأشــــــخاص ذوي الإعاقة بهدف يجب   .1

تيســــــير وتســــــهيل حركتهم وتهيئة الأوضــــــاع والأبعاد 

والفراغـات المنـاســــــبـة لاســــــتخـدامهم طبقـاً لمتطلبــات 

كود البنــاء الســــــعودي ( من 11( والبــاب )1009الفصــــــــل )

الصــــادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء الســــعودي في 

(، SBC201)لعــام ا الســــــعودي . ]كود البنــاء2018العــام 

الدليل المبســــط  وحســــب(، 1009( والفصــــل )11الباب رقم )

 .لمعايير الوصول الشامل للمنشآت

تخصــــــيص مواقف ســــــيـارات لـذوي الإعـاقـة بـالقرب من  .2

المداخل الرئيســية بالأعداد والنســب الموضــحة بالجدول 

( طبقا لكود البناء الســــعودي العام الصــــادر عن 4رقم )

. 2018اللجنة الوطنية لكود البناء الســــعودي في العام 
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ـــــعـــــام ) ـــــاء الســـــــــــعـــــودي ال ـــــن ـــــب (، SBC201]كـــــود ال

www.sbc.gov.sa بالأبعـاد والمواصــــــفــات [، مع الالتزام 

  .لوزارةالموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن ا

 إجمالي عدد المواقف
الحد الأدنى للمواقف 

 المطلوبة

1-25 1 

26-50 2 

51-75 3 

76-100 4 

101-150 5 

151-200 6 

201-300 7 

301-400 8 

 من مجموع المواقف 2% 501-1000

 موقف 1000أكثر من 

موقف بالإضافة الى موقف 20

 1000موقف بعد ال 100واحد لكل 

 موقف

 (: عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة4الجدول )

 

 الكهربائيةمتطلبات ال 3-4

تطبق أحكام هذه الاشــــــتراطات عند تصــــــميم وتنفيذ  .1

وتركيــب وتشــــــغيــل وصــــــيــانــة كــل الأنظمــة والأجهزة 

يار الخفيف للمباني  ية وأنظمة الت والتركيبات الكهربائ

 والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار.

و  54)و  52 و (43تطبيق متطلبات الفصـــــول أرقام يجب  .2

لبنود رقم  والملحق رقم  (8.2.1.1-84)و  (6.3-53 ) ا

(Annex F.51)  الكهربائي السعودي الكود من(SBC401) 

فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية 

 ومضخات المياه.

 (،SBC201) بيق متطلبات الكود السعودي العامتطيجب  .3

وكود الحماية  (،SBC401) الكهربائي والكود الســــعودي

ناعة في الأعمال  (،SBC801) من الحريق وأصــــــول الصــــــ

الكهربائية بما يشــــــمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، 

والخارجية متضــــــمنة متطلبات الأمن والســــــلامة ونظم 

الكشـــف والإنذار ومضـــخات الحماية من الحريق وإضـــاءة 

وســـــــائــل ومســـــــارات الهروب ونظم تغــذيــة الطوار  

من والتأريض والقواطع والإضــــاءة الصــــناعية  والحماية 

الصــــــواعق ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصــــــى 

بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير 

الكود الســــــعودي لترشــــــيـد الطـاقـة ضــــــمن  الســــــكنيـة

مع فصـــــــل الأنظمــة  (SBC-601) للمبــاني غير الســــــكنيــة

والشــــــبكات المختلفة، وضــــــمان مطابقة جميع المواد 

 للمواصفات القياسية السعودية.

الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيســـــية جب ي .4

ولوحـــات التحكم مقفلـــة ولا يتم فتحهـــا إلا عن طريق 

أدوات أو مفاتيح خاصـــة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، 

ـــة  ـــاء الخـــارجي وتكون لوحـــات وغرف ومحطـــات الكهرب

المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص 

 بالمشروع.

لفحص الـدوري لجميع المعـدات والتركيبــات اجراء ايجـب  .5

 الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.

ب .6 ـــات كفـــاءة الطـــاقـــة للأنظمـــة يجـــب الالتزام  متطلب

كود البناء الســــــعودي الصــــــادر الكهربائية الواردة في 

عن اللجنة الوطنية لكود البناء الســــــعودي في العام 

. ]الكود الســــــعودي لترشــــــيد الطاقة للمباني غير 2018

ـــة )ا كني ـــاء الســــــعودي العـــام SBC601لســــــ (، كود البن

(SBC201الفصول أرقام ) (UM-SECTION9&9). 

كود المتطلبــات الكهربــائيــة الواردة في يجــب الالتزام بــ .7

البناء الســعودي الصــادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء 

. ]الكود الســعودي للحماية 2018الســعودي في العام 

 608و 605و 604و 508رقم ) (، البنودSBC801من الحرائق )

ئيــة في (، والمتطلبــات الكهربــا907(، والبنــد رقم )1008و

 (.1013و 913البنود رقم )

ـــدســــــييتعهـــد  .8 ـــب الهن ـــل الخـــدمـــة  المكت بتطبيق دلي

الكهربائية وكود التوزيع الســـعودي، وتقديم شـــهادة 

تنســــــيق مع مقدمي الخدمة الكهربائية موضــــــحاً بها 

ومتطلبات التغذية، وتحديد تاريخ بدء الخدمة المتوقع، 

 موقع غرف الكهرباء على الموقع العام.

 المتطلبات الميكانيكية 3-5
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، 

الخاصة  وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات

بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشــــــآت المحددة ضــــــمن 

 الإصدار:نطاق هذا 

ـــة للأنظمـــة يجـــب  .1 أن تكون جميع المواصــــــفـــات الفني

الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء الســــــعودي 

http://www.sbc.gov.sa/
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الهيئة السعودية “وللمواصفات القياسية المجازة من 

فات والمقاييس والجودة" ) ( ، ومراعاة SASOللمواصــــــ

ـــة فــي جــمــيــع الأعــمـــال،  ـــة والــبــيــئــي ـــاخــي الــظــروف الــمــن

ومتطلبات كفاءة الطاقة  ( 11-1والاســــــترشــــــاد بالجدول )

الكود الســـــعودي لترشـــــيد من بالمباني غير الســـــكنية 

 .(SBC-601)الطاقة للمباني غير السكنية 

تصــــــميم وتنفيـــذ الأرضــــــيـــات والقواعـــد يجـــب أن يكون  .2

ـــة واعتمـــاد  ـــة تحـــت مســــــؤولي للمعـــدات الميكـــانيكي

بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان  اســــــتشـــــــاري معتمد 

وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصــــــى أن تكون من 

الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل 

وعمـــل عوازل الاهتزازات اللازمـــة لكـــل معـــدة حســــــــب 

 ات أو شهادات الجهة المنتجة. كتالوج

أن تحتوي المســـــتندات الميكانيكية المقدمة على يجب  .3

 والحسابات الهيدروليكية مخططات التصميم التفصيلية

ـــة للمواد المســــــتخـــدمـــة وتكون  والمواصــــــفـــات الفني

معتمدة من مكتب هندســــــي معتمد من قبل المديرية 

 العامة الدفاع المدني.

ـــة الواردة في ب الالتزام .4 ـــات الميكـــانيكي تطبيق المتطلب

وبالخصوص رقم  (SBC 201)كود البناء السعودي العام 

(28.) 

 للأنظمة الفنية المواصــــــفات جميع تكون أنب الالتزام .5

ــات الهيئــة الســــــعوديــة  الميكــانيكيــة مطــابقــة لمتطلب

 . (SASO)والجودة  والمقاييس للمواصفات

انيكية المقدمة أن تحتوي المســــــتندات الميكب الالتزام .6

ـــل ومــعــلــومـــات الــتصـــــــمــيــم والــمــواد  عــلــى تــفـــاصـــــــي

 المستخدمة لكافة الأنظمة الميكانيكية.

 

مــتــطــلــبــــات الــتــبــريــــد والــتــهــويــــة  3-6

 والتكييف

ـــات بـــ الالــتـــزام .1  الســــــــعـــودي الــكـــودتــطـــبـــيـــق مــتـــطـــلـــب

على الحد الأدنى  والذي يشــــمل( ، SBC501)الميكانيكي

ـــة )فصـــــــــل  ( والفقرة رقم 403.3.1.1جـــدول  4-للتهوي

 .( متضمناً متطلبات الصيانة 102.3)

تصــــــميم وصــــــيانة منظومة التهوية طبقاً لمعيار  يلزم .2

(ASHRAE 170 2017 الخاص  يتبعه( )أو ما )من إصــــــدارات

  بتهوية المباني الصحية.

ـــاب رقم )يلزم  .3 ـــات الب  ASHRAE( من 9تطبيق متطلب

Handbook—HVAC Applications2019 ( يتبعـــهأو مـــا 

من إصـــــــدارات( فيما يخص أعمال التكييف في المباني 

 الصحية.

التأكد من كفاءة انظمة التهوية والســلامة للعمل يلزم  .4

( ســــاعة عند درجة حرارة لا تقل عن درجات 24المســــتمر )

( بالفصــــل 11.1( المدرجة بالجدول رقم )DB MAXالحرارة )

 .(SBC 601)عشر من كود الطاقة السعودي الحادي 

ــاني الجــديــدة  .5 يوصــــــى بتجميع ميــاه التكثيف في المب

 واســتخدامها KW 350التي تزيد حمولة التبريد بها عن 

 لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.

 

 ة يالصح لالأعمامتطلبات  3-7

وما ( SBC701) الصـــحيالكود الســـعودي تطبيق متطلبات  .1

ــ ورد ــة، 102.3رقم )الفقرة ب ــان ــات الصــــــي ــاً متطلب ( متضــــــمن

( وكود البناء الســـــعودي العام 709.1( و )403.1والجدول )

(SBC201( بما فيه الفصل )والبند رقم 2902.1( جدول )29 ، )

( متضــــــمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الســــــاخنة، 607)

( وخاصـــة SBC702ومتطلبات الصـــرف الصـــحي الخاص في )

متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي  (802الفقرة رقم )

نات الصــــــرف الصــــــحي داخل حدود  بإنشـــــــاء خزا والالتزام 

 الملكية فقط.

توصــيل شــبكة الصــرف الصــحي بالدور الأرضــي بشــكل يلزم  .2

منفصـــــل إلى غرفة التفتيش مباشـــــرة، ولا يتم توصـــــيلها 

 على نفس المدادات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.

( SBC 701الكود الصحي السعودي ) تطبيق متطلباتيلزم  .3

فيما يخص التمديدات الصــــحية وبالخصــــوص الفصــــل رقم 

متطلبات الأدوات الصـــــحية، والبند الفرعي  ( متضـــــمناً 422)

( متضــمناً متطلبات المعدات الخاصــة بحماية 608.3.1رقم )

الخاصة بمتطلبات  (713و 609مورد المياه، والفصول رقم )

متضمناً متطلبات  (5306الهندسة الصحية، والفصل رقم )

متضــــــمناً متطلبات  (6306الغازات الطبية، والفصــــــل رقم )

 الأكسجين السائل.
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من  يتبعــه( )أو مــا NFPA 55 2019تطبيق متطلبــات )يلزم  .4

 .إصدارات( فيما يخص متطلبات الغازات الطبية

بية الواردة في كود تطبيق متطلبات الهندســـــة الطيلزم  .5

 (.SBC 702الصرف الصحي الخاص السعودي )

تطبيق متطلبات الهندســـــة الطبية الواردة في كود يلزم  .6

 (.SBC 201الصرف الصحي الخاص السعودي )

يوصـــى بتركيب نظام تســـخين المياه بالطاقة الشـــمســـية  .7

في المبــاني الجــديــدة التي تحتــاج إلى ميــاه ســــــــاخنــة 

 للمستخدمين.

  الصيانةمتطلبات  3-8

يانة الدورية والوقائية على العناصــــــر يلزم  .1 إجراء الصــــــ

ية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصــــــيـات  الإنشـــــــائ

ـــات وأنظمـــة ســـــــلامـــة  ـــاء وتركيب والمعـــدات من كهرب

ومتابعتها ضـــــمن خطة زمنية تحفلا بســـــجلات المنشـــــأة 

ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة الاطلاع عليها لضمان 

ة والصــــــحـة العـامـة في جميع الأوقـات وعـدم الســــــلامـ

 التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.

لأجهزة إنذار وإطفاء  دورية ومعايير إجراء صــــــيانةيلزم  .2

الحريق، الآلية منها أو اليدوية طبقاً لتعليمات المديرية 

 العامة للدفاع المدني.

ـــالكود  .3 الالتزام بتعليمـــات الأمن والســـــــلامـــة الواردة ب

 .(SBC 801)السعودي للحماية من الحرائق 

 جودة متطلبات ال 3-9

الإشــــــراف على تنفيذ المباني أعمال اعتماد جميع يجب 

الجـــديـــدة )الواردة في هـــذا الإصـــــــــدار( طبقـــاً للترخيص 

بارات التربة،  والمخططات المعتمدة وتقرير جســـــــات اخت

متضـــــمنة أعمال تنفيذ الأســـــاســـــات والإنشـــــاءات وعمل 

 معتمدةاختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية 

 من الوزارة.

 

 الطاقة ترشيدمتطلبات   3-10

قســــــم  –الالتزام بمتطلبات كود البناء الســــــعودي يجب 

 ( والتي تشمل التالي:601ترشيد الطاقة )

متطلبــات العزل الحراري لغلاف المبنى والــذي يشــــــمــل  .1

 –الســـــقف العلوي  –العناصـــــر التالية: )الجدران الخارجية 

ـــة  –النوافـــذ  ـــاب(، وغيرهـــا من  –الأبواب الخـــارجي القب

 الاشتراطات.

التدفئة والتي تشــمل حســابات أحمال متطلبات التكييف و .2

ـــة،  ـــب التهوي ـــابي التكييف، والعزل الحراري لمجـــاري وأن

تراطـــات التحكم بوحـــدات التكييف، وغيرهـــا من  واشـــــــ

 الاشتراطات.

متطلبات تســــخين المياه والتي تشــــمل حســــاب احتياجات  .3

المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه 

 لاشتراطات.الساخنة، وغيرها من ا

ـــات جودة الهواء داخـــل المبنى، والتي تشــــــمـــل  .4 متطلب

 اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.

متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشــــمل كثافة  .5

الإنــارة المســــــتخــدمــة، اشــــــتراطــات توزيع أنظمــة التحكم 

ـــارة مخـــارج الطوار  وغيرهـــا من  ـــات إن ـــارة، متطلب ـــالإن ب

 الاشتراطات.

متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشــــــمل:  .6

المصــــــاعد، والمحركات الكهربائية، والســــــلالم والســــــيور 

 المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.

 

متطلبـات الوقـايـة والحمـايـة من  3-11

 الحرائق
ـــاء الســــــعودي  ـــات كود البن يلزم الرجوع إلى متطلب

ـــة من الحرائق  ـــة والحمـــاي والالتزام   SBC 801للوقـــاي

 بالاشتراطات التالية:

 متطلبات الكشف الخارجي 3-11-1

أن تتوفر مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية يجب  .1

والحماية من الحريق تشــــــير إلى توافقها مع متطلبات 

مع وثائق التشييد، ويجب أن كود البناء وتوافقها كذلك 

من كود  9تتوافق المخططـــات مع متطلبـــات الفصــــــــل 

 (105.4.2.1)الحريق. 

ـــائق  .2 ـــب وث ـــة بطل لمســــــؤول كود الحريق الصــــــلاحي

 .(901.2التشييد ومخططات مكافحة الحريق )

أن تشــير وثائق التشــييد الخاصــة بأنظمة الإنذار يجب  .3

من الحريق إلى الموقع وطبيعــة العمــل القــائم عليهــا 

بالتفصــــــيل الذي يضــــــمن موافقتها لمتطلبات كود البنا 
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 .(907.1.1السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة. )

ـــدة يجـــب  .4 ـــاني الجـــدي ـــد عنوان معتمـــد للمب تحـــدي

قروء ومتاح في مكان والقائمة، بحيث يكون العنوان م

 .(505.1مرئي من الشارع )

طريق وصــــول ســــيارات الإطفاء خالي أن يكون يجب  .5

 .من العوائق

ـــات اللائحـــة يجـــب  .6 أن يكون الكلادينق وفق متطلب

مواد العزل ومواد  -الجزء الثــاني –الفنيــة لمواد البنــاء 

المبــاني( والمواصــــــفــة القيــاســــــيــة )م ق س  تكســــــيــة

ـــات 2752/2019 تكســـــــي ل ل ـــة  لمركب لواح الألومنيوم ا ( أ

 .الخارجية والتشطيبات الداخلية

 

 متطلبات سبل الهروب 3-11-2

ســــــبــل الهروب ســـــــالكــة وخــاليــة من أن يكون يجــب  .1

 .العوائق

عنــدمــا يكون عــدد  2ألا يقــل عــدد المخــارج عن يجــب  .2

( 500 -1الطـــابق الواحـــد بين ) شــــــــاغلي المبنى في

 .شخص

يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابق واحد  .3

 49أو القبو عندما لا يزيد عدد شــــاغلي كل طابق عن 

شــــــخص ولا تتجـاوز المســـــــافـة بين أبعـد نقطـة في 

ـــاب المخرج عن  م، وفي حـــال كـــان 23الطـــابق وب

المبنى محمي بمرشات الحريق يمكن زيادة مسافة 

 م. 30بحيث لا تتجاوز  الانتقال

يُســــــمح بمخرج واحــد للمبــاني المكونــة من طــابقين  .4

شـــــخص  29عندما لا يزيد عدد شـــــاغلي كل طابق عن 

ولا تتجــاوز المســـــــافــة بين أبعــد نقطــة في الطــابق 

 .(Table 1006.3.2(2)) م23وباب المخرج عن 

تكون يجـــب  .5 تجـــاه خروج أن  ـــا تفتح ب أبواب الخروج 

 .( أو أكثر50الأشخاص )الأشخاص إذا كان عدد 

أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أن تكون يجب  .6

 .أو جهد

اللوحات الإرشــــــادية لمخارج الطوار  أن تكون يجب  .7

مضــــــيئة ويمكن ربيتها بســــــهولة وتعمل في حال 

 .( دقيقة90انقطاع التيار الكهربائي لمدة )

ســـبل الهروب مضـــاءة ومزودة بطاقة أن تكون يجب  .8

تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة احتياطية و

 .( دقيقة90)

 .لوحة الطاقة الاستيعابية معلقةأن تكون يجب  .9

 .سلالم الدرجللوحات أن يكون هناك يجب  .10

 متطلبات التخطيط للطوارئ 3-11-3

خــطـــة مــعــتــمـــدة لــ خــلاء والســـــــلامـــة  وجــوديــلــزم  .1

 .والوقاية من الحريق

يزيــد عــدد عنــدمــا  4ألا يقــل عــدد المخــارج عن يجــب  .2

 شخص1000شاغلي المبنى في الطابق الواحد عن 

عنــدمــا يكون عــدد  3ألا يقــل عــدد المخــارج عن يجــب  .3

( 1000 – 501شــــاغلي المبنى في الطابق الواحد بين )

 .شخص

تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن يجب  .4

كجم 18م( عندما يكون وزن الطفاية عن 1‚5ملم)1500

م( عندما يتجاوز وزن 1‚1ملم )1100ن فأقل ولا يزيد ع

ية  كجم، والمســـــــافة بين قاعدة الطفايـة  18الطفا

( 906.9.1ســـم( )10ملم )100وأرضـــية الطابق لا تقل عن 

( &906.9.2( & )906.9.3) 

 .صيانة طفايات الحريق بشكل دورييجب  .5

تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه يلزم عدم  .6

عة، وفي حال وجود إلا إذا كان من الشــــــركة المصــــــن  

صـــعوبة في تنظيفه فيجب اســـتبداله برشـــاش جديد 

 معتمد له نفس:

 .معامل التدفق -أ

 .الاستجابة الحرارية -ب

 .توزيع المياه -ت

 (NFPA-13( & )901.4) -ث

 .الأنابيب الرأسية وخراطيم الحريق  .7

أنظمــة الإطفــاء والإنــذار تعمــل ويتم أن تكون يجــب  .8
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 .صيانتها بشكل دوري

لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة أن تكون يجب  .9

بصــــــمامات إمدادات المياه للمرشــــــات والمضــــــخات 

 .والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه

الـغــرف الـتــي تـحــتــوي عـلــى أدوات أن تـكــون يـجـــب  .10

التحكم الخاصـــــة بأنظمة تكييف الهواء والصـــــمامات 

وصــــــواعــد نظــام الرش وغيرهــا من أنظمــة الإطفــاء 

 .عليها لوحات ارشادية للدلالة عليهاوالإنذار مثبت 

ـــدة ويتم أن تكون يجـــب  .11 ـــة جي أبواب الحريق بحـــال

 .فحصها سنوياً 

 

متطلبات التخزين والنظافة  3-11-4

 العامة

الموقع نظيف وخـــالي من تراكم أن يكون يجـــب  -1

 .المواد القابلة للاحتراق

التخزين منظم ومرصــــــوص بشــــــكـــل أن يكون يجـــب  -2

 .مستقر

تكون يجـــب  -3 ـــة  الموادأن  ـــة للاحتراق مخزن بل لقـــا ا

ومفصــــــولــة بمســـــــافــة آمنــة عن أجهزة التســــــخين 

 ومصادر الاشتعال الأخرى

عدم التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق يجب  -4

م من المبنى المجاور ويُســــــمح 3ضــــــمن مســــــافة 

سم( عندما يكون 90ملم )900بتقليص المسافة الى 

ســؤول م، كما أن لم1‚8ارتفاع رصــات التخزين أقل من 

الحريق الصـــلاحية في تقليص هذه المســـافة عندما 

 .(315.4لا يرى خطراً على الممتلكات المجاورة )

حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل أن تكون يجب  -5

 .من مواد غير قابلة للاحتراق

ــدهنيــة محفوظــة أن تكون يجــب  -6 الخرق الزيتيــة وال

 .في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي

شــــــفـــاطـــات ومراوح ودكتـــات الطبخ أن تكون يجـــب  -7

 .نظيفة

 

 متطلبات السلامة الكهربائية 3-11-5

ـــة من النوع تكون أن يجـــب  -1 ـــائي التوصــــــيلات الكهرب

ـــارات  ـــة من التي القطبي أو النوع الأرضــــــي ومحمي

 .(UL 1363العالية ومدرجة حسب )

ــة )أن تكون يجــب  -2 ــائي ــدات الكهرب  Extensionالتمــدي

Cords بمقبس مثبت ( موصــــلة بشــــكل مباشــــر وآمن

 بشكل دائم )في الجدار(.

عدم اســــــتخدام التمديدات الكهربائية كبديل يجب  -3

 .(605.5عن الأسلاك الدائمة )

عدم لصـــق التمديدات الكهربائية في المباني يجب  -4

والمنشــــــــآت أو تمــديــدهــا عبر الجــدران والأســــــقف 

اد ويجب  والأرضـــــيات وتحت الأبواب أو الأثاث والســـــج 

يمكن أن تتعرض لها ســــــواء حمايتها من أي أضــــــرار 

 .(605.5كانت بيئية أو مادية )

المحــافظــة على التمــديــدات الكهربــائيــة في يجــب  -5

 .(605.5.3حالة جيدة وتجنب عقدها )

التمديدات الكهربائية موصــــلة بشــــكل يجب أن تكون  -6

 .(605.5.1مباشر في مقبس معتمد )

أن تكون التمديدات الكهربائية من التمديدات يجب  -7

يتوفر بهـــا خطوط أرضــــــيـــة حتى تتوافق مع التي 

الأجهزة الكهربـــائيـــة المحمولـــة التي تحتوي على 

 .(605.5.4خطوط أرضية أيضاً )

اســــــتخدام التمديدات الكهربائية في توصــــــيل يجب  -8

ـــاء  ـــاســــــتثن ـــة فقط ب ـــة المحمول ـــائي الأجهزة الكهرب

ل  الدفايات الكهربائية المحمولة حيث يجب أن توصــــــ 

 .(605.10.3( & )605.5)مباشرة في مقبس معتمد 

لك التمديدات مناســـــــب أن يكون يجب  -9 ســــــمك ســــــ

 .للأجهزة الموصلة بها

مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات أن تكون يجب  -10

 .الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة

ـــب التوزيع والمـــآخـــذ والمفـــاتيح يجـــب أن تكون  -11 عل

 .مزودة بأغطية

يُسمح باستخدام الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة  -12
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 90الكهربــائيــة وتجهيزات الإضـــــــاءة لمــدة لا تتجــاوز 

يوماً على أن تتوافق هذه التمديدات مع متطلبات 

(NFPA-70 ويُســــــتثنى من هــذه المــدة: الأســــــلاك )

المؤقتة خلال فترة البناء والترميم والإصــــــلاحات أو 

 .(605.9الهدم أو الأنشطة المماثلة )

ـــة يجـــب أن تكون  -13 ـــائي طريقـــة ربط الأســــــلاك الكهرب

 .(605.9.1المؤقتة في المبنى معتمدة. )

المحولات متعــددة المــآخــذ مطــابقــة أن تكون يجــب  -14

 .للمواصفات المعتمدة

ـــة يجـــب  -15 ـــائي تمييز أبواب غرف لوحـــة التحكم الكهرب

بلوحـــة مقروءة وواضــــــحـــة مكتوب عليهـــا "غرفـــة 

 .Electrical Room( "605.3.1)كهربائية " أو "

هربائية مزودة بذراع أبواب الغرف الكأن تكون يجب  -16

 .يفتح باتجاه خروج الأشخاصفتح بالدفع 

الديكورات متطلبات  3-11-6

 والتشطيبات الداخلية

الـــديكورات القـــابلـــة للاحتراق ضــــــمن  تكون يجـــب ألا -1

 .النطاق المحدد للسلامة

 متطلبات المواد الخطرة 3-11-7

المخزنة الغير متوافقة في حاويات فصل المواد  .1

 2كجم أو  2عندما تزيد ســــــعة هذه الحاويات عن 

 لتر بإحدى الطرق التالية:

 .م6لا تقل مسافة الفصل بينها عن  -أ

تركيب حاجز مقاوم للحريق لا يقل ارتفاعه  -ب

 .سم بين هذه الحاويات 45عن 

وضـــع المواد الســـائلة والصـــلبة في خزانات  -ج

 .مخصصة للمواد الخطرة

وضــــــع الغازات المضــــــغوطة في الخزانات  -د

المخصــــصــــة لها والحرص على عدم تخزين 

 المواد الغير متوافقة داخل هذه الخزانات

(5003.9.8). 

رفوف تخزين الســــــوائـــل القـــابلـــة أن تكون يجـــب  .2

 .للاشتعال والاحتراق منظمة

تخزين الســـــوائل القابلة للاشـــــتعال أن يكون يجب  .3

ـــد عـن  ـــات لـتـر  38والاحـتـراق الـتـي تـزي فـي خـزان

 .مخصصة

تخزين أســــــطوانات الغاز البترولي المســــــال يجب  .4

(LPG خارج المبنى ســـــواءً الأســـــطوانات المعبأة )

التي تنتظر اســـــتخدامها أو الأســـــطوانات الفارغة 

التي تتطلــب اســــــتبــدالهــا وإعــادة تعبئتهــا وذلــك 

( 1وفق الأبعاد والكميات الموضــحة في الجدول )

(6109.12). 

انات وخزانات غاز البترول يمنع اســـــتخدام أســـــطو .5

المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة 

التي يمكن أن يتجمع فيهــا الغــاز لأنــه أثقــل من 

 .(6109.7& ) (6103.2.1.1الهواء )

عــدم تخزين أو اســــــتخــدام أســــــطوانــات الغــازات  .6

المضــغوطة القابلة للاشــتعال لأغراض الصــيانة أو 

ـــل الأجــهــزة والــمــعـــدات داخـــل الــمــبــنــى  تشـــــــغــي

باســــتثناء: أســــطوانات الغازات المضــــغوطة الغير 

مســالة القابلة للاشــتعال التي لا تزيد ســعتها عن 

ـــات الغـــازات المضــــــغوطـــة  3م 7‚08 وأســــــطوان

تزيد ســــعتها  المســــالة القابلة للاشــــتعال التي لا

كجم عند درجة الحرارة والضــــــغط العادية  18عن 

(5803.1.1( & )6103.2.1.7). 

م أســــــطوانـــات غـــاز البترول يُســــــمح بـــاســــــتخـــدا .7

ا في المعــارض LPGالمســــــــال) ــً ــة مؤقت (المحمول

العـــامـــة ولأغراض عمـــل تجربـــة أو شــــــرح عمليـــة 

تتجــاوز الســــــعــة المــائيــة لهــذه  معينــة بحيــث لا

كجم، وفي حــال وجود أكثر من  5الأســــــطوانــات 

أســــطوانة في نفس الغرفة فيجب الفصــــل بينها 

 .(6103.2.1.5م )6بمسافة لا تقل عن 

تخزين أو اســــــتخدام الغازات المضــــــغوطـة عدم  .8

ية ضــــــمن المبنى  الســـــــامة والشـــــــديدة الســــــم 

باســتثناء الأســطوانات ذات الســعة التي لا تتجاوز 

عند درجة الحرارة والضــــــغط العادية  3( م0‚566)

حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات 

(6004.1.1.1). 
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يســــــمح في إعداد وتجهيز الطعام باســــــتخدام  .9

خ تعمل على الغاز البترولي المســـــــال أجهزة طب

(LPG( بشــــــرط أن تكون مـــدرجـــة )listed ضــــــمن )

ـــات الــكــود  ـــارات مــعــتــمـــدة وفــق مــتــطــلــب اخــتــب

( والكود SBC 1201الســــــعودي للوقود الغـــازي )

( NFPA 58( و)SBC 501الســــــعودي الميكانيكي )

(6103.2.1.7). 

يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل  .10

 ل المباني باستثناء ما يلي:أو الغازي داخ

 .إذا كانت البطارية مفصولة -أ

كميــة الوقود في خزان المركبــة لا تتجــاوز  -ب

 .لتر )أيهما أقل( 19الربع أو 

  .خزانات الوقود مغلقة بإحكام لمنع العبث -ت

ـــات  -ث ـــد أو تفريو الوقود للمركب عـــدم تزوي

 .(314.4داخل المبنى )

ـــالمواد وضــــــع  .11 ـــة للتعريف ب العلامـــات التحـــذيري

 .الخطرة
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     4  
 والتظلمات الأحكام العامة     

  والشكاوى                 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 أحكام عامة 4-1
لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها  أحكام وردت فيما يتعارض معها من كل تلغي هذه الاشتراطات         .1

 .الوزارة

 الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.      .2

هذه  ءاً لا يتجزأ منتخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جز .3

 ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها. ،الاشتراطات

 التظلمات والشكاوى 4-2

الاشتراطات  من الأحكام الواردة في هذه الشكاوى /بالنظر في التظلماتاللجان المكونة في الأمانات/ البلديات تختص 

وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم 

ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة 

 أنظمتها.ختصة وفق مام الجهات الممنه أفيتم التظلم 
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    5    
 الأدلة والأكواد المرجعية      

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  الأدلة المرجعية
  الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

 www.saso.gov.sa 

  المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئيالمقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن 

www.ncec.gov.sa  

  المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت الدليل momra.gov.sawww. 

 "حسب متطلبات وزارة البيئة والمياه والزراعة  "القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية

www.mewa.gov.sa  

  2018كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام [www.sbc.gov.sa]  وخصوصا

 ته التالية:اإصدار

o العام كود البناء السعودي Saudi Building Code - General (SBC201) 

o  مجموعة الأكواد الإنشائيةSaudi Construction Code (SBC301-306) 

o  الكهربائي السعودي الكودSaudi Electrical Code (SBC401) 

o الميكانيكي السعودي الكود Saudi Mechanical Code (SBC 501) 

o للمباني غير السكنية الكود السعودي لترشيد الطاقة (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code 

(SBC 601) 

o الصحي الكود السعودي Saudi Sanitary Code (SBC701) 

o  الكود السعودي للحماية من الحرائق(Saudi Fire Code (SBC 801

http://www.saso.gov.sa/
http://www.ncec.gov.sa/
http://www.momra.gov.sa/
http://www.momra.gov.sa/
http://www.mewa.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/


 

 

 

   
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


