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ضمان تنفيذ خدمات يهدف الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الفنية ل

، ويحــق البنيـة التحتيــة لأعمـال الحفــر فـي الشــوارع بجـودة عاليــة مـن خــلال أفضـل المعــايير والاشـتراطات المتبعــة عال ميـاا

لك تحقيقـا للأهـداف لخططها التنموية، وذلمكاتب التنسيق بالأمانات رفع المعايير والمتطلبات وفقاا  لما تراه مناسباا 

: التالية 

.توضيح  إجراءات تراخيص الحفريات للجهات ذات العلاقة1.

.توضيح وتوحيد الإجراءات الفنية لتنفيذ أعمال البنية التحتية من خلال مراحل الحفر2.

.عتمدينحوكمة وتوحيد العلاقة بين الجهات الخدمية ومكاتب التنسيق والمقاولين والمكتب الاستشاري الم3.

لــى رفــع نســب الامتثــال وجــودة تنفيــذ أعمــال الحفريــات فــي المــدن والحــد مــن عناصــر التشــوه البصــري والحفــا  ع4.

.سلامة مرتادي الطرق

.الارتقاء بجودة تنفيذ خدمات البنية التحتية في مدن ومحافظات المملكة5.

نطاق التطبيق

لرقابـة تنطبق أحكام وشروط وإجراءات هـذا الـدليل علـى تنسـيق خـدمات أعمـال البنيـة التحتيـة وحوكمـة إجراءاتهـا وا1.

بالتنسيق على تنفيذ إصدار تراخيص الحفر في كافة مناطق المملكة داخل النطاق العمراني من خلال منصة نسق، و

(.الجهات الخدمية، الوزارات، هيئات المدن)مع الجهات ذات العلاقة 

, كهربـاء)تطبق جميع الاشتراطات الفنية والإجرائية الواردة في هذا الـدليل علـى جميـع الأمانـات والجهـات الخدميـة 2.

(.إلخ والمقاولين والمكتب الاستشاري المعتمدين المختصين بأعمال الحفر... اتصالات , مياه

هـــ، 1444ذو الحجــة 30بتــاريخ 902يســتثنى مــن ذلــك منطقــة الريــاب والصــادر بشــأنها قــرار مجلــ  الــوزراء رقــم 3.

.ة المرافقة للقراربالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياب وفقاا لترتيباته التنظيمي

الأهداف



.وزارة البلديات والإسكان:الوزارة

.وزير البلديات والإسكان:الوزير

ام البلـديات البلديـة شخصـية اعتباريـة ذات اسـتقلال مـالي وإداري تمـارا الولـائف الموكلـة إليهـا بموجـب نظـ:البلدية

.والقرى ولوائحه التنفيذية

لحفـر مــع البلديــة عـن إصـدار وتنسـيق واعتمـاد تـرخيص ا/ هـو المكتـب المسـؤول بالأمانـة :نسـيق المشـروعاتتمكتـب 

.الجهات ذات العلاقة

. اتهي الجهات التي يتم التنسيق معها من خلال خدمة منصة نسق لإصدار تراخيص الحفري:الجهات ذات العلاقة

مــع ، والمســؤولة عــن رفــع طلــب التنســيقهــي الجهــة التــي تقــدم طلــب تــرخيص أعمــال الحفــر:الجهــة طالبــة التــرخيص

.الجهات ذات العلاقة فيما يلزم

لقــة هــو مكتــب مــرخص لــه بمزاولــة المهنــة المتع(:المكتــب الاستشــاري المعتمــد المراقــب)مكتــب استشــاري معتمــد

علـى بالإشراف والاستشارات ولديه خبرة فـي أعمـال الحفريـات ومعتمـد مـن الـوزارة ويقـوم بأعمـال الإشـراف والرقابـة

.مراحل تنفيذ أعمال الحفر

ا حسـب هو المنفذ لأعمال الحفر على الطبيعة ويكون مرتبط بالجهة طالبة الترخيص، ويجب أن يكـون معت:المقاول مـدا

.الأنظمة واللوائح لدى الوزارة

ة بأعمـال هي خدمة إلكترونيـة موحـدة تـتم مـن خلالهـا منصـة بلـدي لتنفيـذ العديـد مـن الخـدمات المتعلقـ:قخدمة نس  

.طالبة التراخيص الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات 

موافقــة علــى البلديــة تتضــمن ال/ هــي وثيقــة تنظيميــة تصــدر مــن مكتــب تنســيق المشــروعات بالأمانــة :تــراخيص الحفــر

.ممارسة أعمال الحفر في موقع حفر محدد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لذلك

مجموعــة مــن الأعمــال تهــدف إلــى تمديــد أو تجديــد أو صــيانة التمديــدات الخدميــة لأعمــال وتمديــدات:أعمــال الحفــر

ــر مــن ــتم فــي مســار واحــد أو أكث ــاه، أو الاتصــالات، أو الصــرف الصــحي، أو غيرهــا مــن الخــدمات التــي ت ــاء، أو المي الكهرب

.المسارات المتقاربة

جهات ذات هو عملية تنظيم أعمال مواقع الحفر من خلال خدمة نسق بين جميع الجهات طالبة التراخيص وال:التنسيق

ار العلاقة  وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقـات أو ازدواجيـة قـد تنـت  عـن عمليـة الحفـر، وهـو شـرط أساسـي لإصـد

.ترخيص الحفر

مـال وأعماق الحفـر لأعوالتداخلات دليل معتمد من قبل هذه الوزارة ، يوضح المسارات :دليل مقطع الطريق المحدث

.الحفر للجهات طالبة الترخيص

التعريفات

.ذلكخلافاقالسييقتضلممامنهاكلأمامالمبينةالمعانيالدليل،هذافيوردتأينماالآتيةوالعباراتللألفا يكون



التعريفات

عمال الحفـر أشاملة تنسيق المشروعاتمن قبل الجهات الخدمية لمكاتب اسنويالتي تقدم خطط ال:الخطط السنوية

.بكل جهةالخاصةالحفريات الجديدة وخطط الصيانة الوقائية

الخطـط جميـعشـاملة ،تنسيق المشروعات على مسـتوى الأمانـةالخطة الصادرة عن مكاتب :الخطة السنوية الشاملة

.التي سبق تقديمها من قبل الجهات الخدمية، كل منها مع رقم تراتبي لبدء العمل

.هي وثيقة تفيد بانتهاء أعمال الحفر وتصدر بعد التحقق من جودة التنفيذ:شهادة إتمام أعمال الحفر

فات هي وثيقة يتم إصدارها من مختبرات الجودة للتحقق من مـدى مطابقـة أعمـال الحفريـات للمواصـ:شهادة الجودة

. والمقايي  المعتمدة

بيعيـة هي وثيقة تعطى للجهة طالبة الترخيص بعد التأكد مـن إعـادة موقـع العمـل إلـى حالتـه الط:شهادة إخلاء موقع

.وتم إخلاء منطقة العمل

(.سنتين)هي وثيقة تفيد بانتهاء الضمان على الحفرية بعد انقضاء المدة :شهادة إخلاء طرف

المنصـة هو عبارة عن الموافقات على الإشعارات المبدئية للبدء بأعمـال الحفـر الطـارئ ،وتصـدر عبـر:ترخيص حفر طارئ

. ساعة24من قبل الجهة طالبة الترخيص خلال فترة التقديم والمحددة بـ 

الكهربـــاء، الصـــرف الصـــحي، الاتصـــالات، )هـــي الجهـــات التـــي تقـــوم بتمديـــد الخـــدمات العامـــة مثـــل :الجهـــات الخدميـــة

(.إلخ...المياه

.ارعرصفة الطرق والشوأأعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراب تنفيذ أو انشاء أو سفلته أو :أعمال الطرق

أعمال تقوم علـى حفـر الطـرق والشـوارع لأي غـرب عـدا أعمـال الطـرق أو أعمـال شـبكة تصـريف السـيول:أعمال الحفر 

.وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي

.هي خطة تنظيمية للمسارات البديلة للطريق خلال فترة أعمال الحفر في منطقة العمل:الخطة المرورية

.هو حفرة أفقية تحت الأرب لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع:الحفر الأفقي

ب تمديد أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغر:أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات

للكهربـاء الي شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه تحلية أو نقل ميـاه الصـرف أو خطـوط الجهـد العـ

.أو الخطوط الرئيسية للاتصالات

.ط المعتمدةالمنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحدد وفقاا للخرائ:المنطقة المركزية



التعريفـــــــــــــات

: قص طبقات الرصف

هــو عمليــة يــتم خلالهــا قــص طبقــات 
الإســـــــــــفلت باســـــــــــتخدام معـــــــــــدات 
متخصصـــــــة حســـــــب شـــــــكل وأبعـــــــاد 

.المنطقة التي تم تخطيطها

: الحفر المفتوح العادي 

ـــد الكـــابلا ت هـــو حفـــر يســـتخدم لتمدي
ت والمواســير ذات الأقطــار الكبيــرة تحــ

.سطح الأرب 

: الحفر بالغ الدقة

هـــــو حفـــــر يــــــتم اســـــتخدامه لتمديــــــد 
المواســــــــير ذات الأقطــــــــار الصــــــــغيرة 
والكــــابلات تحــــت ســــطح الأرب علــــى 
، أعماق ضحلة في خنادق حفر صـغيرة

.سم8إلى 2حيث يتراوح من 

: تقنية الدفع بالمواسير

ي أحــد تقنيــات طــرق الحفــر المغلــق التــ
ق وعـادة تتشابه مع تقنية النفق الضـي

ــد المرافــق العامــ ة مــا يســتخدم لتمدي
لا تقــــــل عــــــن )ذات الأقطــــــار الكبيــــــرة 

متـر 1000وبأطوال تصل إلـى ( متر1.5
.أسفل الطرق والشوارع الرئيسية

: تدعيم جوانب الحفر

بـــة طريقــة تســتخدم لمنـــع انجــراف التر
والحفــا  علــى ســـلامة العــاملين فـــي

.حرم الحفرية وخارجها

: الثقب الافقي

أحـد تقنيــات طـرق الحفــر المغلـق وهــو
يـد عمل حفرة أفقيـة تحـت الأرب لتمد
.الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع

: النفق الضيق

ـــــق  ـــــات طـــــرق الحفـــــر المغل أحـــــد تقني
وتســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع أســـفل 

عامـة الشوارع الرئيسية والتقاطعـات ال
ــــــة  ــــــد وتأســــــي  خــــــدمات البني لتمدي

.  التحتية

: التكهفات

فجـــــوات تحـــــدث داخـــــل التربـــــة يصـــــل 
حجمهــــا مــــن بضــــعة ســــنتيمترات إلــــى 

. عدة أمتار

: حقن التربة

هــو طريقــة تســتخدم لمــلء الفراغـــات
يــد والتكهفــات البعيــدة عــن مســار تمد
رة المرفق والتي تؤدي إلى ضـعف قـد
يــاره الطريــق علــى التحمــل وبالتــالي انه

.لو لم تتم معالجتها

: الردم

ــــة المطابقــــة  ــــة إعــــادة الترب هــــو عملي
ـــــــة وفـــــــق  ـــــــى الحفري للمواصـــــــفات إل

.المتطلبات والاشتراطات

: إعادة الرصف

ة هــي عمليــة يــتم خلالهــا إعــادة الطبقــ
.الأخيرة بعد انتهاء أعمال الردم

: حدود منطقة الإصلاح

هـــــــي المنطقـــــــة المحـــــــددة لإعـــــــادة 
.الرصف



المحسنةالشوارع

التعريفـــــــــــــات

(: أ)شارع فئة 

ـــــاز أو  ـــــيم الممت هـــــو الشـــــارع ذو التقي

.مانةالتقييم الجيد حسب تقييم الأ

(: ب)شارع فئة 

ــــول أو ــــيم المقب هــــو الشــــارع ذو التقي

الأمانةالتقييم الضعيف حسب تقييم

: اشعار المخالفة

هـــــو اشـــــعار يصـــــدره المســـــؤول عـــــن 

تطبيـــق الاحكــــام الـــواردة فــــي لائحــــة 

طـر الجزاءات عن المخالفـات البلديـة تخ

بهـــا الجهـــة  بوجـــود مخالفـــة علـــى ان 

تقـــوم بتصـــحيح هـــذه المخالفـــة خـــلال

ــك  مــدة الاشــعار وفــي حــال خــلاف ذل

.يتم اصدار المخالفة

: مدة الاشعار

هــــــي المــــــدة التــــــي يمنحهــــــا مصــــــدر 

المخالفــــة للجهـــــة لتصــــحيح الأوضـــــاع

ــــواردة فــــي  جــــدول  حســــب المهــــل ال

.الجزاءات عن المخالفات البلدية

: اللجنة الدائمة

عليه هي لجنة مشكلة وفقاا لما نصت

من قرار مجل  الـوزراء ( ١)الفقرة رقم 

ـــــــــاريخ 320رقـــــــــم  هــــــــــ ١٤٣٣/٩/٢٥وت

انـات بتشكيل لجان دائمة في جميع أم

منـــاطق المملكـــة علــــى غـــرار مـــا هــــو 

معمــول بــه فــي أمانــة منطقــة الريــاب

ك لتنســـيق المشـــروعات فيهـــا ويشـــار

في هذه اللجان مندوبون من الجهـات

ة ذات العلاقة، ووضع الضـوابط الخاصـ

.بها على مستوى المنطقة



الأحكام العامة: أولا 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة:ثانياا 

نموذج تفاعل أصحاب العلاقة: ثالثاا 

التخطيط السنوي لأعمال الحفر: رابعاا 

تراخيص الحفر: خامساا 

الفصــل الأول

الاشتراطات العامة



الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية

الأحكام العامـــة



الأحكام العامة: أولا 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة:ثانياا 

نموذج تفاعل أصحاب العلاقة: ثالثاا 

التخطيط السنوي لأعمال الحفر: رابعاا 

تراخيص الحفر: خامساا 

الفصــل الأول

الاشتراطات العامة



:جاءت هذه الأدوار والالتزامات وفقاا لما ورد في لائحة تراخيص الحفريات بحسب التفصيل التالي

.خطوة التخطيط1.

.ترخيص الحفرإصدارخطوة 2.

.خطوة التنفيذ ومتابعة جودة خطوات الحفر3.

.خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال4.

خطوة التخطيط

يقوم مكتب تنسيق المشروعات بالتواصل 
والتنسيق مع الجهات الخدمية والجهات  ذات 
العلاقة ومخاطبتهم لتجهيز الخطط السنوية 

.الشاملة للحفريات

فرخطوة التنفيذ ومتابعة جودة خطوات الح

ابعة يتم في هذه الخطوة تقديم تقارير مت
من  قبل المكتب الاستشاري المعتمد 

المراقب على أعمال الحفر حسب كل مرحلة
من مراحل الحفر من خلال  خدمة نسق

ترخيص الحفرإصدارخطوة 

ة هنالك سلسلة من الإجراءات تتم خلال هذه الخطو
.فضو الرأرخصة الحفر إصدارتنتهي بالموافقة على 

خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال

ومراقبتها يتم إغلاق عمالعند الانتهاء من الأ
بعد انتهاء فترة وإخلاء الطرف ترخيص الحفر

الضمان

0103

0204

الخطوات الرئيسية لأعمال الحفر 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



الإدارة العامة للمرورالإدارة العامة للمرور
مكتب تنسيق 
المشروعات 

مكتب تنسيق 
المشروعات 

–ذات العلاقة ) الجهات 
(طالبة الترخيص

–ذات العلاقة ) الجهات 
(طالبة الترخيص

المكتب الاستشاري 
المعتمد

المكتب الاستشاري 
المعتمد

مختبر الجودةمختبر الجودةالمقاولالمقاول

الأمانةالأمانة

وكالة الوزارة للتحول 
الرقمي

وكالة الوزارة للتحول 
الرقمي

03

مراجعة الطلب وإبداء 
ق الرأي خلال مهلة التنسي

(قبول)

تعبئة وتقديم 
*الطلب

التحقق واستلام 
الطلب

02 01

إصدار ترخيص الحفر وإشعار 
نالمرور قبل بدء العمل بيومي

سداد فاتورة الرسوم طباعة الترخيص تنفيذ أعمال الحفر 
والسفلتةوالتمديد و الردم 

تجهيز منطقة العمل 
وبدء الأعمال

إصدار شهادة اتمام 
العمل

الرقابة

اخلاء الموقع 
إغلاق ترخيص الحفر

02 01

خطوة إصدار ترخيص الحفر-2خطوة التخطيط-1

خطوة التنفيذ ومتابعة جودة مراحل الحفر -3

خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال-4

البداية

النهاية

0504 06 01 02

0304

ةإخلاء الطرف بعد فتر
الضمان

03

01

تقديم خطط 
لية المشاريع المستقب

02

مراجعة المشاريع 

03

إصدار الجدول 
التنفيذي 

.الخطوات الرئيسية لأعمال الحفر(: 1)الشكل 

الخطوات الرئيسية لأعمال الحفر 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



أدوار ومسؤوليات

01

خطوة التخطيط

02

03

04

الجهات طالبة الترخيصالجهات طالبة الترخيص

انة الحفريات الجديدة وخطط الصي"توفير خطط سنوية لأعمال الحفر 1.
.“الوقائية

(  ة، متعدد ، توصيلة مباني ، مخططات جديدعادي، طارئ)طلب ترخيص 1.
.من خلال خدمة نسق

.سداد رسوم تراخيص الحفر2.

.التنسيق مع الإدارة العامة للمرور3.

ردم و مقاول الحفر و ال, التعاقد مع كل من المكتب الاستشاري المعتمد1.
ومتعهد نقل , مسؤول الأمن والسلامة, معتمدين مقاول التمديد

.والمواد المستخدمةمختبر الجودةوراتاالدم

سداد المخالفات البلدية إن وجدت 1.

.تقديم طلب إخلاء الموقع2.

.إغلاق ترخيص الحفر3.

.تقديم طلب إخلاء الطرف بعد انتهاء فترة الضمان4.

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.التواصل وطلب الخطط السنوية من الجهات الخدمية1.

.الجداول التنفيذيةتحليل المشاريع المستقبلية وتطوير 2.

.اعتماد الخطة السنوية الشاملة وتعميمها على الجهات المعنية3.

.التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة للحفريات1.

.الموافقة على إصدار تراخيص الحفر2.

.معنيينتقديم الرد للجنة التظلمات حيال الاعتراضات المقدمة من قبل ال1.

فر متابعة  التزام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات المتعلقة بأعمال الح2.

.الموافقة على شهادات إتمام الأعمال و إخلاء الطرف1.

.متابعة الأعمال خلال فترة الضمان2.

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

مكتب تنسيق المشروعات مكتب تنسيق المشروعات أدوار ومسؤوليات

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.عليقاتالاطلاع على الخطة السنوية المعتمدة قبل التعميم و تقديم الت1.

.المقترحةةخطة المروريالمراجعة و موافقة 2.

لب في حال تطالحفرترخيص طلبات لالرد بالقبول أو الرفض و مراجعةال1.
.إغلاق الشارع 

.المعتمدةة المروريةخطالمراقبة الأعمال والتأكد من الالتزام ب1.

.مراقبة وسائل التحكم المروري2.

.لا يوجد دور لإدارة المرور في هذه الخطوة1.

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

الإدارة العامة للمرورالإدارة العامة للمرورأدوار ومسؤوليات

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.لا يوجد دور لمقاول الحفر والردم في هذه الخطوة1.

.لا يوجد دور لمقاول الحفر والردم في هذه الخطوة1.

.تجهيز منطقة العمل1.

.بدء أعمال الحفر2.

.ةتتنفيذ أعمال الردم والدمك والسفل3.

.إن وجدتسداد المخالفات4.

.التقيد في وسائل التحكم المروري5.

.إعادة الوضع للحالة المثلى6.

م خطوة إجرائية يقو)لا يوجد دور لمقاول الحفر والردم في هذه الخطوة1.
(بها المكتب الاستشاري

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

مقاول الحفر والردممقاول الحفر والردمأدوار ومسؤوليات

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.لا يوجد دور لمقاول التمديدات في هذه الخطوة1.

.لا يوجد دور لمقاول التمديدات في هذه الخطوة1.

.تنفيذ أعمال تمديد شبكات البنى التحتية للجهات الخدمية1.

.التقيد بوسائل الأمن والسلامة2.

.لا يوجد دور لمقاول التمديدات في هذه الخطوة1.

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

مقاول التمديداتمقاول التمديداتأدوار ومسؤوليات

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.لا يوجد دور لمختبر الجودة في هذه الخطوة1.

.التأكد من جودة كل طبقة في كل خطوة من خطوات الحفر1.

التأكد من مطابقة كل خطوة من خطوات الحفرية للاشتراطات و 1.
.المواصفات البلدية

.اعتماد نتائ  فحص العينات لاستكمال إجراءات الإغلاق1.

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

مختبر الجودةمختبر الجودةأدوار ومسؤوليات

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.لا يوجد دور للاستشاري في هذه الخطوة1.

.لا يوجد دور للاستشاري في هذه الخطوة1.

.جميع مراحل الحفرالرقابة على 1.

.للامتثال عبر خدمة نسقرفع الصور والفيديوهات الداعمة 2.

من مرحلة والتأكدفي نهاية كل ( قوائم التفحص)رفع تقارير الرقابة 3.
.امتثال جميع البنود عبر خدمة نسق

.استلام جميع الاعمال4.

.تقديم طلب شهادة إتمام أعمال1.

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

(الاستشاري المراقب)المكتب الاستشاري المعتمد أدوار ومسؤوليات (الاستشاري المراقب)المكتب الاستشاري المعتمد 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



.تقديم المشاريع المستقبلية لمكاتب التنسيق1.

 .إصدار تراخيص الحفر بجميع أنواعها وأعمال الطرق1.

.تنفيذ الزيارات الميدانية1.

.إن وجدترصد المخالفات2.

ءات لتصحيحها وفقاا لجدول الجزاشعار المقاول في حال وجود مخالفة إ3.
.عن المخالفات البلدية

01

خطوة التخطيط

02

03

04

خطوة إصدار 
ترخيص الحفر

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال

.إعادة الوضع للحالة المثلىاستلام الطريق والتأكد من1.

.شهادة إتمام الأعمالالموافقة على 2.

.تنفيذ الزيارات أثناء فترة الضمان3.

الأمانةالأمانةأدوار ومسؤوليات

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة



الأحكام العامة: أولا 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة:ثانياا 

نموذج تفاعل أصحاب العلاقة: ثالثاا 

التخطيط السنوي لأعمال الحفر: رابعاا 

تراخيص الحفر: خامساا 

الفصــل الأول

الاشتراطات العامة



نمــوذج تفاعـل أصحـاب العلاقـــة

نموذج التفاعل خلال خطوة التخطيط

خطوة التخطيط

02

03

04

أصحاب العلاقةالموضوع

اعداد الخطط 
السنوية

نموذج التفاعل 

لديات تقوم مكاتب التنسيق بالأمانات والب1.
ات بجمع الخطط السنوية لمشاريع الحفري

وأعمال الطرق تمهيداا لعرضها على أعضاء
.اللجنة الدائمة ودراستها

تحليل التداخلات المكانية والزمانية 2.
يقوم مكتب تنسيق : للمشروعات

ة المشروعات بتحليل التداخلات المكاني
والزمانية للمشاريع التي تم جمعها من 

انياا وزمانياا وع مل الجهات  لضبطها مكا
.الموائمة اللازمة

يقوم فريق : الجدول المعدل للمشروعات3.
مكتب تنسيق المشروعات بتحليل 

التي التداخلات المكانية والزمانية للمشاريع
انياا  تم جمعها من الجهات  لضبطها مكا

.وزمانياا وعمل الموائمة اللازمة

ريق يقوم ف: الخطة التنفيذية للمشروعات4.
مكتب تنسيق المشروعات بتحليل 

التي التداخلات المكانية والزمانية للمشاريع
انياا  تم جمعها من الجهات  لضبطها مكا

.وزمانياا وعمل الموائمة اللازمة

اعتماد الخطة 
الشاملة 
وتعميمها

:  ةإقرار اللجنة الدائمة للخطة التنفيذي1.
د يقوم مكتب تنسيق المشروعات بعق

اجتماع مع أعضاء اللجنة الدائمة  لعرب 
.الخطة التنفيذية على الأعضاء وإقرارها

يقوم: جدولة الرخص الخاصة بالمشاريع2.
ولة فرق مكتب تنسيق المشروعات بالجد
ل الزمنية للمشاريع التي أقرتها  من قب
.  مةاللجنة الدائمة تمهيداا للخطوة القاد

يتم إدخال : إدراج المشاريع في المنصة3.
ق  جميع المشاريع المجدولة في منصة نس

.وفقا للخطة الزمنية 

ال

01

الإدارة العامة للمرورالإدارة العامة للمرور
المكتب الاستشاري 

المعتمد
المكتب الاستشاري 

المعتمد
الجهات الخدميةالجهات الخدمية

المقاولالمقاول

مكتب تنسيق 
المشروعات

مكتب تنسيق 
المشروعات

مختبر الجودةمختبر الجودة
وكالة التحول 

الرقمي
وكالة التحول 

الرقمي
البلدية/ الأمانة البلدية/ الأمانة



أصحاب العلاقةالموضوع

تقديم الطلب

نموذج التفاعل 

ديم تقوم الجهة الخدمية بتعبئة وتق1.
.الطلب على خدمة نسق

تنسيق المشروعاتتقوم مكاتب 2.
على اومراجعتهاتباستلام الطلب

اخدمة نسق وإبداء الرأي فيه
.بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور

.خلال مهلة التنسيقويكون ذلك 3.

م تقوم الجهات الخدمية بسداد الرسو4.
ام عليها بالتكامل مع نظالمستحقة

.سداد

إصدار ترخيص 
الحفر

تقوم مكاتب تنسيق المشروعات 1.
عار ترخيص الحفر وإشبالموافقة على

المرور قبل بدء العمل

اعة تقوم الجهة طالبة الترخيص بطب2.
.الترخيص من خلال خدمة نسق

01

02

03

04

خطوة إصدار ترخيص الحفر

الإدارة العامة 
للمرور

الإدارة العامة 
للمرور

المكتب 
الاستشاري 

المعتمد

المكتب 
الاستشاري 

المعتمد
الجهات الخدميةالجهات الخدمية

المقاولالمقاول

مكتب تنسيق 
المشروعات

مكتب تنسيق 
المشروعات

مختبر الجودةمختبر الجودة
وكالة التحول 

الرقمي
وكالة التحول 

الرقمي
البلدية/ الأمانة البلدية/ الأمانة

نمــوذج تفاعـل أصحـاب العلاقـــة

نموذج التفاعل خلال خطوة إصدار ترخيص الحفر



أصحاب العلاقةالموضوع

تجهيز و تنفيذ 
أعمال الحفر

نموذج التفاعل 

يقوم مقاول الحفر والردم بتجهيز 1.
بعملية الحفرللبدأمنطقة العمل 

.تمهيداا لتنفيذ أعمال التمديد

بنقل الدماراتيقوم مقاول نقل 2.
( الدمارات)مخلفات الحفر والردم 
.الناتجة عن أعمال الحفر

ال يقوم مقاول التمديد بتنفيذ أعم3.
مال تمديد المرافق تتبعها تنفيذ أع

ن المنفذة موالسفلتةالردم والدمك 
.قبل مقاول الحفر والردم

ر مختبيقوم من بعد خطوة التمديد4.
ة الجودة بالتأكد من مطابقة كل خطو
من خطوات الحفرية للاشتراطات 

.والمواصفات البلدية

الرقابة على 
جودة أعمال 
الحفر و تسديد 
المخالفات

يقوم المكتب الاستشاري المعتمد1.
باستلام الموقع  ومباشرة أعمال 

.لقوائم التفحصالرقابة 

يقوم المكتب الاستشاري المعتمد2.
.برفع التقارير حسب المراحل

ية تقوم الأمانة بتنفيذ زيارات ميدان3.
.للتأكد من صحة التقارير

(قطاع خاص –الأمانة )المراقب يقوم 4.
.ان وجدتبتسجيل المخالفات 

تقوم الأمانة باعتماد المخالفات5.
.المرصودة إن وجدت

وم بتسديد الرستقوم الجهات الخدمية6.
. إن وجدتالمتوجبة حسب كل جهة

تنسيق المشروعاتتقوم مكاتب 7.
ي بإعطاء الصلاحية للجهات الداخلية ف

مام شهادة إتباعتماد موافقة للالأمانة 
72لا تزيد عن الأعمال خلال مدة 

.  وفقاا لكل أمانةساعة 

من شهادة إتمام الأعماليتم طباعة 8.
. خلال خدمة نسق

01

02

03

04

خطوة التنفيذ ومتابعة 
جودة خطوات الحفر

الإدارة العامة 
للمرور

الإدارة العامة 
للمرور

المكتب 
الاستشاري 

المعتمد

المكتب 
الاستشاري 

المعتمد
الجهات الخدميةالجهات الخدمية

المقاولالمقاول

مكتب تنسيق 
المشروعات

مكتب تنسيق 
المشروعات

مختبر الجودةمختبر الجودة
وكالة التحول 

الرقمي
وكالة التحول 

الرقمي
البلدية/ الأمانة البلدية/ الأمانة

نمــوذج تفاعـل أصحـاب العلاقـــة

نموذج التفاعل خلال خطوة التنفيذ ومتابعة جودة خطوات الحفر



أصحاب العلاقةالموضوع

إتمام أعمال 
الحفر وإغلاق 
الترخيص

نموذج التفاعل 

طالبة يقوم مقدم الطلب من الجهة 1.
هادة بتعبئة وتقديم طلب شالترخيص

صورة مرفق معها اخلاء الموقع 
لشهادة إتمام الأعمال بعد إعادة 

.المثلىموقع العمل إلى الحالة 

يدانية تقوم الأمانة بتنفيذ الزيارات الم2.
لمتابعة جودة الأعمال خلال فترة 

.الضمان

طالبة يقوم مقدم الطلب من الجهة 3.
هادة بتعبئة وتقديم طلب شالترخيص

صورة مرفق معها ,إخلاء طرف
ن ملشهادة اخلاء الموقع بعد سنتين

.(فترة الضمان)تاريخ انتهاء الأعمال

01

02

03

الإدارة العامة للمرورالإدارة العامة للمرور
المكتب الاستشاري 

المعتمد
المكتب الاستشاري 

المعتمد
الجهات الخدميةالجهات الخدمية

المقاولالمقاول

مكتب تنسيق 
المشروعات

مكتب تنسيق 
المشروعات

مختبر الجودةمختبر الجودة البلدية/ الأمانةوكالة التحول الرقميوكالة التحول الرقمي البلدية/ الأمانة

نمــوذج تفاعـل أصحـاب العلاقـــة

نموذج التفاعل خلال خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال

04

خطوة الإغلاق وإتمام 
الأعمال



الأحكام العامة: أولا 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة:ثانياا 

نموذج تفاعل أصحاب العلاقة: ثالثاا 

التخطيط السنوي لأعمال الحفر: رابعاا 

تراخيص الحفر: خامساا 

الفصــل الأول

الاشتراطات العامة



المشاريع المستقبلية

المفهوم والأهداف والمبادئ الرئيسية للتخطيط المستقبلي لأعمال  الحفر والطرق : أول

خدميـة وذات هي مشاريع البنية الأساسية والـرأا ماليـة التـي تقـوم بهـا جميـع الجهـات ال: المشاريع المستقبلية •

.العلاقة  وفق ميزانياتها من بداية كل سنة ميلادية حتى نهايتها

لكـابلات هـي مشـاريع التغذيـة الأساسـية سـواء كانـت خطـوط ضـغط عـالي أو أنابيـب التغذيـة أو ا: البنية الأساسية•

.إلخ..... الكهربائية  

.لرئيسيةهي مشاريع الشبكات سواء كانت توصيلات لمواقع أو مباني أو بين المحطات ا: المشاريع الرأا مالية•

دمية من جهـة هي عملية تنسيقية تتم بين الأمانات من جهة وبين سائر القطاعات الخ: أولويات التنمية العمرانية•

رنام  تزويد الأحياء أخرى، والتي تؤدي إلى ترتيب أحياء المدن وفقاا لأولويات التنمية العمرانية، وبالتالي يتم وضع ب

عمرانيـة فـي بشبكات المرافق والخدمات العامة في إطار الاحتياجات الفعلية بمـا يحقـق المسـار الأمثـل للتنميـة ال

.مناطق ومدن المملكة

:للمشاريع المستقبلية الهدف من التخطيط 1.

خدميــة المســبق مــن خــلال مكاتــب التنســيق مــع جميــع القطاعــات قبــل الميزانيــة لجميــع الجهــات الالتنســيق •

ثـل والمرافـق العامـة م( إلخ... التعليم والصحة والأوقاف ) وذات العلاقة والتي تشمل الخدمات العامة مثل 

(.الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من المرافق)



البلدية/ الأمانة
الجهات 
الخدمية

خدمة نسق
مكتب تنسيق 
/ المشروعات 

اللجنة الدائمة  

إدراج المشاريع في
المنصة 

07

جدولة الرخص 
الخاصة بالمشاريع 

06

إقرار اللجنة الدائمة
للخطة التنفيذية

جدول تجميع 
المشروعات 

تحليل التداخلات 
المكانية والزمانية 

للمشروعات

الجدول المعدل 
للمشروعات

ة الخطة التنفيذي
للمشروعات

البداية

010204

05

03

النهاية

دخالهـا في حال التعديل على أحد المشاريع من قبل أحد الجهات والتي أقرتها اللجنة الدائمة وتـم إ❖
(.رحلة جديدة)في منصة نسق، سيتم إعادة جدولتها من جديد 

:رحلة خدمة المشاريع المستقبلية من خلال اللجنة الدائمة

ة التي تنفذها تبدأ رحلة المشاريع المستقبلية من خلال اللجنة الدائمة، وذلك  لمشاريع البنية الأساسية والرأا مالي

.جميع الجهات الخدمية وذات العلاقة إلى أن يتم إقرار المشاريع من خلال اللجنة الدائمة 

.رحلة خدمة المشاريع المستقبلية من خلال اللجنة الدائمة(: 1)الشكل 

رحلة المشاريع المستقبلية 

رحلة المشاريع المستقبلية من بدايتها: ثانيا



:وصف رحلة الحصول على خدمة المشاريع المستقبلية2.

عها تقـــوم الجهـــات الخدميـــة والجهـــات ذات العلاقـــة وفـــق ميزانياتهـــا مـــن بدايـــة كـــل ســـنة حتـــى نهايتهـــا بتقـــديم مشـــاري

:المستقبلية من خلال منصة نسق والتي تشتمل على ما يلي

: جدول تجميع المشروعات•

.يقوم مكتب تنسيق المشروعات بتجميع المشاريع تمهيداا لعرضها على أعضاء اللجنة الدائمة

:تحليل التداخلات المكانية والزمانية للمشروعات•

ن الجهــات يقــوم مكتــب تنســيق المشــروعات بتحليــل التــداخلات المكانيــة والزمانيــة للمشــاريع التــي تــم جمعهــا مــ
.لضبطها مكانياا وزمانياا وعمل الموائمة اللازمة

:الجدول المعدل للمشروعات•

.يقوم مكتب تنسيق المشروعات بجدولة المشروعات التي تمت معالجتها مكانيا وزمانيا

:الخطة التنفيذية للمشروعات

.يقوم مكتب تنسيق المشروعات بوضع الخطة التنفيذية النهائية

:إقرار اللجنة الدائمة للخطة التنفيذية•

ائيـة علـى يقـوم مكتـب تنسـيق المشـروعات بعقـد اجتمـاع مـع أعضـاء اللجنـة الدائمـة لعـرب الخطـة التنفيذيـة النه
.الأعضاء وإقرارها

:جدولة الرخص الخاصة بالمشاريع•

مهيـداا للخطـوة يقوم مكتب تنسيق المشروعات بالجدولة الزمنية للمشاريع التي أقرتها من قبل اللجنـة الدائمـة ت
. القادمة

:إدراج المشاريع في المنصة•

.يتم إدخال جميع المشاريع المجدولة في منصة نسق  وفقا للخطة الزمنية

:البيانات المطلوبة للمشاريع.  3

.الشارع/ الحي / المدينة / اسم المشروع  •

.تاريخ البداية والنهاية•

.تزمين مراحل التنفيذ في الموقع•

.إحداثيات الموقع•

دارة تقديم خطة مرورية في حال تطلب إغلاق للشارع من قبل الجهة طالبة التـرخيص واعتمادهـا مـن قبـل الإ•
.العامة للمرور

(ةالمشاريع المستقبلي)خطوة التخطيط السنوي لأعمال الحفر 

رحلة المشاريع المستقبلية من بدايتها: ثانيا



الأحكام العامة: أولا 

أدوار والتزامات أصحاب العلاقة:ثانياا 

نموذج تفاعل أصحاب العلاقة: ثالثاا 

التخطيط السنوي لأعمال الحفر: رابعاا 

تراخيص الحفر: خامساا 

الفصــل الأول

الاشتراطات العامة



تراخيص الحفر
أنواع تراخيص الحفر

ا هو كل توصيلة يتم طلبه
لبناء أنشئ للاستعمال 
السكني او التجاري او 

ر الصناعي او كمستودع او غي
.ذلك

دئية هي موافقة تنسيقية مب
لموقع عمل و تضم مجموعة 

من تراخيص الحفر

هو عبارة عن ترخيص حفر 
عادي لا تتجاوز إجراءات 

إصداره مدة خمسة أيام عمل
كحد أقصى

هو إشعار يتم إصداره 
للأعمال الطارئة  ويشترط 

إكمال إجراءات الترخيص خلال
ساعة 24

ترخيص حفر طارئي ترخيص حفر متعدد ترخيص حفر عادي  مبنىترخيص حفر توصيلة 

أو متعدد , ترخيص حفر عادي, توصيلة مبنىرحلة العميل خلال إجراءات إصدار رخصة 

ترخيص حفر طارئي ترخيص حفر متعدد ترخيص حفر عادي  مبنىترخيص حفر توصيلة 

سداد فاتورة الرسومطباعة الترخيص

لبتعبئة وتقديم الط
التحقق واستلام 

الطلب

مراجعة الطلب
وإبداء الرأي خلال 

(قبول)مهلة التنسيق 

إصدار
عبر) فاتورة الرسوم
(نظام سداد

البداية

النهاية

010204

05 06

03

.أو متعدد , ترخيص حفر عادي, رحلة العميل خلال إجراءات إصدار رخصة توصيلة مبنى(: 1)الشكل 

دئية هي موافقة تنسيقية مب
من غير رسوم

ترخيص مخططات جديدة

مكتب تنسيق 
المشروعات

الجهات الخدمية خدمة نسق

مكتب استشاري 
معتمد

الإدارة العامة للمرور



تراخيص الحفر

رحلة العميل خلال إجراءات إصدار رخصة حفر طارئ

ترخيص الحفر وطباعة إصدار
الترخيص

لبتعبئة وتقديم الط
سداد فاتورة الرسوم

عبر نظام سداد
طارئحفرإصدار إشعار 

استكمال تعبئة 
24البيانات خلال 

ساعة

البداية

010204

05

03

النهاية

ترخيص حفر طارئ ترخيص حفر متعدد ترخيص حفر عادي  مبنىترخيص حفر توصيلة 

مكتب تنسيق 
المشروعات

الجهات الخدمية خدمة نسق

مكتب استشاري 
معتمد

الإدارة العامة للمرور

.رحلة العميل خلال إجراءات إصدار رخصة الحفرية الطارئة(: 2)الشكل 



: المقدمة 

عمـال تهدف أعمال حماية الطرق من أعمال الحفر ومظاهر التشـوه البصـري الناتجـة مـن تـدني جـودة التنفيـذ وتكـرار الأ

.في نف  الموقع وتنظيم الأعمال في الشوارع في المواسم والمناسبات الخاصة

:تعريفات

.هو الطريق او الشارع الذي تم انشاؤه حديثاا : الطريق الجديد •

".فةإعادة كشط وسفلتة وأرص"هو الطريق او الشارع الذي يتم عليه عملية صيانة " : المصان"الطريق المطور •

ن هي الشوارع أو الطرق أو المنـاطق التـي يحظـر فيهـا العمـل لأسـباب ومتطلبـات إجرائيـة مـ: المواقع المحظورة•

( .مناسبات –قمم –مؤتمرات ) جهات حكومية لعقد

:المعايير الرئيسية

ا والطــرق الجديــدة  إلــى مــدة حمايــة للحفــا  علــى• تخضــع الطــرق التــي تــم تطويرهــا أو إعــادة رصــفها حــديثا

.سلامتها

ثـل الطـرق يتم إعطاء أولوية الحماية للطرق الأساسية ذات الكثافة المرورية العالية وطـرق الـربط الرئيسـية، م•

.السريعة الرئيسية

ــا للطــرق التــي تخــدم المنــاطق الحساســة، بمــا يشــمل الطــرق التــي تــرب• ط بــين يــتم إعطــاء أولويــة الحمايــة أيضا

.المناطق الحكومية والدبلوماسية والمواقع السياحية الرئيسية

:والمواقع المحظورة( المصانة-الطرق الجديدة)لإصدار تراخيص أعمال الحفر لحماية شروط وإجراءات التنفيذ الخاصة 

( :المصانة-الطرق الجديدة)حماية -1

(.منطقة معينة –كامل الطريق –جزء من الطريق )تحديد نوع الطريق هل هو •

.عمل اتفاقية مستوى أداء خدمة على الطرق المطورة مع الجهات ذات العلاقة•

ا• يــدة أو الجديجــب التأكــد مــن الســلامة الهيكليــة وطــول عمــر الطــرق التــي تــم تطويرهــا أو إعــادة رصــفها حــديثا

.حسب متطلبات كل أمانة وكل مشروع

% .80لا يتم إسناد الأعمال للاستشاريين والمقاولين الذين  تقل نسبة تقييم  مستوى أعمالهم عن •

يجـــب علـــى الجهـــات التـــي تطلـــب أعمـــال الحفـــر أثنـــاء مـــدة حمايـــة الطريـــق أن تتقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى •

لية الاشــتراطات الخاصــة عــن طريــق تقــديم خطــة شــاملة تتضــمن الغــرب مــن الحفــر ومدتــه والطريقــة التفصــي

.لأعمال الإصلاح بعد الحفر

ا؛ يــتم تحديــد مــدة حمايــة بعــد الانتهــاء مــن أعمــال جميــع الطــرق الجديــدة أو المصــانة أو التــي تــم إعــادة رصــفه•

.ل أمانةوأثناء هذه المدة، تتم حماية تلك الطرق من أي أعمال حفر إلا بشروط ، ويتم تحديد المدة  وفقاا لك

:المواقع المحظورة-2

(.المسار –تاريخ النهاية –تاريخ البداية –مسببات الحظر –موقع الحظر )يجب علي الجهة طالبة الحظر تقديم •

.تفرب الأمانة الاشتراطات الخاصة بها في المواقع المحظورة بعد موافقة الأمين•

.التنسيق مع الجهات في حال وجود حفرية في المواقع المحظورة •

رةوالمواقع المحظو( المصانة-الطرق الجديدة)شروط التنفيذ الخاصة لإصدار تراخيص الحفر لحماية 

تراخيص الحفر



:الشتراطات الفنية لتنفيذ أعمال الحفر

اشتراطات تجهيز الموقع  : أولا 

اشتراطات الحفر والردم  : ثانياا 

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات: ثالثاا 

اشتراطات الإغلاق: رابعاا 

الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ



:الشتراطات الفنية لتنفيذ أعمال الحفر

اشتراطات تجهيز الموقع  : أولا 

الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

مراحل تجهيز الموقع

اشتراطات وسائل التحكم المروري



مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

حل تجهيز الموقع امر

ويتم في هذه •
المرحلة حصر الأعمال 
المطلوب تنفيذها  

ومراحل العمل 
ة خطة المروريالو

.اللازمة

ويتم في هذه •
المرحلة اعتماد حركة 

منةالمروريالخطة
الإدارة العامة للمرور 

.بالمنطقة

الإعلان عن تنفيذ •
التحويلة المرورية 

ل على منصات التواص
.الاجتماعي 

البدء في تنفيذ •
ةخطة المروريال

.المعتمدة

اعتماد خطة تحويل الحركة إعداد خطة التنفيذ
المرورية

الإعلان عن التحويلة 
المرورية 

تنفيذ خطة تحويل الحركة 
المرورية

04 03 02 01

اعتماد خطة تحويل الحركة إعداد خطة التنفيذ
المرورية

الإعلان عن التحويلة 
المرورية 

تنفيذ خطة تحويل الحركة 
المرورية

04 03 02 01

.تحديد الاعمال المطلوب تنفيذها1.

.تحديد مراحل تنفيذ الأعمال2.

.تحديد نوع الحفر المطلوب لتنفيذ الأعمال3.

.تحديد عدد ونوع المعدات اللازمة للحفر واللازمة لإتمام الأعمال4.

.تحديد عدد الطاقم الفني اللازم لتنفيذ الأعمال5.

.تحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل الاعمال6.

.يمكن توريدها للموقعفتحديد المواد المطلوبة لتنفيذ الأعمال وكي7.

(.أماكن تجميع مخلفات الحفر ) التشوينتحديد أماكن 8.

.لمنطقة العملةخطة المروريالإعداد 9.

.من الضروري معرفة مكونات منطقة التحكم المروري المؤقتةخطة المروريالقبل البدء في شرح 

في الشريحة التالية1راجع الشكل رقم 



نقطة الصفر 

ج

أ

ب

د

ط
ة 
ف
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منطقة الاتمام 
تجعل المرور يكمل العمليات 

العادية

4

منطقة الأنشطة 
هي المكان الذي تحدث 

فيها الأشغال

3

المنطقة الانتقالية
تخرج المرور عن مساره 

الطبيعي

2

ية المتقدمة تحذير  المنطقة ال 
تعلم المركبات على ما يتوقعونه

1

.مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت-إعداد خطة التنفيذ(: 1)الشكل 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



ية المتقدمة1. تحذير   قادمة ويعلم من خلاله مستخدمي الطريق عن وجود منطقة أعمالقطاع من الطريق: المنطقة ال 

ـــفيختل ـــطولهـ ـــبحساـ ـــقريطلاســرعة ـ ـــموتتــألف ـ ـــةمجموعنـ ـــمـ ـــةيورلمرااللافتــات نـ ـــةيريذلتحاـ ـــلتوصيالمتتابعــة ـ لـ

.... .-راتاـــمسعكـ  –راتاـــحتسـببت فـي تغييـر بيئـة الطريـق إغـــلاق لـــعمــةقنطمبوجود ئقاــلسارــيذلتحتاــمعلوم

طقـة يختلف طـول من. الصناعية وشرائط القعقعةتاــبطلموائــةللتهداللافتات الكافية عدد من ىــعلتملشــتأن ىــعل

ــا لســرعة المــرور و تهــدف . رعةالطريــق، وكــذلك الحاجــة المحتملــة لتطبيــق حــد مؤقــت للســتصــنيفالتحــذير المســبقة تبعا

ويجـب أن . عهـاللسـائق لإدراك الحالـة أمامـه والتفاعـل مالكافيـة( والمسافة)لافتات التحذير المسبقة إلى توفير الوقت 

 :تفي لافتة التحذير المسبقة الأولى بالمعايير الآتية

. المسافة إلى النقطة التي يبدأ فيها إغلاق المسار أو موضع التلويح بالعلم

. م2,000(           مزدوج)طريق مقسم 
.م2,000(         مفرد)طريق بمسارين 

.)1(يتم قياا المسافات من نقطة الصفر برجاء الرجوع الى الشكل * 

ــة 2. ــالمنطقــة الانتقاليــة هــي ذلــك القطــاع مــن الطريــق الــذي يعــاد توجيــه مســتخدمي الطر: المنطقــة الانتقالي خــارج قي

ة ط ه حســب ســرعة الطريــق ويمكــن حســابته حســب المســافلــيــتم تحديــد طومســتدققمســارهم الطبيعــي وهــو مســار 

.((2)للشكل للجدول في الأسفل و الرجوع )

/  السرعة كم 
ساعة 

*فتات في منطقة التحذير المبكر لاالمسافة بين ال

دجبأ

المسافةالمسافةالمسافةالمسافة

≤409060300

603002001000

806003001500

100≤15507503000

أمثلة على 
اللافتات 
المستخدمة

أمثلة على اللافتات المستخدمة

50

(م)طول الاستدقاق  (ا)حدود السرعة 

≥ Km/s 70 ÷ 155 2(ا)X( ع= )ط 

1.61÷( ا) X (ع= )ط  70 Km/s ≤

.أمثلة على اللافتات المستخدمة(: 2)الشكل 

الاستدقاقحدود السرعة وطول (: 1)الجدول 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



ق متتالية، في الحالات التي يوجد فيها عدة مقاطع استدقا:المسافة الدنيا بين المقاطع المستدقة المتتالية 2-1

.  ظروف الجديدةيجب أن تكون هناك مسافة كافية بينها حتى يتمكن السائق من استيعاب تغيرات المرور والتكيف مع ال

قة معطاة في الجدول ادناه المسافات بين المقاطع المُستدِّ

(م)المسافة بين المقاطع المستدقة   الحد الأقصى للسرعة الدائمة المعلنة
يعادل السرعة الدائمة S( )ا/كم)

(المعلنة بالمتر
S5= القصوى  S4= المفضلة  S3= الدنيا 

200 160 120 40

300 240 180 60

400 320 240 80

500 400 300 100

600 480 360 120

700 560 420 140

قةالقنواتيتباعُد أجهزة التوجيه 2-2 القنواتيالتوجيه من المهم أن يُعطي التباعد بين أجهزة: في المقاطع المُستدِّ

ا لسائقي المركبات بوجود خط إرشادي مستمر ق انطباعا ح الحد الأقصى الجدول ادناه يوض. على حواف المقطع المُستدِّ

قالقنواتيللتباعد بين أجهزة التوجيه  داخل المقطع المُستدِّ

(م)التباعد بين أجهزة التوجيه  (ا/كم)85حدد السرعة المعلنة أو سرعة المئين 

6 30

8 40

9 50

11 60

13 70

15 80

17 90

19 استثنائي( 100)

قالقنواتيالحد الأقصى للتباعد بين أجهزة التوجيه (: 3)الجدول  داخل المقطع المُستدِّ

الحد الأقصى للسرعة الدائمة المعلنة والمسافة بين المقاطع المستدقة (: 2)الجدول 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



قة ع: على المنحنياتالقنواتيتباعد أجهزة التوجيه 3-2 لى المنحنيات الجدول ادناه يُعطي تباعد المقاطع المُستدِّ

ستخدام على منحنى، ينبغي االقنواتيوعندما يكون التوجيه (. لاحظ أن الجدول يربط التباعد بنصف قطر المنحنى)

ا أقصر لسائقين فضلاا عن ذلك، يمكن أن يكون من الضروري وجود تباعد أقصر إذا وُجد أن ا. الجدول الذي يعطي تباعدا

ا ما تظهر فترة قصيرة من ملاحظة سائقي المركبات أثناء ق. القنواتييتنقلون بين أجهزة التوجيه  يادتهم لمنطقة غالبا

ق والتباعد بين الأجهزة كافيي .توجيه قنواتي ما إذا كان طول المقطع المُستدِّ

(م)القنواتيالتباعد بين أجهزة التوجيه  (م)نصف قطر المنحنى 

7 25

10 50

12 75

15 100

18 125

20 150

21 175

22 200

25 250

27 300

33 400

36 500

50 500أعلى من 

قة على المنحنيات(: 4)الجدول  تباعد المقاطع المُستدِّ

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



:  تنقسم معايير اختيار وضع حاجز السلامة إلى فئتين: معايير حواجز السلامة على الطرق4-2

.  يتطلب وضع حاجز سلامة: منطقة الإنشاء والمخاطر المُحتملة داخل المنطقة الخالية•

اجز بشكل عام، لا يتطلب وضع ح: منطقة الإنشاء والمخاطر المُحتملة التي تقع خارج المنطقة الخالية•

.، فيلزم حمايتها(أي عمليات حفر عميقة)ومع ذلك، في حال وجود أي مخاطر مُحددة . سلامة

.معايير حواجز السلامة على الطرق(: 3)الشكل 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



ــك القطــاع مــن الطريــق الــذي : منطقــة الأنشــطة.     3 هــي ذل

:تحدث فيه أعمال الطريق ويتكون من ثلاث نطاقات

نفيـذ ويتم تحديدها طبقـا لمتطلبـات ت: مساحة الأعمال •

.الأعمال

وهي المساحة التـي تمـر منهـا المركبـات: مساحة المرور•

ات حركـة أثناء تنفيذ الأعمال ويتم حسابها طبقـا لمتطلبـ

.المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المعنية

وتنقســـم الـــى مســـاحة عازلـــة طوليـــة : المســـاحة العازلـــة•

ل ومساحة عازلة عرضية وهي التي تسـبق منطقـة العمـ

يـل مـن بهـا وذلـك لتقلالتشـوينوتترك خالية ولا يسـمح 

للجـدول علـى اليمـين والرجـوع )قـدر اللـه لا أثر الحوادث 

.(4للشكل رقم 

50

أمثلة على اللافتات المستخدمة

ي، يلـزم اسـتخدام منطقـة الإتمــام لإعـادة مسـتخدمي الطريـق إلـى مسـارهم الطبيعــ:  منطقـة الإتمـام أو الانتهـاء.    4

تــى آخــر جهــاز الــتحكم المــروري المؤقــت مثــل علامــة  هايــة ن"ويلــزم أن تمتــد تلــك المنطقــة مــن نهايــة منطقــة الأعمــال ح 

أنـه أو  السـرعة المحـددة  أو غيرهـا مـن اللافتـات التـي بالإمكـان اسـتخدامها لإخبـار مسـتخدمي الطريـق" أعمال الطريـق

. بإمكانهم متابعة العمليات الطبيعية

متر طـولي لكـل حـارة 30-15، ويمكن حساب طول الإستدقاق لمنطقة الإتمام من حساب طول منطقة الإتمام1-4

مرور تم إغلاقها 

الحد الأدنى 
المطلق 

للمسافة الى 
منطقة أعمال 

(م)الطرق 

المسافة 
المفضلة الى 
منطقة أعمال 

(م)الطرق 

حد السرعة 
المعلن الدائم 

(م)

5 10 40

10 25 60

30 40 80

45 60 100

60 80 120

80 100 140

.أمثلة على اللافتات المستخدمة(: 4)الشكل 

مسافة المنطقة العازلة(: 5)الجدول 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



مسارات في الحالة التي تشغل فيها أعمال الطرق منطقة ما حيث يلزم تخفيض: تضييق الطرق ذات الاتجاه الواحد2-4

وفـي حـال عـدم إمكانيـة . م6.6هـو ( ثنـائي الاتجـاه)الطريق بمقدار مسار واحد، يكـون الحـد الأدنـى لعـرب الطريـق المفـرد 

قـت، أو طريـق تحقيق هذا العرب، حينها ينبغي التعهد بغلق الطريق بأكملـه، وفـي الوقـت نفسـه تـوفير طريـق تحويـل مؤ

لامة أو فـي هـذه الحالـة، يُمكـن اسـتخدام حـواجز سـ. (الجدول ادناه)باتجاه واحد مع اقتراح نظام مروري لتشغيله بالتناوب

م لغرب التأكيد على وليفة الطريق بأنه في اتجاه3.3أي مُعدات مرور أخرى قد يُمكن استخدامها لتضييق الطريق حتى 

اءا علـى تـدفق سيعمل تشغيل الطريـق بالتنـاوب باسـتخدام لافتـات الأولويـة أو لافتـة قـف أو الإشـارات المتنقلـة بنـ. واحد

.(يوضح في الجدول ادناه)المرور وحد السرعة 

تدفق المرور الاتجاهين

ساعة/مركبة-1200أكثر من (ا/ كم )حد السرعة 
3مركبة في 60أكثر من 

دقائق

ساعة/مركبة-1200–800
دقائق3مركبة في 60–40

ساعة/مركبة700اقل من 
3مركبة في 40اقل من 

دقائق

50اقل من او يساوي 

51–80

81–100

إشارات متنقلة لافتة قف لافتات الأولوية

لافتات قف وحد السرعة المؤقت

إشارات متنقلة وحد السرعة المؤقت

كـون من أجل إنشاء المسافة المناسبة من موقع أعمال الطـرق، يمكـن ي: قليل عرب المسار على الطرق المقسمةت3-4

ا  ا ضروريا يجـب لمـروري وأي تضييق في عرب المسـار ا(. بما في ذلك حتى كتف الطريق)تخفيض عرب المسار المروري أمرا

ا لحد السرعة المقترح فضلاا عن صنف الطريق ، (المفـردة)في حال الطرق ذات المسار الواحد فـي كـل اتجـاه. أن يكون وفقا

م، وإذا كـان ذلـك غيـر ممكـن، يُقتـرح اسـتبعاد مسـار واحـد مـن 6.6يجب أن يكون الحد الأدنى لإجمالي عـرب طريـق السـير 

ـا للتعليمـات الـوارد فـي الجـزء 3.3المسارين، ويُشغل الطريق بعرب  مـن كـود (4-4)م، وينبغي تنفيـذ الـتحكم المـروري تبعا

.تصميم مرافق الطرق ومنافعها-305الطرق السعودي 

:يمكن استخدام هذا الترتيب شريطة التالي

.ألا يكون طريق السير المستخدم أضيق من الحد الأدنى للعرب المطلوب•

.يُوفر الحد الأدنى من مسافات السلامة•

.تتوفر مسافة رؤية كافية لحركة المركبة•

(  م)عرب المسار الأدنى 
حد السرعة المعلن المؤقت

(ا/كم)

3,0 50اقل من 

3,3 80 – 60

3,3 80أكبر من 

تدفق المرور وحد السرعة(: 6)الجدول 

.والتي يجب الالتزام بها أثناء تصميم الإدارة المرورية المؤقتة( الدنيا)عروب المسارات (: 7)الجدول 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت -إعداد خطة التنفيذ 



: وتنقسم إلى-الأعمال الثابتة1.

.ةساع72تزيد عن كل الطريق لمدة / من وهي التي تتطلب إشغال لجزء: طويلة المدى•

.ةساع72وتقل عن ساعات8كل الطريق لمدة تزيد عن / من وهي التي تتطلب إشغال لجزء: متوسطة المدى•

.ساعات8كل الطريق لمدة لا تزيد عن / من وهي التي تتطلب إشغال لجزء: قصيرة المدى•

ا علـى مـدة ونـوع أعمـال ويصنف تكوين مناطق أعمـال الطـرق علـى كـل مـن شـبكة الطـرق الحضـرية والريفيـة اعتمـادا

:نيرئيسيتالطرق إلى فئتين 

.مناطق أعمال طرق طويلة الأجل• 

.قصيرة الأجل-مناطق أعمال طرق متوسطة • 

تم مناطق أعمال الطرق طويلة الأجل هي التي توجد ليوم واحد على الأقل بغض النظر عن نوع أعمال الطرق التي تـ

(.مناطق أعمال طرق ثابتة عادةا )على رصف الطريق 

ي مناطق أعمال الطرق قصيرة الأجل هي التي توجد لعدد محدود مـن السـاعات، عـادةا لأعمـال الطـرق التـي تنفـذ فـ

. أوقات النهار في يوم تقويمي، حتى إذا استمر العمل في الأيام التالية

.وهي التي تتطلب إشغال الطريق بشكل متحرك: الأعمال المتحركة2.

.انفجار ماسورةحادثمثل-خدمات رئطوا3.

قـة خلال أعمال الطرق، تطبق حدود السرعة المؤقتة سواء عنـد الاقتـراب مـن منط: حدود السرعة المؤقتة المطلوبة4.

ويكون ذلـك بسـبب حقيقـة أن وجـود أعمـال الطـرق ومواقعهـا . أعمال الطرق أو عند المرور عبرها في معظم الحالات

حـد السـرعة على طول شبكة الطرق يتسبب في حدوث تغييرات في الظروف المرورية للمنطقة، ومن ثم يلزم تعـديل

ا إلى البيانات الجديدة ا لأنهـا تُـنظم وتزيد حدود السرعة المؤقتة من سلامة كـل مـن العـاملين والمركبـات، نظـرا . استنادا

الأعمـال يُوضح الجدول ادناه خيـارات حـد السـرعة المؤقـت بنـاءا علـى أنـواع. سلوك السائقين في منطقة أعمال الطرق

.ومُدتها وحدود السرعة التشغيلية الحالية

(ا/كم)حد السرعة المؤقت  (ا/كم)حد السرعة التشغيلي  نوع الأعمال/ مدة 

م تخضع لتقيي/ ليست مناسبة عادة 
المخاطر

أي حد (أي مدة)أعمال متنقلة 

م تخضع لتقيي/ ليست مناسبة عادة 
المخاطر

أي حد ((ساعات8أقل من )قصير الأجل 

80 80أكبر من  متوسط الأجل 
50(ساعة72الىساعات8ن م) 80أقل من أو يساوي 

80 80أكبر من 

طويل الأجل
(ساعة72أكثر من )

50 80أقل من أو يساوي 

100 120أكبر من أو يساوي 

50 أي حد
استخدام إشارات المرور المتنقلة أو 
.خيارات حد السرعة المؤقت بناءا على أنواع الأعمال ومُدتها وحدود السرعة التشغيلية الحالية(: 8)الجدول لافتة قف أو لافتة أعط الأفضلية

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 
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. ىيختلف القطاع العرضي لمنطقة العمل حسب نوع ومدة الأعمال من طويلة المدى إلى متوسطة وقصيرة المد1.

متـر حسـب حاجـة الأعمـال 1.5متـر إلـى 0.6يجب وجود مسافة خلوص بين موقع العمل والحـاجز والتـي تتـراوح مـا بـين 2.

.وبموافقة إدارة المرور التابع لها منطقة العمل

اة وتـوفير في حالة إشغال موقع العمل لأرصفة المشاة يجب توفير مسار بديل كما يجب ضمان استمرارية حركة المشـ3.

.لالبدائل المناسبة وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العم

م، وفي حال كان عـرب القطـاع 1-م 0.5ينبغي أن تكون المسافة بين خط التراجع ومقدمة حاجز السلامة على الأقل 4.

ا، فيُمكن تخفيض هذه المسافة إلى حد أدنى  ا، وكان الحيز محدودا .م0.3العرضي للطريق محدودا

منطقة أعمال
طويلة المدى

.الحواجز المستخدمة هي الخرسانية1.

يبلغ الحد الأدنى لعرب منطقة السلامة 2.
م يُقاا من الحد الخلفي1.5العرضية العازلة 
، 4-4الموضح في الشكل )لحاجز السلامة 

(.  7-4، والشكل 6-4، والشكل 5-4والشكل 
مع ويُمكن تقليل هذا العرب للطرق المحلية

ا، ومع /كم50حد السرعة الذي يقل عن 
ها ذلك لا يُمكن تطبيق ذلك على أي طرق ب

. .  ا/كم50حد السرعة القانوني أعلى من 
في حالة وقوع منطقة العمل داخل أرصفة 3.

وممرات المشاة يجب توفير مسار بديل 
.للمشاة

منطقة أعمال متوسطة
المدى

نوعية الحواجز المستخدمة هي الحواجز 1.
.  البلاستيكية المملوءة بالماء

متر 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي من 2.
.  يفصل بين منطقة العمل والحواجز

منطقة أعمال
قصيرة المدى

نوعية الحواجز المستخدمة هي الأقماع 1.
المرورية 

متر 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي من2.
.  يفصل بين منطقة العمل والحواجز

حواجز
خرسانية 

حواجز
بلاستيكية 

حواجز
بلاستيكية 

منطقة 
العمل 

منطقة 
المشاة 

1.5خلوص أفقي 
متر

حارة 
المرور

منطقة العمل 
2.5خلوص أفقي 

متر

ية بلاستيكحواجز

حارة 
المرور

خلوص أفقي 
متر2.5

حارة المرورمنطقة العمل 

أقماع المرور

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 
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قطـر يلزم أن يتبع نصف قطر المنحنى كدالة في السرعة في منطقة أعمال الطـرق معـدلات الحـد الأدنـى مـن نصـف5.

أو موقــع أعمــال( الجيومتريــة)، باســتثناء الحــالات التــي تكــون فيهــا هندســة الطريــق (9)المنحنــى الــوارد فــي الجــدول 

ا في اتجاه السير كما في تقاطع مثلاا  ا حادا .الطرق تتطلب تغييرا

(م)الحد الأدنى لنصف قطر المنحنى  )ا/كم(السرعة التصميمية المؤقتة 

90 40

220 60

430 80

750 100

.السرعة التصميمية المؤقتة والحد الأدنى لنصف قطر المنحنى(: 9)الجدول 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 
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ي جميـع هي حزمـة مـن الوثـائق التـي تحتـوي علـى التفاصـيل الكاملـة لعمليـة الـتحكم المـروري فـي منطقـة العمـل، وتغطـ

. العمليات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ وصيانة وإيقاف تشغيل التحويلة المرورية بطريقة آمنة وفعالة

البيانات المطلوبةوصف الوثيقةةاسم الوثيق
نوع 

التنسيق

مقياا 

الرسم

درجة 

الأهمية 

مخطط 

العنوان 
مخطط لعنوان المشروع 

اسم المشروع والمقاول والجهة 

المالكة وتاريخ بدء ونهاية 

البلدية/ الأعمال و إسم الأمانة

والحي والشارع

مخطط 

أتوكاد

غير

مطبق 

ملزم لكل 

أنواع الأعمال

ئعدا الطوار

مخطط 

موقع عام 

مخطط للموقع العام يوضح 

موقع الاعمال وحركة المرور 

التي تم تحويلها 

/ المخطط الهيكلي للأمانة 

-جوية واضحة -البلدية صورة 

تجاهات حركة اموقع العمل و

المرور لكل مرحلة من مراحل 

-يلة خطة التنفيذ وكروكي للتحو

دد تاريخ بداية ونهاية الأعمال وع

مراحل التحويلة 

مخطط 

أتوكاد 

داثيات حبالإ

WSG84 

1:10000

ملزم لكل 

أنواع الأعمال

الطوارئعدا 

مخططات 

المساقط 

الأفقية 

هو تفصيل لمخطط الموقع 

العام

ع تفصيل منطقة الأعمال ومواق

أجهزة التحكم المروري المؤقتة

رش والتفاصيل الازمة لسهولة ف

مرور وتنفيذ التحويلات وحركة ال

وعروب مسارات خمة المتا

–اللازمةوالإرتداداتالطرق 

نوع-أماكن القطاعات العرضية 

أجهزة التحكم في حركة المرور 

اجهزة التحكم -( نوع الحواجز )

المروري الحالية ومعالجتها

يل تفاص-( الإزالة –بالتغطية ) 

-أي تحركات مرورية تم إلغاؤها 

-الخروج/ نقاط الدخول 

المتاخمةللإنشطةالوصولية 

مخطط 

أتوكاد 

بالإحداثيات 

WSG84 

1:1000

ملزم لكل 

أنواع الأعمال

الطوارئعدا 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 
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ل مـجـب تـوفير صـور كافيـة للموقـع قبـل العينسخة ورقيـة مختومـة مـن قبـل المقـاول كمـا +(PDF)يتم تقديم نسخة1.

فنيــة وبعــد إنشــاء منطقــة العمــل بشــكل كامــل للتأكــد مــن أن منطقــة العمــل تتطــابق مــع المواصــفات والمقــايي  ال

. وللاستفادة منها في حال وقوع أي حادث لا سمح الله وكذلك صور بعد الانتهاء من العمل

ــ2. إعتبــارات )البلديــة المعنيــة بحالــة الموقــع مــن حيــث/ تم تقــديم تقريــر أســبوعي إلــى إدارة الســلامة المروريــة بالأمانــةي

(.طلبات التغيير–من الترخيص ةالمتبقيالمدة الزمنية –الحوادث –البصري التشوه–السلامة 

البيانات المطلوبةوصف الوثيقةةاسم الوثيق
نوع 

التنسيق

مقياا 

الرسم

درجة 

الأهمية 

مخطط 

القطاعات 

العرضية 

النموذجية 

تفاصيل القطاع العرضي 

أبعاد –أبعاد الإزاحة الأفقية 

أبعاد مسارات–مسارات المشاة 

ي نوع أجهزة التحكم ف–السيارة 

حركة المرور 

مخطط 

أتوكاد 
1:100

ملزم لكل 

أنواع الأعمال

للحفريات 

30أعمق من 

سم

التفاصيل
جهزة التحكم أتفاصيل كل 

المروري المؤقتة 

المصدر –التسليح –الأبعاد 

الألوان -(المصانع المنتجة)

مخطط 

أتوكاد 

غير

مطبق 

غير ملزم 

للأعمال 

قصيرة 

ومتوسطة

المدى

تقرير خطة 

العمل 
تفاصيل الخطة 

خطة إخلاء –خطة فرش الموقع 

تاريخ –خطة الطوارئ -الموقع 

خطط –بداية ونهاية الأعمال 

-تحميل وتنزيل مواد العمل 

ية خطة الفحص والرقابة الاعتياد

أصحاب المصلحة المحتملين–

تحليل–وخطة التواصل معهم 

خطط التخفيف من –المخاطر 

المخاطر 

Word

غير

مطبق 

غير ملزم 

للأعمال 

قصيرة 

ومتوسطة

المدى

جدول 

كميات 

جدول يحتوي على وصف 

يلة وحالمستخدمة بالتللبنود

وكمياتها 

عدد –عدد العلامات المرورية 

الحواجز الخرسانية 
Excel

غير

مطبق 
ملزم لكل 

أنواع الأعمال

مستندات خطة التحول المروري في مناطق العمل -إعداد خطة التنفيذ 
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للمقــاول بإشــراف مســؤول الامــن والســلامة لــدى الســلامة مســؤوليجــب ان يــتم إعــداد الخطــة المروريــة مــن خــلال 1.

.المكتب الاستشاري المعتمد المشرف  وتقديمها للاعتماد من المرور

.تحديد نوع الأعمال المنفذة في الموقع طبقا للمدة الزمنية وعمق الحفر2.

.تحديد نوع الحواجز المستخدمة في كل مرحلة من مراحل العمل كما سيرد في اشتراطات الأجهزة التقسيمية3.

.لاقها ومسارات الحركة المطلوبةغتحديد الطرق المطلوب إ4.

.تحديد أطول مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت5.

.تحديد نوع الإنارة المستخدم في منطقة العمل6.

إعداد مخطـط أتوكـاد لكـل مرحلـة مـن مراحـل العمـل موضـح عليـه كامـل تفاصـيل الخطـة المروريـة مـن مسـارات الحركـة 7.

.الإنارة وتفاصيل مكونات التحكم المروري المؤقتوومواقع الحواجز واللافتات المرورية والأجهزة 

.إعداد كامل مستندات خطة تحويل الحركة المرورية بمنطقة العمل8.

.إعداد القطاع العرضي لمنطقة العمل حسب الاشتراطات9.

. التحــويلات هــي طــرق مؤقتــة تســتوعب المــرور حــول منــاطق الوصــول المحظــورة أو المحــدودة، مثــل مواقــع الإنشــاء10.

. ريـقأو أقسام المحولات حيث تتطلب أعمال الإنشـاء إغـلاق الط/بشكل عام، هناك حاجة إلى التحويلات في الطرق و

ميم ومــع ذلــك، فــإن القــرار المحتمــل لإغــلاق الطريــق يخضــع لمعــايير إضــافية، مثــل وقــت الإنشــاء، وتــوافر الأرب لتصــ

ا و. التحويلــة، وحجــم المــرور، والتكلفــة الإجماليــة للتحويلــة ــا مــع الســلطة لــذلك، تتطلــب التحــويلات المروريــة تنســيقا ثيقا

ا التركيز بشكل خاص على متطلبات الوصول . المختصة في الطرق حيث ينبغي أيضا

إعداد خطة تحويل الحركة المرورية بمنطقة العمل -إعداد خطة التنفيذ 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 



.تقوم الجهة الخدمية بتكليف المقاول1.

نتهـا يقوم المقاول بإعداد خطة تحويل حركة المرور بما يتناسب مع نـوع الأعمـال المطلوبـة ومـع مـدة الإشـغال ومكو2.

.دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العملكما في 

.البلدية المعنية بالخطة المعتمدة من قبل المرور/ يقوم المقاول بمراجعة إدارة السلامة المرورية بالأمانة3.

.أيام عمل3بمراجعة الخطة خلال مدة عمل أقصاها البلدية المعنية/ تقوم إدارة السلامة المرورية بالأمانة 4.

.وجود ملاحظاتبيتم التواصل مع المقاول بالقبول أو 5.

دليــل ي كمــا فــلفحــص التحويلــة وضــمان مطابقتهــا للرســومات المعنيــة البلديــة / يــتم إرســال مراقــب مــن قبــل الأمانــة6.

.استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل

اعتماد خطة تحويل الحركة إعداد خطة التنفيذ
المرورية

الإعلان عن التحويلة 
المرورية 
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المقاول 
يةالبلد/ الأمانة
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يوجد ملاحظات

في مناطق العمل يةخطة المرورالتقديم 

م البلدية قس/ زيارة الأمانة
ة السلامة المرورية لمناقش

الخطة موعد

ة
م
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غ

يوجد ملاحظات

ةمقبول

في مناطق العمليةخطة المرورالإعداد 

أيام عمل وفي نهاية المدة3مراجعة المستندات خلال مدة 

والحصول على ترخيص الحفر خلال يوم عمل عتمادالا

 GISيتم توقيع مخطط الموقع العام على نظم المعلومات الجغرافية 

تنفيذ خطة التحويلات المرورية في مناطق العمل 
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.اعتماد خطة تحويل الحركة المرورية(: 5)الشكل 

اعتماد خطة تحويل الحركة المرورية
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:ملاحظات

في حال تغير مسـار الطـرق أو: مع المرور و إرفاق هذه الخطة عاجلةيتم عمل خطة مرورية في حالة الأعمال الطارئة1.

. إغلاق الطريق و تكون الخطة المرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور

وي علـى الـدروا البلدية المعنية يحت/ في نهاية المشروع يتم تقديم تقرير نهائي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة2.

.المستفادة وسجل المشاكل والحلول والمخاطر وخطط الاستجابة

سير التحويلة في موقع العمل من خلال إرسال مراقب في أوقات مختلفة من اليوممتابعة ورقابة تتم 3.

غـي ضـمان في حال  إجراء تخفـيض للمسـارات فيمـا يلـي مخـرج النفـق، ينب. يحظر إجراء تخفيض للمسارات داخل الأنفاق4.

ق فـي حـال  عـدم ملاءمـة إنـارة النفـ.  عدم وصول  صفوف انتظار المرور الناتجة عن ذلك إلـى بوابـة الخـروج مـن النفـق

ية إلـى حـدوث ينبغـي ألا تـؤدي هـذه الإنـارة الإضـاف. لأنشطة الإنشاء والصيانة؛ فإنه ينبغـي تـوفير إنـارة إضـافية كافيـة

ينبغــي ألا يقــل . ٪ علــى الأقــل18ينبغــي أن تضــمن التهويــة تــوفر مســتوى الأكســجين بنســبة . تـوه  لأعــين الســائقين

ينبغــي مــن حيــث المبــدأ تجنــب تقليــل الســرعة داخــل .  ثانيــة/ م6ثانيــة ولا يتجــاوز /م0.2متوســط ســرعة الهــواء عــن 

..الأنفاق

اعتماد خطة تحويل الحركة المرورية

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 



اعتماد خطة تحويل الحركة إعداد خطة التنفيذ
المرورية

الإعلان عن التحويلة 
المرورية 

تنفيذ خطة تحويل الحركة 
المرورية

04 03 02 01

الأعمـال بمـدة قبـل بـدءالمعتمدة عبر الوسائل الإعلامية قبل البدء في تنفيذ خطة التحويلة المرورية، يجب الإعلان عنها 

.وذلك لضمان سلامة السائقين وضمان عدم حدوث أي اختناقات مرورية. ساعة48لا تقل عن 

:وفيما يلي تفاصيل الشروط والأحكام الخاصة بالإعلان عن التحويلة المرورية

ة فـي تطبق هذه الشروط والأحكام على الأعمال التـي تقـع علـى الطـرق السـريعة والرئيسـي: الأعمال الخاضعة للإعلان1.

. شبكة الطرق الحضرية

قبــل المعتمــدة مــنمواقــع التواصــليــتم الإعــلان عــن التحويلــة المروريــة علــى : الاجتماعيــة المعتمــدةمواقــع التواصــل2.

.الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال

.المسارات البديلة–مدة التنفيذ –تاريخ الإغلاق :محتويات الإعلان 3.

كنية المحيطة التنسيق مع أصحاب المحلات التجارية والمباني السالجهة طالبة الترخيص تقوم ب: سيق مع الجهات نالت4.

ال فـي محـيط من خلال تركيب لوحات ارشادية لتوجيه المارة للوصول للمنشاة التجاريـة المتـأثرة بالأعمـبمنطقة العمل 

ت مـــع توضـــيح كافـــة التفاصـــيل الخاصـــة بتوقيـــت الأعمـــال وتـــوفير ممـــرات للـــدخول والخـــروج للمحـــلامنطقـــة العمـــل 

.ساعة كما هو موضح بدليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل48والعقارات السكنية بمدة لا تقل عن 

الإعلان عن التحويلة المرورية في مناطق العمل 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 
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ريجي لحركـة المـرور سـيم عمليـة التنفيـذ الـى مراحـل للتحويـل التـدتققبل البدء في تنفيذ خطة التحويلة المرورية، يجـب 1.

.ويتم بالتنسيق مع إدارة المرور التابع لها منطقة العمل وغالبا بحضور ممثل من الإدارة

سـريعة إلا بعـد ولا يتم تنفيذ التحويلات المرورية التي بها عك  لاتجاهات الحركة أو إغلاق كلي للطـرق الرئيسـية أو ال2.

.الإعلان عنها

وســائل المركبــات ويلــزم الالتــزام بــالزي والمعــدات والمواصــفات المشــار إليهــا بــدليللتفــوي يلــزم وجــود حامــل للرايــة 3.

.التحكم المروري في مناطق العمل

لـة المروريـة اتجـاه حركـة المـرور بينمـا عنـد إخـلاء الموقـع يـتم إزالـة عناصـر التحوييتم وضع عناصر التحويلة المروية فـي 4.

. عك  اتجاه حركة المرور

اخــل يــتم تغطيــة العلامــات الأرضــية واللافتــات المروريــة الدائمــة فــي موقــع العمــل التــي تتعــارب مــع حركــة المــرور د5.

عـن التحويلة المرورية بالطريقة المناسبة وذلك في حال لم تزد مدة الأعمال عن شـهر أمـا فـي حـال زيـادة مـدة العمـل

.شهر فيلزم إزالة العلامات الأرضية واللافتات المرورية المتعارضة وإعادتها بعد انتهاء الأعمال

تى لا تؤثر يتم إعادة جميع العلامات الأرضية بعد الانتهاء من العمل إلى الوضع المناسب للطريق وبالشكل الصحيح ح6.

.على السلامة المرورية عند الانتهاء من العمل

م نقطـة يتم قياا جميع الأبعاد في الموقع من نقطة تقاطع منطقة الانتقال مع نهايـة حـارة المـرور الموضـحة بالرسـ7.

.الصفر

.وضع سيارة سلامة مجهزة من قبل المقاول وتكون من ضمن وسائل السلامة في منطقة التحذير المبكر8.

قـة العمـل تعيين فرقة صـيانة مناوبـة علـى مـدار السـاعة مـن قبـل المقـاول لمتابعـة وصـيانة وسـائل السـلامة فـي منط9.

.لضمان وضوح عناصر السلامة وعدم تحريكها من مكانها

.خروج للمعدات بمنطقة العمل/تأمين بوابة دخول10.

.ضحوابشكلمرئيةورلمراراتمساجعل11.

.يجب ان يقوم المقاول بتثبيت لافتة تعريفية بالمشروع12.

.لعملامنطقةولسالكاورلمرارمسابينورلمراتوجيهأدوات ضعو13.

.لعملامنطقةوإلى منللمعدات منةآخلامدورجمخاتأمين14.

تنفيذ خطة تحويل الحركة المرورية في مناطق العمل 

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 



لةالداالحاملـة للوحـات رةياـــلساامتخدـــساذلكـــكن ـــيمك، ولـــلعماةـــمنطقيـــفاللازمـةةـــلتحذيرياتاــلعلاماعــضو15.

.يةورلمراالحركة الأعمال الجارية وسلامةلتأمينيةورلمراعلى الحارات 

.يةدلعااورلمراحركة معكتهاحرخلاتتدلتىالعملاراتسياعلىلومضيةااءضووالأتياالراامستخدا16.

.لهايةذمحاكانتإذا لعملامنطقةعنورلمراحركةلفصللخرسانية اجز الحواامستخدا17.

.لعملامنطقةنهايةعندلبلاستيكيةاميلالبراامستخدإ18.

.يجب الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل وضمان عدم تأخرها عن الموعد المحدد في الخطة المرورية19.

ريــات يجـب تـوفير ممـرات آمنـة للمشــاة والـدراجات الهوائيـة وتحديـد مسـارات بديلــة لهـم إذا كـان الطريـق المجـاور للحف20.

.يستخدم بشكل رئيسي من قبلهم

تنفيذ خطة تحويل الحركة المرورية في مناطق العمل 
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نماذج لمناطق التحكم المروري المؤقت في مواقع العمل

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 



٣٠

270 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

50 m

30 m

500 m

750 m

30

٣٠

500 m

25 
m

20 m

20 
m

KK
KK
K

٣٠

5
0 

m
25

0 
m

25
0 

m
25

0 
m
25

0 
m

25
0 

m

f
f
f
f
f
f

500 m

20 m

30 m

10 m

50 m

10 m

250 m

250 m

250 m

50 m

750 cm

500 m

150 m

250 m

250 m

250 m

50 m

250 m

٣٠

٣٠

٣٠

منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون (: 8)الشكل 
.حالة الكتف المرصود–من حارتين 

ق منطقة عمل في كل من الحارتين في طري(: 9)الشكل 
مكون من حارتين واستخدام تحويلة مؤقتة

نماذج لمناطق التحكم المروري المؤقت في مواقع العمل

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 

منطقة عمل في كل من الحارتين في طريق مكون من 
حارتين واستخدام تحويلة مؤقتة

–منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 
حالة الكتف المرصود



150 m

10 m

280 m

A

250M

A

MATCH POINT

300M

100MM
CORES

300M 

300M 

300M 

300M 

50M 

MATCH POINT

300M

50
M

300M

280M

280M

10M

150M

ROAD WORK ENDS 

A

A

A

250M

A

300M

100MM
CORES

300M 

300M 

300M 

300M 

50M 

منطقة عمل حارة واحدة على طريق (: 10)الشكل 
.حالة الكتف المرصود–مكون من حارتين 

منطقة عمل في حارتين على طريق مقسم(: 11)الشكل 

نماذج لمناطق التحكم المروري المؤقت في مواقع العمل

منطقة عمل في حارتين على طريق مقسم 
–منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 

حالة الكتف المرصود

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 



50 m

250 m

250 m

250 m

250 m

Barrcado type………….

750 m

٣٠

٣٠

Rumble strip

500 M
250 m

250 m

250 m

250 m

50 m

50
M
50
M

300M

300M

5
0
M

A

A

A

A

250M

300M

300M

300M

250M
250M

50M

MATCH POINT

منطقة عمل حارة واحدة على طريق (: 12)الشكل 
حالة الكتف المرصود–مكون من حارتين 

مالعبور خلال جزيرة وسطية في طريق مقس(: 13)الشكل 

نماذج لمناطق التحكم المروري المؤقت في مواقع العمل

العبور خلال جزيرة وسطية في طريق مقسم
–منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 

حالة الكتف المرصود

مراحل تجهيز الموقع-اشتراطات تجهيز الموقع 



منطقة أعمال الطرق في كتف الطريق (: 14)الشكل 
دون تضييق للطريق
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المرور البديلة لمنطقة أعمال الطرق في(: 16)الشكل 
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تحويلة على طريق مقسم(: 19)الشكل ينمسارات متعددة شريانية مع مسارين مغلق(: 18)الشكل 

نماذج لمناطق التحكم المروري المؤقت في مواقع العمل

تحويلة على طريق مقسم مسارات متعددة شريانية مع مسارين مغلقين
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الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

اشتراطات تجهيز الموقع: أولا 

:مراحل تجهيز الموقع

متطلبات حركة المشاة  .1

بمواقع العمل    

اشتراطات وسائل التحكم المروري



ثال، على سبيل الم)يلزم تطبيق مختلف أحكام هذا الدليل  لسلامة المشاة والعمال من قبل أشخاص مؤهلين  1.

.بعد التقييم المناسب و الحكم الهندسي( أو المعتمدين/ المدربين و 

ذة لأعمال يلزم تقديم إخطار وإعلان مسبق بإغلاق الأرصفة بشكل يوضح المسارات البديلة من قبل الجهة المنف2.

. الطرق

اة وتوفير اذا وجد تأثير لموقع العمل المؤقت على الطريق على حركة المشاة، يجب تامين الوصولية الكافية للمش3.

.للدخول والخروج من الأنشطة على جانبي الطريق.الممرات اللازمة

فإنه إذا كانت منطقة الإغلاق المؤقت للطرق في مواقع العمل  تؤثر على أي مرفق للمشاة يمكن الوصول إليه4.

.يلزم تأمين الوصولية لهذا المرفق  والحفا  على وضوح الرؤية على طول المسار البديل

وسائل إذا لم يكن إنشاء أو صيانة طريق مشاة بديل ممكنا خلال المشروع، فإن البديل يمكن أن يكون استخدام5.

لنقل المشاة، مثل إضافة خدمة حافلات مجانية حول المشروع أو تعيين شخص كمسؤول لمساعدة اخرى

.الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل من خلال حدود المشروع

عمل على ينبغي النظر في البنود الثلاثة التالية عند التخطيط للمشاة في مناطق الإغلاق المؤقت لمناطق ال6.

:الطرق

تي تتم أن لا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة والمركبات والمعدات ويتعارب مع العمليات ال7.

.بالموقع

.عملأن لا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة المركبات التي تتحرك من خلال أو حول موقع ال8.

لحركة ينبغي توفير مسار ملائم للمشاة يمكن الوصول إليه ويكون أقرب ما يكون في الخصائص المطلوبة ل9.

للأرصفة والممرات القائمة

.أو نقله لموقع أنشطة أخرى مثل مواقف السيارات والمركبات والمعدات/لا ينبغي قطع طريق للمشاة و10.

.ينبغي النظر في فصل حركة المشاة عن كل من العمليات التي تتم في موقع العمل وعن مرور المركبات11.

ب في حالة عدم توفر مسار للمشاة يشمل مواقع آمنة لعبور الطرق ،يلزم توجيه حركة المشاة بشكل مناس12.

ى العبور باستخدام الوسائل والعلامات المرورية واللوحات الارشادية والتحذيرية المخصصة لذلك مما يشجعهم عل

..إلى الجانب الآخر من الطريق بشكل آمن

السـن و تتأثر مجموعـة واسـعة مـن المشـاة بمنـاطق التحـويلات المروريـة المؤقتـة، بمـا فـي ذلـك الشـباب وكبـار
.،  وقد يحتاج هؤلاء المشاة إلى مسار حركة محدد بوضوح وقابل للاستخدامالأشخاص ذوي الإعاقة

اشتراطات وسائل التحكم المروري

مراحل تجهيز الموقع-متطلبات حركة المشاة بمواقع العمل 



للمشاة في المناطق الحضرية والضواحي مع ارتفاع حجم حركة مرور المركبات، ينبغي وضع وسائل التحكم اللازمة13.

على في التقاطعات بحيث لا تواجه المشاة في مواقع العمل صعوبات في العبور تؤدي لمحاولتهم الالتفاف

.موقع العمل أو العبور بشكل يمثل خطورة

ميم أو لتلبية احتياجات المشاة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، يجب الأخذ في الاعتبارات التالية عند تص14.

: تعديل مسارات المشاة المؤقتة في مناطق الإغلاق المؤقت لمواقع العمل

قالي لحين ينبغي ضمان استمرارية المسارات التي يمكن للمشاة الوصول إليها من خلال عملية مخططة بشكل انت15.

.انتهاء الأعمال

ص ذوي ينبغي الحفا  على إمكانية الوصول إلى مواقع عبور المشاة الآمنة وتنفيذ المنحدرات الخاصة بالأشخا16.

.الإعاقة

.يجب توفير سطح صلب ناعم ومستمر طوال فترة الإغلاق المؤقت لممر أو رصيف المشاة17.

و أن يكون يجب ألا تكون هناك قيود أو تغييرات مفاجئة في المناسيب أو الميول التي يمكن أن تسبب التعثر أ18.

.عائقا أمام استخدام الكراسي المتحركة وتؤثر على حركة الأشخاص ذوي الإعاقة

بات حركة يجب مراعاة جميع المواصفات والمعايير الهندسية المطبقة من وزارة البلديات والإسكان بخصوص متطل19.

"التصميم الهندسي للطرق الحضرية"المشاة والمدرجة بدليل  

تحكم ويجب ألا تتداخل وسائل ال, يفضل أن يكون ممر المشاة المؤقت بنف  عرب الممر القائم إذا توفر ذلك20.

المروري  ومواد البناء الأخرى مع العرب المخصص للمشاة ،وفي حالة عدم توفر العرب يمكن الحفا  على عرب

.سم  على طول مسار المشاة150بوصة او 60الحد الأدنى والمقدر ب 

سم حيث يجب 90يفضل أن يكون ممر المشاة ان يتجاوز حد الحفرية بمسافة متناسبة مع طول الجسر لا تقل عن 21.

(عرب الحاجز الخرساني+ المسافة من حد الحفرية الي الحاجز الخرساني )سم 60ان تكون موازية للحواجز الخرسانية 

.يجب ان يتم تثبيتها بالحواجز و ان تكون متصلة بشكل كامل مع الحاجز ولا يوجد مسافة للعبور منها22.

(.سم170-160)يجب ان يكون ارتفاعها لا يقل عن نصف طول شخص متوسط الطول 23.

.يجب ان تكون مصمتة من الجانبين24.

.أمثلة على ممرات المشاة(: 20)الشكل 

اشتراطات وسائل التحكم المروري

مراحل تجهيز الموقع-متطلبات حركة المشاة بمواقع العمل 



الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

اشتراطات تجهيز الموقع: أولا 

مراحل تجهيز الموقع

:اشتراطات وسائل التحكم المروري

تصنيف عناصر وسائل التحكم المروري  .1

حسب انواع الحفر



نوع الطريقنوع الحفر
نوعية 
الأعمال

نوعية الحواجزالوصف والمدة

ةفرعي/رئيسيةحالحفر المفتو

طويلة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 
كل الطريق لمدة 

ساعة72تزيد عن 

الحواجز الخرسانيةالحواجز المستخدمة

م يُقاا 1.5يبلغ الحد الأدنى لعرب منطقة السلامة العرضية العازلة 
-4، والشكل 4-4الموضح في الشكل )من الحد الخلفي لحاجز السلامة 

ويُمكن تقليل هذا العرب للطرق (. 7-4، والشكل 6-4، والشكل 5
ا، ومع ذلك لا يُمكن /كم50المحلية مع حد السرعة الذي يقل عن 

50تطبيق ذلك على أي طرق بها حد السرعة القانوني أعلى من 
. . ا/كم

في حالة وقوع منطقة العمل داخل أرصفة وممرات المشاة يجب 
.توفير مسار بديل للمشاة

متوسطة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 
كل الطريق لمدة 

ساعات 8تزيد عن 
ساعة72وتقل عن 

بالماء البلاستيكية المملومة/الحواجز المستخدمة الحواجز الخرسانية
أي منهما

متر يفصل بين منطقة العمل 2.5ولابد من وفير خلوص أفقي 
والحواجز

قصيرة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 

كل الطريق لمدة لا
ساعات8تزيد عن 

رية أي الأقماع المرو/ نوعية الحواجز المستخدمة الحواجز البلاستيكية
منهما

متر يفصل بين منطقة العمل 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 
والحواجز

ح الحفر المفتو
بالغ/ الدقيق

الدقة
ةفرعي/رئيسية

طويلة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 
كل الطريق لمدة 

ساعة72تزيد عن 

الحواجز المستخدمة هي الخرسانية

متر يفصل بين منطقة العمل1الى 0.6لابد ما توفير خلوص أفقي من 
والحواجز

في حالة وقوع منطقة العمل داخل أرصفة وممرات المشاة يجب 
.توفير مسار بديل للمشاة

متوسطة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 
كل الطريق لمدة 

ساعات 8تزيد عن 
ساعة72وتقل عن 

بالماء البلاستيكية المملومة/الحواجز المستخدمة الحواجز الخرسانية
أي منهما

متر يفصل بين منطقة العمل 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 
والحواجز

قصيرة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 

كل الطريق لمدة لا
ساعات8تزيد عن 

ية أي الأقماع المرور/نوعية الحواجز المستخدمة الحواجز البلاستيكية
منهما

متر يفصل بين منطقة العمل 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 
والحواجز

الحفر العمودي
والآبار

ةفرعي/رئيسية

طويلة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 
كل الطريق لمدة 

ساعة72تزيد عن 

الحواجز المستخدمة هي الخرسانية

متر يفصل بين منطقة العمل1الى 0.6لابد ما توفير خلوص أفقي من 
والحواجز

في حالة وقوع منطقة العمل داخل أرصفة وممرات المشاة يجب 
.توفير مسار بديل للمشاة

متوسطة 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 
كل الطريق لمدة 

ساعات 8تزيد عن 
ساعة72وتقل عن 

بالماء البلاستيكية المملومة/الحواجز المستخدمة الحواجز الخرسانية
أي منهما

متر يفصل بين منطقة العمل 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 
والحواجز

قصيرة 
المدى 
المدى

وهي التي تتطلب
/  إشغال لجزء من 

كل الطريق لمدة لا
ساعات8تزيد عن 

ية أي الأقماع المرور/نوعية الحواجز المستخدمة الحواجز البلاستيكية
منهما

متر يفصل بين منطقة العمل 2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 
والحواجز

الحفر المفتوح العادي

اشتراطات وسائل التحكم المروري

تصنيف عناصر وسائل التحكم المروري حسب انواع الحفر



نوع الحفر
نوع 
الطريق

نوعية 
الأعمال

نوعية الحواجزالوصف والمدة

الثقب الأفقي 
الموجه

ةرئيسي
طويلة 
المدى

وهي التي تتطلب إشغال
كل الطريق لمدة/ لجزء من 
ساعة72تزيد عن 

لتغطية موقع الحفروبنراتالحواجز المستخدمة هي الخرسانية 

متر يفصل بين منطقة العمل والحواجز2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 

الثقب الأفقي 
يق الضِّ

ةرئيسي
طويلة 
المدى

وهي التي تتطلب إشغال
كل الطريق لمدة/ لجزء من 
ساعة72تزيد عن 

لتغطية موقع الحفروبنراتالحواجز المستخدمة هي الخرسانية 

متر يفصل بين منطقة العمل والحواجز2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 

الحفر باستخدام 
يرتقنية دفع المواس

طويلة ةرئيسي
المدى

وهي التي تتطلب إشغال
كل الطريق لمدة/ لجزء من 
ساعة72تزيد عن 

لتغطية موقع الحفروبنراتالحواجز المستخدمة هي الخرسانية 

متر يفصل بين منطقة العمل والحواجز2.5ولابد من توفير خلوص أفقي 

اشتراطات وسائل التحكم المروري

تصنيف عناصر وسائل التحكم المروري حسب انواع الحفر

(الثقب الأفقي)الحفر المغلق 



وتشـــــــــــمل الحـــــــــــواجز 
بكافـــــــــــــــة أنوعهـــــــــــــــا 
والمخــــاريط والاقمــــاع 
ـــــــة  ـــــــل المروري والبرامي
وغيرهـــــا مـــــن وســـــائل 
تقســـــــــــــيم الحركـــــــــــــة 

المرورية 

وتشـــــــــمل اللافتـــــــــات 
ات التحذيريــــة واللافتــــ

التنظيميــــــــة ولافتــــــــة
التعريف بالمشروع

وتشــــــــــمل مطبـــــــــــات 
الســــــــــرعة وشــــــــــرائط 
القعقعــــة والإشــــارات 

الوامضة 

الإنــارةوتشــمل أجهــزة 
العمل داخل منطقة 

الشكل الوصف الغرب من اللافتة نوع اللافتة 

.رتقديم تحذير مسبق من الخطالتحذيرية 
ار أحمر مثلث أو مستطيل أصفر أو برتقالي بإط

.أو أسود

.دائرة زرقاء.تعليمات إلزاميةالإلزامية

.دائرة صفراء أو برتقالية بإطار أحمر.المنع أو الحدالتنظيمية

.ودمستطيل أصفر أو برتقالي بإطار أحمر أو أس.توفير المعلوماتالإرشادية 

.شيفرون أصفر أو برتقالي بإطار أحمر.يوفر معلومات التوجيهالتوجيهية 

ها الفئات تبعث اللافتات بمنطقة التحكم المروري المؤقت برسائل عامة ومحددة باستخدام كلمات أو رموز ول: الأنواع 

.  التنظيم والتحذير والإرشاد كما هو موضح بالجدول التالي: الثلاثة نفسها كجميع لافتات الطرق

*اللافتات المرورية المؤقتة

4 3 2 1

أجهزة 
الإنارة 

متطلبات
أخرى

اللافتات 
والعلامات 
المرورية 
المؤقتة

الأجهزة 
ة التقسيمي

4 3 2 1

أجهزة 
الإنارة 

متطلبات
أخرى

اللافتات 
والعلامات 
المرورية 
المؤقتة

الأجهزة 
ة التقسيمي

.اللافتات المرورية المؤقتة(: 1)الجدول 

وسائل التحكم المروري في مناطق العمل 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



.1XXاللافتات المرورية المؤقتة*
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أمثلة-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



(دائم)السرعةحد 
ع الارتفا/ الحد الأدنى للقطر 

الافتات مثلثة / الدائري 
(ملم)الشكل 

/  لافتات مكتوبة بالحرف الأول
(ملم)x–ارتفاع 

(متر)الحد الأدنى للرؤية الأمامية 

اقل من او تساوي 
50

60075/13060

51-80750100/17075

81-100900150/255100

101-1201200150/255100

يق من المهم أن تكون علامات المرور المؤقتة مرئية عند وضعها على الطريق بحيث يمكن لمستخدم الطر: الموقع 

.قراءة المعلومات المعروضة وفهمها بسهولة

خلال دعائم مؤقتة يمكن تثبيت اللافتات على الحواجز أو على المركبات المخصصة لذلك كما يمكن تثبيتها من: التثبيت 

.وللمزيد من التفاصيل حول تثبيت اللافتات

مكانها الصحيح، يلزم الحفا  على اللافتات المؤقتة من خلال نظافتها وقابلية رؤيتها و:صيانة اللافتات المرورية المؤقتة 

.أما بالنسبة إلى اللافتات التي فقدت درجة كبيرة من وضوحها فيلزم استبدالها فورا

.الأبعاد -اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة (: 1)الشكل 

أبعاد اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة(: 2)الجدول 

الأبعاد -اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



موقـع يجب على المقاول إعداد لافتة تعريفية فـي بدايـة1.

ســم المقــاول والجهــة ا،ســم المشــروعاالأعمــال تتضــمن 

ةلمـدتاريخ بداية الأعمال وتاريخ نهاية الأعمـال وا،المالكة

ل دليـــالزمنيـــة وللمزيـــد مـــن التفاصـــيل يرجـــى الرجـــوع الـــى 

إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياب

–1441.

ع يجــب تغطيــة اللافتــات المروريــة الدائمــة المتعارضــة مـــ2.

ت يشــتالطريقــة المناســبة لمنــع تبحركــة المــرور بالتحويلــة 

.السائقينانتباه 

وتختلــف أبعادهـــا حســـب ســـرعة الطريـــق وكـــذلك طريقـــة 3.

ـــات حـــدود الســـرعة ولاف ـــى لافت ـــات تثبيتهـــا وتنقســـم إل ت

قتـــراباأعمـــال الطـــرق ولافتـــات التحـــذير بغلـــق مســـرب و

.تحويلة

ة علـى بعـد عند خفض سرعة الطريق داخل منطقـة العمـل لابـد أن يـتم تثبيـت لافتـة تخفـيض السـرعة بالسـرعة الجديـد4.

سـاعة يرجـى تخفيضـها / كـم 100ساعة بمعنـى فـي حـال وجـود سـرعة / كم20متر ويتم تخفيض السرعة بمعدل 250

م 250سـاعة المسـافة بيـنهم / كـم60سـاعة والأخـرى / كـم80حـداهما إلا بـد مـن تثبيـت لافتتـين وساعة / كم60إلى 

.كحد أدنى

.منطقة الإنذار المبكر بالحدثضمنعند غلق مسار للحركة يجب تنبيه السائقين 5.

ســتخدم اللــون يُ وهتجــاهين لزيــادة الانتباهــن تكــون اللافتــات عاكســة للضــوء كمــا يجــب تثبيــت اللافتــات فــي الاأيجــب 6.

.صفر والأسود للكتابةالأ

.ل عاكسة وواضحةظيجب تنظيف وصيانة اللافتات المرورية بشكل دوري لت7.

XXXXXاسم المشروع   

XXXXXاسم المقاول     

XXXXXاسم الجهة المالكة    

المشروعنهايةتاريخ تاريخ بداية المشروع المدة

XX/XX/XXXXXX/XX/XXXX XXX

.لافتة تعريفية بالمشروع(: 2)الشكل 

الشتراطات-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 

شعار الجهة



.روريةتستخدم لافتات الرسائل المتغيرة المحمولة بشكل متكرر على الطرق السريعة الحضرية ذات الكثافة الم

لومـات من تطبيقاتها إغلاق الطرق والمسارب والمنحـدرات، معلومـات تقييـد العـرب؛ ضـبط السـرعة أو تخفيضـها؛ مع1.

.رهاعن جدولة العمل؛ إدارة وتحويل سير مستخدمي الطريق؛ التحذير من الظروف المعاكسة أو الأحداث الخاصة؛ وغي

.م800ينبغي أن تكون لافتات الرسائل المتغيرة المحمولة مرئية من على بعد 2.

مـم فـي لللافتـات المحمولـة والتـي توضـع 300مـم و450نص الرسائل باللغة الإنكليزية يجب أن تكـون بـأحرف بارتفـاع 3.

لقراءة من بعد على الشاحنات الخدمية ويمكن استخدام ارتفاع أصغر في السرعة البطيئة على أن تكون الرسالة قابلة ل

.م200حوالي 

.أسطر3الرسالة مختصرة لا يزيد طول الرسالة عن 4.

و موقـــع أو مســـافة المشـــكلة أ/ محتـــوى الرســـالة يتضـــمن المشـــكلة أو الموقـــف الـــذي ســـيواجه مســـتخدم الطريـــق 5.

.التصرف المقترح للسائق/ الموقف 

م فــي الطــرق 150م فـي الطــرق السـريعة و 300عنـد اســتخدامها بشـكل متعــدد يجـب الفصــل بــين الرسـائل بمســافة 6.

.الحضرية

.م في الطرق السريعة1.5م في الطرق الحضرية و2.1يصل ارتفاعها 7.

.لوحات الأسهم-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة (: 3)الشكل 

لفتات الرسائل المتغّيرة المحمولة-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 

لوحات الأسهم -اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 



شـتيت انتبـاه يجب تغطية العلامـات الأرضـية الدائمـة المتعارضـة مـع حركـة المـرور بالتحويلـة بالطريقـة المناسـبة لمنـع ت1.

.السائقين

.أشهر3يتم إزالة العلامات الأرضية الحالية ودهان علامات أرضية جديدة إذا زادت مدة الأعمال عن 2.

لاثــة ت المروريـة فــي منـاطق العمــل وهـي ضـرورية فــي حـال زيــادة مـدة التنفيــذ عـن ثاويوضـح الشـكل التــالي أبعـاد العلامــ

.أشهر

.أبعاد العلامات المرورية في مناطق العمل (: 4)الشكل 

العلامات المرورية المؤقتة-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 

الشتراطات-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة 



دواعي الاستخدامشكل الحاجزنوع الحاجز

الحواجز 

الخرسانية

اجزــلحالــتمثامطدـللاصةــمولمقااةــلمؤقتاانية ـلخرساجز الحوإن ا

فيولعملامنطقةلىإللدخوامنتلمركباايمنعيذـلايــلعملا

جز  الحواههذامستخدايجبوبلركااتصاباإمنتقلللوقتانفس

يبـلمناسايـفةكبيرتختلافاابهاتوجدلتياقعالمواجميعفي

جز  الحواتاـقطاعرــتعتبو،قــلطريوالـلعماعـموقيـفةــلحفرياينـب

هاــبعضعــملةــمتصةـبطريقعهاـضوينـحلمنفصلةالخرسانية ا

صرـفلــيقلاـممةدـحواةــكتلاجزــلحامنظانليكوارباستمربعضـلا

للعاملينلحمايةالتوفيرتللصدماتحملهانــمدــيزيوالهاــنفصا

كما يجب أن تحمل الحواجز شعار الجهة .ادلمووااتلمعدوا

.إسمهاالمقدمة للخدمة و 

الحواجز 

ية البلاستيك

المملوءة

بالماء أو 

الرمل

تخدم تس.بالماء أو الرملحواجز بلاستيكية خفيفة الوزن مملوءة 

ال عندما تكون هناك حاجة لتحديد الحدود الداخلية لمنطقة الأعم

عندتزيلا كما تستخدم فقط في الأعمال متوسطة المدى التي 

/  كم50ساعة على الطرق ذات الحد الأقصى للسرعة المعلنة 72

سم وحجم مرور منخفض على أن 30ساعة وعمق الحفر لا يزيد عن 

اء العمل زمة أثنلاالزمة والإنارةلايتم توفير اللافتات التحذيرية ال

ي ليلا وكذلك التنسيق المسبق مع جميع أصحاب المصلحة ف

ة كما يجب أن تحمل الحواجز شعار الجهة المقدمة للخدم.المنطقة

.إسمهاو 

الحواجز 

ية البلاستيك

المملوءة 

بالماء 

مدعمة وال

بقضبان من

الفولاذ 

طبقا اءبالحواجز المملوءة بالملخرسانية اجز الحوال استبدإيمكن 

مناطق للمتطلبات الموضحة في دليل وسائل التحكم المروري في

كما يجب أن تحمل الحواجز شعار الجهة المقدمة للخدمة و.العمل

.إسمها

الحواجز 

المعدنية

والتي تتكون ة ــلمعدنياجز الخرسانية بالحواجز الحوال استبدإيمكن 

ز هذه الحواج. من مقاطع ألواح فولاذية مجلفنة بأطوال مختلفة

هابر منمما يسمح بنقل كميات أكخفيفة الوزن وقابلة للتكدي 

.  على شاحنة واحدة

ا لمتطلبات   NCHRPتم اختبار العديد من الأنظمة بنجاح وفقا

Report 350. كما يجب أن تحمل الحواجز شعار الجهة المقدمة

.إسمهاللخدمة و 

يـد مـن للمزومنـاطق العمـل وفيمـا يلـي أشـهر النمـاذج المسـتخدمة فـيزمة لتنظيم حركة المـرور لاوتشمل كل الأجهزة ال

.دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العملمراجعة يمكن التفاصيل حول الأجهزة التقسيمية 

4 3 2 1

أجهزة 
الإنارة 

متطلبات
أخرى

اللافتات 
والعلامات 
المرورية 
المؤقتة

الأجهزة 
ة التقسيمي

الأجهزة التقسيمية 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



دواعي الاستخدامشكل الحاجزنوع الحاجز

المخاريط

لأقماع ا

المرورية

ساعات في 8فقط في الأعمال قصيرة المدى أقل من ةمناسب

ستخدم في الأعمال توساعة/ كم50قل من الأالطرق ذات السرعة 

التي توفر حماية الأعمال  TMA المتنقلة في حال وجود سيارة ال

.باتجاه حركة المركبات

البراميل

القيام لأقماع على الطرق السريعة عنداللمخاريطكبديلتُستخدم 

يتم استخدامها كواقي للصدمات عندوبالأعمال قصيرة المدى

وعند اليةنتقالانطقةمو عند بداية ونهاية الأبداية الحواجز الخرسانية 

. Gore Areaبداية ونهاية المنحنيات وعند المخارج في منطقة 

المخاريط 

المرورية 

العامودية

ة أكبر فقط عندما لا تسمح القيود المكانية باستعمال أجهز تُستخدم

د وألا يجب أن تُثبت بسهولة على الطريق أو السطح المعب. حجماا 

.تُزاح بسهولة

الأجهزة التقسيمية 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



:قبل البدء في الأعمال على المقاول تحديد الأعمال طبقا لمدة الأعمال كما يلي 

يؤثر كل من حجم حركة المرور وسرعة الطريق ومدة الاعمال وعمق الحفر ووقت العمل على نوع الحواجز المطلوبة 

.بمناطق العمل

حاجز خرساني  مخروط مروري عاك  

***TMAشاحنة من نوع 
ء حاجز بلاستيكي مملو

بالماء 

مدة الأعمال 

أعمال متحركة المدى ةطويلالمدىةمتوسطالمدىةقصير
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ليتحمل صدمات المركبات التي يصل وزنها crash cushionطن يتم تزويدها بواقي صدمات 10شاحنات تزن نحو 

م قبل موقع الأعمال في اتجاه حركة 3طن على سرعة الطريق ويتم وضع الشاحنات ببعد يتراوح نحو 2الى 

.TMAالتفاصيل الفنية ل الرجوع إلى المركبات وللمزيد من التفاصيل حول الشاحنات يمكن 

*

*

*

**

***

ســـم يـــتم 60فـــي حـــال زيـــادة عمـــق الحفـــر عـــن

.الحواجز الخرسانية كبديلستخدامإ

سـم 30عمق الحفريات عن عدم زيادةفي حال 

ملــوءة الحـواجز البلاسـتيكية المسـتخدامإيمكـن 

.كبديلالرمل/ بالماء

*

**

***

.أنواع الحواجز المطلوبة بمناطق العمل(: 5)الشكل 

الشتراطات-الأجهزة التقسيمية 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 

https://www.blade-tma.com/education-message/3/what-is-a-truck-mounted-attenuator


مترالآمنةالمسافة  ساعة /سرعة الطريق كم

9 100أكبر من 

6.1 70-90

4.6 60

3 55أقل من 

فيمكن عدم استخدام الحواجز ، "Clear Zone"الأمان منطقةمنطقة العمل تقع خارج النطاق العمراني وخارج إذا كانت 

.البلدية المعنية/ بعد موافقة واعتماد الإدارة العامة للمرور وإدارة السلامة المرورية بالأمانة

بأنها منةالآالمنطقة ويتم تعريفلمنطقة العمل،خمويوضح الجدول التالي المسافة الأمنة حسب سرعة الطريق المتا

.قاا من نهاية طرف الأسفلتتُ  المنطقة التي تحتاجها المركبة للتوقف عند جنوحها خارج الطريق و

المسافة الأمنة حسب سرعة الطريق المتاخم لمنطقة العمل(: 3)الجدول 

الشتراطات-الأجهزة التقسيمية 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



الغير مطابق المطابق حواجز بلاستيكية حواجز خرسانية 

د 
عا
لأب
ا

(
(م

متر1.5الى 1يتراوح من 
.متر1.05الى 0.8بارتفاع 

متر2.5 طول  
1.05الى 0.8بارتفاع 

.متر

ن
وز
ال

.لا ينطبق
كم عند 600الوزن 

كم 1000ملئها بالماء و
.عند ملئها بالرمل

اد
و
م
ال

المواد المستخدمة في تنفيذ 
الحواجز هي نف  المواد 
نة المستخدمة في تنفيذ الخرسا

.المسلحة

يف سهلة التصر-متينة 
-مطابقة للمواصفات 
.غير ضارة للبيئة

ن 
وا
لأل
ا

الأحمر مع الأبيض أو الأصفر مع 
.الأسود

البرتقالي او الأبيض
.العاك 

 
اك
ع
ال
ط 
ري
ش
ال

يقلل ببعرعاكسشريطضعيُو
جز  الحواخطلطوعلىسم25عن

مستخدميولسائقينالتحذير
.امصطدالامنلطريقا

مطابق للحواجز 
.الخرسانية

ة
ال
ح
غير  اف وطراف والألحوامكتملة ال

.والدهنات واضحةمتهالكة 
مطابق للحواجز 

.الخرسانية

ة
اي
م
ح
توفير برميل رملي كواقي ال

للصدمات عند بداية الحواجز 
.الخرسانية

مطابق للحواجز 
.الخرسانية

(  2/1)اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



الغير مطابق المطابق حواجز بلاستيكية حواجز خرسانية 

د 
عا
لأب
ا

(
(م

حد  واصة على خط امترن تكوأن 
لحركة ر امساد غير متعرجة لتحدو

على  رة بشكل ل يمثل خطو
.لطريقامستخدمي 

مطابق للحواجز 
.الخرسانية

ط
رب
ال

فيلخرسانية اجز الحوابطريجب 
العمل وذلك لضرورة أن موقع

تعمل الحواجز الخرسانية كوحدة 
.واحدة

يتم إتباع إرشادات 
المصنع لربط الحواجز 

وءة البلاستيكية الممل
بالماء أو الرمل وذلك 
لتعمل كوحدة واحدة 
لامتصاص الصدمات 
في السرعات الأقل من

ساعة ويجب أن /كم50
تكون منطقة الربط 
.بكامل طول الحاجز

ت
تا
ف
لا
ت للوحات والعلامااضع م ويلزال

تحذير  ولمطلوبة لتوجيه اية ورلمرا
ع ضاوبالألطريق امستخدمي 

.لطريقل اعماألناتجة عن ا

مطابق للحواجز 
.الخرسانية

رة
نا
لإ
ا

عليمةزللاارةناالإتُستخدم 
خصوصاوليلاا لخرسانية اجز الحوا

ءنتهاالايتململتياقعالموافي
.بهاارعلشوارةناإتنفيذمن

مطابق للحواجز 
.الخرسانية

ي 
ق
ف
لأ
ص ا

و
خل
ال

يجب وجود مسافة خلوص بين 
موقع العمل والحاجز تتراوح بين 

متر حسب حاجة 1.5متر إلى 0.6
.الأعمال

2.5يجب توفير مسافة 
د متر كخلوص أفقي عن
إعداد موقع العمل 
وذلك لأن الإزاحة 
د الناجمة عن الصدم تزي
في حالة الحواجز 
وءة البلاستيكية الممل

ز بالماء عنها في الحواج
. الخرسانية

ة 
ول
ؤ
س
م
ال
ة 
ه
ج
ال
د 
دي
ح
هلتشوابسباأعلىلرقابةابلغرت

 يلزم على المقاول إضافةيلبصرا
جز  الحواعلى لوحة معدنية

كلتبيانامعرفة ليتمالخرسانية 
لجهةالمعرفةكذلكووعمشر

جز  الحواههذلهالتابعةالةولمسؤا
واسم المقاول الرئيسي المنفذ

.  للمشروع

مطابق للحواجز 
.الخرسانية

`
`

حلقات للتثبيت

مسمار للتثبيت

20
سم

20
سم
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البراميل المرورية المخاريط المرورية الشرط

الأبعاد م

ق طبقا لدليل وسائل التحكم المروري في مناط
العمل 

مم ولا يقل 900يجب ألا يقل ارتفاع البرميل عن 
.مم450القطر عن 

.لا ينطبق.لا ينطبقالوزن

.مطابقة للمواصفات-متينة .مطابقة للمواصفات-متينة المواد

.  الأحمر والأبيض/ البرتقالي والأبيض .  الأحمر والأبيض/ البرتقالي والأبيض الألوان 

الشريط 
العاك 

.مطابق للحواجز الخرسانية.مطابق للحواجز الخرسانية

.مطابق للحواجز الخرسانية.مطابق للحواجز الخرسانيةالحالة

.لا ينطبق.لا ينطبقالحماية

.لا ينطبق.لا ينطبقالاستقامة

.لا ينطبق.لا ينطبقالربط

.مطابق للحواجز الخرسانية.مطابق للحواجز الخرسانيةاللافتات

.مطابق للحواجز الخرسانية.مطابق للحواجز الخرسانيةالإنارة

الخلوص 
الأفقي 

.مطابق للحواجز البلاستيكية.مطابق للحواجز البلاستيكية

تحديد 
الجهة 

المسؤولة 
.مطابق للحواجز الخرسانية.لا ينطبق

ل 
و
ط
ال

7
5

0
م
مل

ل 
و
ط
ال

4
5

0
م
مل

ل 
و
ط
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1
0

0
0
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حسب الأنواع ينخفض حجم حركة المرور وتزداد سرعة المركبات أثناء الليل لذا يجب توفير الإنارة الليلية في مناطق العمل

:الجدول التاليالموضحة ب

Floodة الأضواء الكاشف Lights 

عند ضعف -مواقع الحفر العميق

اصر لتوضيح بعض العن-إضاءة الطريق 

.المعدات المتحركة–

الإشارات 

التشغيلية 

المتقطعة 

Flashing 

Warning 

Beacons 

ملزمة لكل أنواع الأعمال وتوضع كل

متر في منطقة العمل 4مسافة 

متر في 18الصغيرة والمنحنيات وكل 

لى مناطق العمل المستقيمة وتصل إ

.أمتار في المنطقة الانتقالية8

المصابيح 

ة الكهربية ثابت

التوه  

Steady Burn 

Electrical 

Lamp 

تستعمل في مناطق العمل طويلة

.المدى

ةالأسهم المضيئ
(جدول مقاسات أسهم التحذير)

Arrow Board

منطقة لايتم تثبيتها عند نقطة تقاطع 

ة كما مع نهاية الحارة المرورييةالانتقال

يجب أن يكون السهم المضيء 

ليد "عرب"متر٢٭"طول"متر١بمقاا 

تابة ويسمح بنظام استبدال الاتجاه وك

.العبارات عن طريق برنام 

.إضافية على امتداد الحواجز سواء كانت خرسانية أو بلاستيكية LEDيجب تأمين إنارة * 

4 3 2 1

أجهزة 
الإنارة 

متطلبات
أخرى

اللافتات 
والعلامات 
المرورية 
المؤقتة

الأجهزة 
ة التقسيمي

حالحد الأدنى لمسافة الوضو
الحد الأدنى لعدد مصابيح 

اللوح
(ملم)الحد الأدنى للمقاا 

النوع

0,80 12 1200 x 600 أ

1,25 13 135 x 750 ب

1,50 15 2400 x 1200 ج

أنواع الإنارة اللازمة لمواقع العمل(: 4)الجدول 

مقاسات الإنارة اللازمة لمواقع العمل(: 5)الجدول 

أجهزة الإنارة 

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



4 3 2 1

أجهزة 
الإنارة 

متطلبات
أخرى

اللافتات 
والعلامات 
المرورية 
المؤقتة

الأجهزة 
ة التقسيمي

ممهدات 

الصدمات 

Crash 

cushions

هي أنظمة تخفف آثار المركبات الخارجة عن

ن السيطرة التي تصطدم بالعقبات، إما ع

طريق إبطاء سرعة المركبة بسلاسة إلى

و التوقف عندما تضرب بمقدمة المركبة، أ

.عن طريق إعادة توجيه المركبة

البروزات 

والإنبعاجات 

السطحية 

Rumble 

Strips

ن السطحية موالانبعاجاتتتألف البروزات 

مناطق عرضية ضيقة متقطعة خشنة أو 

مرتفعة قليلا البروزات السطحية على 

ي فانبعاجاتالطريق تمتد عبر المسارب أو 

.تفالسطحية على الكالانبعاجاتالكتفين 

ة السطحيوالانبعاجاتتستدعي البروزات 

انتباه السائقين للأجهزة التحذيرية 

ين إلى تنبه السائقوالتنظيمية المعيارية أو

ا تجذبنمإ. غير اعتياديةر لروف حركة مرو

أو اهتزاز /انتباه السائق عبر بث صوت و

ي للمركبة إلى التغيرات غير المتوقعة ف

مسار الطريق وإلى الحالات التي تتطلب

. التوقف

الشاشات 
Screens

رق تستخدم الشاشات لمنع مستخدمي الط

من رؤية الأعمال التي يمكن أن تكون 

ن قد تؤدي الشاشات إلى تحسي. مشتتة

رب السلامة وحركة مرور المركبات حيث تقت

من القدرة الاستيعابية لأنها تحد من 

التحديق وتحد أيضا من وه  المصابيح 

.الأمامية من حركة السير

متطلبات أخرى من وسائل التحكم المروري (: 6)الجدول 

متطلبات أخرى

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



متطلبات حركة

المشاة بمواقع

العمل

N/A

تتأثر مجموعة واسعة من المشاة بمناطق

ك التحويلات المرورية المؤقتة، بما في ذل

قة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعا

، وقد يحتاج هؤلاء المشاة إلى مسار حركة 

. محدد بوضوح وقابل للاستخدام 

المطبات 

الصناعية

Speed 

Bumps

للتفاصيل اللجوء الى المقطع في 
الأسفل الخاص بالمطبات الصناعية

المطبات الصناعية 1.

الســلامة لســائقي الســيارات المــارة فــي أعمــال الطــرق مشــكلة رئيســية تتعلــق بيعتبــر تجــاوز الســرعة المحــددة 1.

مـن م إدارة الـتحكم فـي سـرعة المركبـات فـي مواقـع أعمـال الطـرق بشـكل أساسـييـت. بالنسبة لعمال الطـرق

.خلال استخدام إشارات تقييد السرعة وأجهزة التحكم في حركة المرور

طريق، وفي نسبة كبيرة من مستخدمي الطريق لا يلتزمون بشكل صارم بإشارات الحد الأقصى للسرعة على ال2.

ل علــى مواقــع العمــفــيبعــض الحــالات لا يســتجيبون للتعليمــات التــي يقــدمها مراقبــو المــرور لإبطــاء الســرعة 

.الطرق

مناسـبيمكن تحقيق قدر أكبر من الالتـزام بتخفيـف سـرعة السـيارات مـن خـلال وضـع مطبـات صـناعية بشـكل3.

.على حدود موقع الأعمال بالإضافة إلى علامات التحذير الموضوعة

امها لا يجــوز اســتعمال المطبــات الصــناعية إلا فــي حالــة اســتنفاذ جميــع الخيــارات الأخــرى التــي يمكــن اســتخد4.

. لتخفيف سرعة المارة

.يجب تحديد إجراء التثبيت الأنسب لاستخدامه في الموقع5.

.يجب تحديد عدد المطبات الصناعية المطلوب في الموقع6.

.يجب تحديد عدد ونوع وموضع العلامات التحذيرية لمطبات السرعة المطلوبة للموقع7.

ـا يجب الاطلاع على تخطيط ترسيم الحدود وأجهزة التحكم في حركـة المـرور الأخـرى التـي يـتم اسـتخدامه8. ا جنبا

.إلى جنب مع المطبات الصناعية

ا أم غير مغلـق وحالتـه 9. ات الصـناعية ممـا يـؤثر علـى فعاليـة تثبيـت المطبـ)تقييم ما إذا كان سطح الطريق مغلقا

(.على السطح وقدرتها على البقاء في موضعها

الهدف الرئيسي للمطبات الصناعية•

متطلبات أخرى

اشتراطات وسائل التحكم المروري-اشتراطات تجهيز الموقع 



ال، المدربين يلزم تطبيق مختلف أحكام هذا الدليل لسلامة المشاة والعمال من قبل أشخاص مؤهلين على سبيل المث1.

. أو المعتمدين بعد التقييم المناسب والحكم الهندسي/ و 

لأعمــال يلــزم تقــديم إخطــار وإعــلان مســبق بــإغلاق الأرصــفة بشــكل يوضــح المســارات البديلــة مــن قبــل الجهــة المنفــذة2.

.الطرق

اة وتـوفيرإذا وجد تأثير لموقع العمل المؤقت على الطريـق علـى حركـة المشـاة، يجـب تـامين الوصـولية الكافيـة للمشـ3.

. الممرات اللازمة للدخول والخروج من الأنشطة على جانبي الطريق

إنه يلـزم إذا كانت منطقة الإغلاق المؤقت للطرق في مواقع العمل تؤثر على أي مرفق للمشاة يمكن الوصول إليه ف4.

. تأمين الوصولية لهذا المرفق والحفا  على وضوح الرؤية على طول المسار البديل

ىائل أخـرإذا لم يكن إنشاء أو صيانة طريق مشاة بديل ممكنا خلال المشروع، فإن البديل يمكن أن يكون اسـتخدام وسـ5.

لنقل المشاة، مثـل إضـافة خدمـة حـافلات مجانيـة حـول المشـروع أو تعيـين شـخص مـا كمسـؤول لمسـاعدة الأشـخاص

. ذوي الإعاقة في التنقل من خلال حدود المشروع

: ل على الطرقينبغي النظر في البنود الثلاثة التالية عند التخطيط للمشاة في مناطق الإغلاق المؤقت لمناطق العم6.

تي تتم ألا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة والمركبات والمعدات ويتعارب مع العمليات ال•

. بالموقع

المركبــات التــي تتحــرك مــن خــلال أو حــول موقــعوألا يــؤدي الإغــلاق إلــى وجــود تــداخل فــي الحركــة بــين المشــاة •

. العمل

ة للحركــة ينبغــي تــوفير مســار ملائــم للمشــاة يمكــن الوصــول إليــه ويكــون أقــرب مــا يكــون فــي الخصــائص المطلوبــ•

. للأرصفة والممرات القائمة

. أو نقله لموقع أنشطة أخرى مثل مواقف السيارات والمركبات والمعدات/لا ينبغي قطع طريق للمشاة و7.

. ينبغي النظر في فصل حركة المشاة عن كل من العمليات التي تتم في موقع العمل وعن مرور المركبات8.

باستخدام في حالة عدم توفر مسار للمشاة يشمل مواقع آمنة لعبور الطرق ،يلزم توجيه حركة المشاة بشكل مناسب9.

الجانـب الوسائل والعلامات المرورية واللوحات الارشادية والتحذيرية المخصصة لـذلك ممـا يشـجعهم علـى العبـور إلـى

.الآخر من الطريق بشكل آمن

.لمشاةفي المناطق الحضرية والضواحي مع ارتفاع حجم حركة مرور المركبات ، ينبغي وضع وسائل التحكم اللازمة ل10.

لـى موقـع المشاة في مواقع العمل صعوبات في العبور تؤدي لمحاولتهم الالتفـاف عيواجه في التقاطعات بحيث لا11.

. العمل أو العبور بشكل يمثل خطورة

اشتراطات متطلبات حركة المشاة بمواقع العمل -متطلبات أخرى 
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عند تصـميم ذوي الإعاقة ، يجب الأخذ في الاعتبارات التاليةالأشخاصلتلبية احتياجات المشاة، بمن فيهم الأشخاص 12.

: أو تعديل مسارات المشاة المؤقتة في مناطق الإغلاق المؤقت لمواقع العمل

تقــالي ينبغــي ضــمان اســتمرارية المســارات التــي يمكــن للمشــاة الوصــول إليهــا مــن خــلال عمليــة مخططــة بشــكل ان•

. لحين انتهاء الأعمال

خاص ذوي ينبغي الحفا  على إمكانية الوصول إلى مواقع عبور المشـاة الآمنـة وتنفيـذ المنحـدرات الخاصـة بالأشـ•

.  الإعاقة

.يجب توفير سطح صلب ناعم ومستمر طوال فترة الإغلاق المؤقت لممر أو رصيف المشاة•

ر أو أن يكـون يجب ألا تكون هناك قيود أو تغييـرات مفاجئـة فـي المناسـيب أو الميـول التـي يمكـن أن تسـبب التعثـ•

.عائقا أمام استخدام الكراسي المتحركة وتؤثر على حركة الأشخاص ذوي الإعاقة

لبــات والإســكان بخصــوص متطاتيجــب مراعــاة جميــع المواصــفات والمعــايير الهندســية المطبقــة مــن وزارة البلــدي•

.“التصميم الهندسي للطرق الحضرية"حركة المشاة والمدرجة بدليل 

لـتحكم ويجـب ألا تتـداخل وسـائل ا, يفضل أن يكون ممر المشاة المؤقت بـنف  عـرب الممـر القـائم إذا تـوفر ذلـك•

رب المروري ومواد البناء الأخرى مع العرب المخصص للمشاة ،وفي حالة عدم توفر العرب يمكن الحفا  على عـ

.سم على طول مسار المشاة150بوصة او 60الحد الأدنى والمقدر ب 

اشتراطات متطلبات حركة المشاة بمواقع العمل -متطلبات أخرى 
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الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

اشتراطات الحفر والردم: ثانياا 

أعمال قص الطبقات

أعمال الحفر  

أعمال الردم وإعادة الرصف  



ــوازيين حســب شــكل و1. ــي أو المعــدة ذات المنشــارين المت ــة قــص الأســفلت باســتخدام المنشــار الآل ــتم عملي أبعــاد أن ت

.يةمنطقة الحفر أن يكون عرب القص مناسبا لاستيعاب تمديد وتركيب المرفق حسب المخططات التصميم

.زيادة عرب القص عند الحاجة لاستخدام التدعيم الجانبي وبتوجيه من جهة الإشراف2.

.يمنع استخدام المعدات التي تتسبب في خلخلة طبقات التربة3.

.يتم استخدام الحواجز والأسوار الشبكية واللوحات الإرشادية والتحذيرية لضمان السلامة المرورية4.

قص وإزالة طبقات الرصف الخرساني قص وإزالة طبقات الرصف الأسفلتي 

ل القص باستخدام المعدات المخصصة لذلك وبشك1.
منتظم ومستقيم ومتعامد على سطح الطريق 

.وموازي لمحوره

ا لعرب الحفر المحدد، وي2. كون يُقطع الأسفلت وفقا
ا على سطح الطريق، حتى ي ا ورأسيا صل إلى مستقيما

بعد ذلك، يتم كشط  ،(soil material)مادة التربة 
ا منهما .وإزالة طبقات الرصف أو أيا

ملم من 150ويكون عرب القطع الجديد أكبر بمقدار 3.
ة كل جانب من جوانب حفر الخندق، أو السماكة الكلي

غير .لطبقات الرصف القائمة، يُنظر في أيهما أكبر
عند غافلين عن أنه يجب زيادة هذا العرب بشكل أكبر،
وجود طبقات رصف داخل منطقة القطع تظهر 

تشوهات موضعية أو تشققات؛ يجب ألا يقل طول
.أمتار5القطع في هذه المناطق عن 

يتم قص وإزالة طبقات الرصف بالكامل إذا كان 4.
سم أولا، ثم يتم إزالة باقي السمك١٥. السمك أقل 

عمق ثم يستكمل الحفر حتى ال. بالمعدات المناسبة
.المطلوب

لا يتطلب قص الأسفلت على جانبي الحفرية بعرب5.
سم بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتمديد١٥يقل عن 

 يشكل القطاع المنقوط شكل حرف. المرفق والردم
"T" بطه لضمان توزيع جيد للأسفلت الجديد وتعزيز ر

.بالأسفلت القديم

يتم تحديد مسار القص بعد تحديد موقع المرفق1.
عدا المراد تمديده، ثم يتم تخطيطه بالدهان الأبيض

.تقاطعات الشوارع تكون بلون مختلف

سم على الأقل عن عرب ١٥يتم زيادة عرب القص 2.
خندق الحفر، ويتم القص بكامل سمك البلاطة 

تم كما ي. الخرسانية وصولا لطبقة ما تحت الأساا
سم إضافية عند الحاجة لذلك، حيث إن هذه٥قص 

الزيادة توفر الأكتاف التي تشكل دعم للطبقة
.السطحية والتماسك الأفضل لها عند إعادة الرصف

سم من ٥٠تكون حدود القص على بعد لا يقل عن 3.
فإذا كانت حدود . وصلات فواصل أو طرف الرصف

سم، يتم زيادة حدود ٥٠القص على بعد أقل من 
.القص حتى تشمل الوصلة أو طرف الرصف

م في حالة كانت الوصلات تقع داخل حدود القص، يت4.
ي إزالة الوصلات وإعادة إنشائها في نف  موضعها ف

.مرحلة إعادة الرصف

نب يتم إزالة الخرسانة بعد مرحلة القص بطريقة تج5.
يتم. حدوث تشققات وتشظي في الرصف المجاور

استخدام المطرقة الهوائية للمساحات الصغيرة 
تخدام يتم اس. والطريقة الملائمة للمساحات الكبيرة

طاقة كاملة للمطرقة في منتصف منطقة القص
.ويتم تخفيف الطاقة قرب حواف الرصف

.قص طبقات الرصف الأسفلتي(: 1)الشكل .قص الأسفلت على جانبي الحفرية(: 2)الشكل 

المتطلبات العامة لقص وإزالة طبقات الرصف -قص وإزالة طبقات الرصف 

أعمال قص الطبقات-اشتراطات الحفر والردم 



الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

ماشتراطات الحفر والرد: ثانياا 
أعمال قص الطبقات

أعمال الحفر  
أعمال الردم وإعادة الرصف 



:على المقاول اتخاذ التدابير التالية

.ساعة٤٨إشعار السكان والمتأثرين من أعمال الحفر بالمنطقة قبل البدء بـ 1.

م يتم ترحيلها التنسيق مع البلدية لنقل نوات  الحفر إلى أماكن قريبة من موقع العمل خاصة في المشاريع الكبيرة، ث2.

.فيما بعد إلى الأماكن المخصصة للمخلفات

زمة تحديد المرافق الأخرى الموجودة في الموقع وأعماقها قبل البدء في أعمال الحفر واتخاذ جميع التدابير اللا3.

. لحماية هذه المرافق وتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بها أو بأي ممتلكات مجاورة

ملم من كل جانب، ما لم ينص 600من القطر الخارجي للأنبوب بالإضافة إلى كبريجب أن يكون العرب السفلي للحفر أ4.

ا للمستويات والميول المعت. على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة وعلى . مدةويجب تسوية قاع الحفريات وفقا

ا من المواد غير الملائمة السائبة ا، وخاليا ..المقاول أن يحافظ على الجزء السفلي من الحفريات نظيفا

م ، أو عمل ميول للجوانب في ١,٢٠الالتزام بتدعيم جوانب الحفر في الطرق المرصوفة عند زيادة عمق الحفر عن 5.

.الطرق غير المرصوفة حسب التصميم والمخططات

.تثبيت قاع الحفر عند لهور الماء عن طريق فرش طبقة من مواد الأساا الحصوي حسب المواصفات6.

.  في حالة الحفر في التربة السبخة يتم تدعيم أسفل قاع الحفر تحت إشراف مهندا تربة معتمد7.

.إعادة ردم خنادق الحفر بنهاية أعمال اليوم كلما أمكن ذلك8.

سفل ولا يقل عمق الحفر أ. ألا تقل تغطية الردم فوق سطح المرفق عن المقرر تصميميا حسب نوع وقطر المرفق9.

.سم أو حسب التصميم المعتمد أيهما أكبر٣٠المرفق عن 

.حسب المواصفاتتخزين المواد الصالحة للردم10.

.توفير الحماية اللازمة لجميع مكونات الطريق وفي حالة الضرورة تتم إزالتها ثم إعادتها من جديد11.

أن تكون استخدام ألواح من الصلب السميك لتغطية خنادق الحفر في حال وجوب تركها مفتوحة لفترة طويلة، على12.

.بسمك كاف لتحمل أحمال الطريق المرورية

.توفير وسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة الليلية لمرور المشاة والمركبات13.

.وسائل السلامة لأعمال الحفريات(: 1)الشكل 

(العادي)الحفر المفتوح -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



حفرة اختباريةجهاز كشف حديث 

–١٠سم بينما عرب خندق الحفر الدقيق من ٣٠سم ولا يزيد عمقه عن ٨-۲يتراوح عرب خندق الحفر بالغ الدقة من  1.

.  ان يكون العمق حسب مقطع الطريق المحدثوسم ٢٠

:بالغ الدقة/ شروط وضوابط تنفيذ الحفر الدقيق2.

لحفراباستخدامأوالتنفيذ،مخططاتخلالمنبدقةالموقعفيالقائمةالمرافقومساراتمواقعتحديد•

.الحديثةالاستكشافأجهزةأوالاختبارية

رصيف،الفيأوالطريقفيموقعهتمديده،طريقةمساره،نوعه،وتشملالمرفقوبياناتمعلوماتتحديد•

.الحاجةحسبوغيرها

لابدفعوائقوجودحالوفيعليه،عموديأوالطريقلمحورموازيمستقيمخطفيالمرفقمساريكونأن•

.البلديةأوالأمانةموافقةمن

.جانبيةأرصفةأوأكتافبلاالطريقكانإذاسم100عنالطريقطرفعنالمرفقمساربعديقلألا•

.الأسفلتقصفيالبدءقبلالأبيضباللونالمرفقمساردهان•

.أخرىوحدةفيالبدءيتمثم.الدقةبالغالدقيقللحفرم٣٠٠/م١٠٠عنالحفرمسارطوليزيدلا•

.الحفرفيالبدءقبلمرجعيةنقطةبمنسوبالحفرقاعمنسوبربط•

إصلاحأنحيثالمسار،تعديليتموإلاالحفرية،مساربطولمتماسكةموادمنالأسااطبقةأنمنالتأكد•

.الحفرأعماقلصغرنظراا ممكنغيرالطريق

.مراحل القص(: 2)الشكل 

( لدقةابالغ / لدقيقالحفر المفتوح ا) الحفر المفتوح -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



الصور التوضيحيةالاشتراطات الأعمال 
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بل إشعار السكان والمتأثرين بالمنطقة وذلك ق1.
.ساعة من الحفر٤٨

إخلاء المواقف في الموقع من المركبات، 2.
.والتأكد من عدم وجود عوائق

.حفرتطبيق خطة التحكم المروري في منطقة ال3.

لحفر يتم القص في المسار المحدد طبقا لأبعاد ا4.
.التصميمية

ساعة ، /كلم1ألا تزيد سرعة ماكينة القص عن 5.
والحفا  على المسافة الجانبية من طرف 

.الرصيف ثابتة
نات  في حالة الحفر بالغ الدقة يتم التخلص من6.

ط الحفر بواسطة أنبوب متصل بماكينة شف
كما يتم تنظيف. مركبة خلف ماكينة القص

م منطقة الحفر بواسطة ضخ مياه تحت ضغط، ث
واء يتم التجفيف بالهواء المضغوط ، ثم باله

.الساخن المضغوط
بعد انتهاء أعمال قص وحفر الخندق الدقيق لا7.

 بعد يسمح للمركبات والمشاة بالعبور فوقها إلا
.ملء الخندق

سبة الحفر أو تغطية الخندق بألواح الصلب المنا8.
.للأحمال المرورية

ال فق في حاالحفا  على مسافة آمنة بين المر9.
. تقاطع مسار المرفق مع مسارات مرافق أخرى

ق
قي
د
ال
ر 
ف
ح
ال
ق 
د
خن
ل 
خ
دا
ق 
ف
مر
ال
د 
دي
م
ت

/
ة
ق
د
ال
غ 
ال
ب

أن تكون المواسير أو الكابلات الممددة من 1.
مواد مقاومة للكسر والحرارة خاصة عند إغلاق 

تراوح خندق الحفر بالبيتومين السائل الساخن ت
.درجة مئوية۱۷۰–۱۰۰درجة حرارته من 

أو حماية كابلات الألياف الضوئية والمواسير2.
الكابلات داخل خندق الحفر تكون حسب 

.مواصفات الجهة مالكة المرفق
تجنب عمل وصلات للمواسير أو الكابلات إذا3.

.كان خندق الحفر بعرب الطريق
نتهاء تمديد المواسير أو الكابلات مباشرة بعد الا4.

ة من عملية الحفر ، بواسطة شاحنة تحمل بكر
.ملفوف عليها هذه المواسير أو الكابلات

( لدقةابالغ / لدقيقالحفر المفتوح ا) الحفر المفتوح -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



الصور التوضيحيةالاشتراطات الأعمال 
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الحفر بالغ الدقة

:مونة أسمنت

.مم٥-٤أقصى مقاا للركام 1.

ميجا باسكال عند كسر ٣-١قوة الانضغاط 2.
١٩٥٠–٠١٦٥يوم الكثافة 28المكعبات بعد 

.٣م/ كجم

ت الهبوط يسمح أن يكون دك المونة ذاتيا تح3.
.تأثير وزنها

إضافة لون أخضر لخلطة المونة لاستخدامه 4.
ط ضب/ كدليل على وجود الكابلات في الخندق 

توقيت وصول شاحنات المونة بحيث تصل 
.مباشرة بعد الانتهاء من إنزال الكابلات

١٠٠-٦٠بعد إنزال المونة بمدة تتراوح بين 5.
دقيقة، يتم فتح الطريق لمرور المركبات 

 RC2يتم رش طبقة الدهان اللاصق / والمشاة 
داخل القطع وعلى أطرافه، ثم فرش طبقة 

سطحية من خلطة الأسفلت الساخنة لإغلاق 
.الخندق

:خنالساالبيتومينأو البيتومينيالمستحلب 

ئل يتم دهان خندق الحفر بطوله وعلى حوافه بسا
أو البيتومينيويتم وضع المستحلب .الربط

.الساخن باستخدام قمع الحقنالبيتومين

الحفر الدقيق 

مقاا للركام المستخدم لخلطة أقصى1.
.سم٢–١الخرسانة من 

.٣م/كجم٢٥٠لا يقل عن الأسمنتمحتوى 2.

ميجا باسكال عند كسر ٥-٣قوة الانضغاط 3.
.يوم۲۸المكعبات بعد 

.٣م/ كجم٢٠٠٠–١٨٠٠الكثافة 4.

سم ليكون دك الخرسانة ٢٠-١٥الهبوط من 5.
.ذاتيا تحت تأثير وزنها

إضافة لون أخضر لخلطة الخرسانة كدليل على6.
.وجود الكابلات

ضبط توقيت وصول شاحنات الخرسانة بعد 7.
.مباشرةالإنتهاء

ساعة ، يمكن ٢٤صب الخرسانة بمدة لا تقل عن 8.
.فتح الطريق

ة يتم كشط الأسفلت في الشوارع الرئيسي9.
سم 40بماكينة الكشط التي يبلغ عرضها 

ا لم. سم2.5وسمكها  سار يتم حفر الخندق وفقا
ى اللون الأخضر، وتتم إزالة مخلفات الكشط عل

يجب أن يكون عرب المنطقة المعبدة . الفور
بعد ذلك ، يتم . متر1.0بالأسفلت لا يقل عن 

داخل الخندق  RC2رش طبقة الدهان اللاصق 
يتم إغلاق الطريق بواسطة . وعلى حوافه

اا تطبيق طبقتين من الأسفلت الساخن الأس
ا في أم. والسطحية باستخدام فرادة ميكانيكية

ة الشوارع الفرعية والطرق الفرعية ، فإن طبق
تُرش أولاا ، ثم يتم إغلاق RC2الدهان اللاصق

لساخن الطريق بتطبيق طبقتين من الأسفلت ا
.دون كشط

( لدقةابالغ / لدقيقالحفر المفتوح ا) الحفر المفتوح -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



ديدية والأودية تستخدم التقنية أسفل الشوارع الرئيسية والطرق السريعة وأسفل تقاطعاتها، وأسفل خطوط السكك الح

نيات وهذه التق. والقنوات والمواقع العميقة، والمناطق ذات المياه الجوفية، وأسفل المنشآت مثل الأبنية وغيرها

كما أنها تتميز . نهيارتستخدم عندما يتعذر تنفيذ الحفر المفتوح، أو تجفيف المياه الجوفية، أو تثبيت التربة القابلة للإ

:بالآتي

.وحعدم التأثير على سطح الطريق الأسفلتي أو الأرصفة الجانبية أو حركة المرور مقارنة بتأثير الحفر المفت1.

.إمكانية استخدامها لتمديد جميع أنواع المرافق وفي جميع أنواع التربة بمختلف الأقطار والأعماق2.

.  سهولة التنفيذ وقصر وقت التجهيز ،والحفر وانخفاب تكاليف التشغيل وإجراءات السلامة3.
:يجب على جهات التنفيذ الالتزام بالشروط والضوابط الآتية

.توفير المساحات اللازمة لتنفيذ حفرتي الانطلاق والاستقبال وكلما دعت الحاجة على طول مسار المرفق1.

.إجراء الاختبارات اللازمة لفحص خواص التربة في المناطق التي يمر بها مسار المرافق2.

.التنسيق المسبق مع جميع الجهات المعنية والحصول على تراخيص الحفر اللازمة من الأمانة أو البلدية3.

لكتروني تحديد مسار وعمق المرفق بكل دقة وتوقيعه على سطح الأرب قبل بدء الحفر، ثم استخدام نظام تتبع ا4.
.لعمل التصحيحات اللازمة لمسار الحفر تحت سطح الأرب

.تنفيذ حفر استكشافية بالحفر اليدوي أو أي طريقة أخرى للكشف عن المرافق القائمة وأعماقها5.

ت السـلامة، تشـمل إجـراءا. يقدم المقاول برنام  العمل التنفيذي منذ بداية التجهيـز وحتـى الانتهـاء مـن تمديـد المرفـق6.
.وتوصيف سوائل الحفر، والمواد المضافة لحقن التربة قبل الحصول على التراخيص اللازمة

مواســير ، باســتخدامردميــاتاتخــاذ التــدابير اللازمــة لتــأمين العمــال وســطح الطريــق إذا كــان الحفــر فــي تربــة مفككــة أو 7.
.، للحفا  على تركيبة التربة ومنع انهيارهابالبنتونيتصلب، أو تثبيت التربة بالحقن 

.تجنب إحداث أي اهتزازات قد تؤثر على استقرار التربة أسفل الطريق والمرافق والمنشآت المجاورة8.

. بلديةال/ التخلص من سوائل الحفر الزائدة في حفرتي الانطلاق والاستقبال بطريقة آمنة توافق عليها الأمانة9.

. وحماية المرفق و إعادة الموقع إلى حالتهقيةالواءاتلطلااتنفيذ10.

.حفرة كشف لتحديد مواقع المرافق القائمة(: 3)الشكل 

الحفر المغلق -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



.أن يكون مسار الحفر مستقيما، وذلك لتقليل مقاومة جزيئات التربة بالاحتكاك أثناء السحب الخلفي1.

.ألا يقل عمق التغطية فوق المرفق طبقا لقطر المرفق2.

بقايا حفريات حفر حفرتين للدخول والخروج حفرة انطلاق وحفرة استقبال بأبعاد كافية لاحتواء العائد لسوائل الحفر و1.
.التربة

لتأكد من إبقاء سوائل الحفر الزائدة داخل حفرة مبطنة حتى يتم إزالتها من الموقع ، عمل اختبار لتربة موقع الحفرة ل2.
.لمختلفةخلوها من التلوث أو التخلص منها بطريقة مناسبة حسب المواصفات البيئية المعمول بها في الهيئات ا

.وثالحفا  على سوائل الحفر بعيدة عن الشوارع وغرف التفتيش وشبكات المياه والصرف الصحي لمنع التل3.

.تقليل نوات  وسوائل الحفر قدر الإمكان مع تنظيف رأا الأنبوب4.

.توريد المياه العذبة اللازمة لخلط الطين من مصادر معتمدة من الأمانة البلدية5.

:  ترجع أهمية سوائل الثقب الأفقي الموجه إلى العديد من الأسباب منها

.تسهيل إزالة نوات  الحفر من قاع الحفر ونقلها إلى السطح1.

الاحتفا  بنوات  الحفر والمواد الثقيلة في معلق عندما يحدث خلل أو 2.

.عطل في دورة التشغيل

.تكوين قشره صلبة غير منفذة تحافظ على ثبات مسار الحفر1.

.تبريد وتشحيم أداة الحفر وهي رأا أنبوب الثقب المثقاب2.

التحكم في حالة الضغط داخل مسار الثقب الأفقي أسفل سطح 3.

.الطريق

ضوابط تنفيذ الثقب الأفقي الموجهشروط تنفيذ الثقب الأفقي الموجه

.يستخدم لتوصيل المرافق ذات الأقطار الصغيرة مثل كابلات الاتصالات والكهرباء

عمق الغطاء قطر الثقب الأفقي للتربة م

م1.2 سم15–سم 5 1

م1.8 سم35–سم 20 2

م 3 سم60–سم 37.5 3

م4.5 سم120–سم 62.5 4

مسار الحفر والتوسعة والسحب (: 4)الشكل 
.وحفرتي الدخول والخروج

اءقطر الثقب الأفقي للتربة وعمق الغط(: 1)الجدول 

-Horizontal Directional Drillingالثقب الأفقي الموجه -الحفر المغلق -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



. معدات بأمانتخطيط الموقع بحيث تكون هناك مساحة كافية على جانبي ماكينة الثقب الأفقي لضبط وتشغيل ال1.
.مليةكما تخصص مساحة كافية لعمل خط من الأنابيب في سلسلة واحدة، وبالتالي إجراء السحب الخلفي في ع

.واحدة متواصلة

ر قنوات متعددة من خلال تجويف واحد: للحفر الأفقي الاتجاهي2. تعددة، متجويفاتفي حالة الحاجة إلى ،قد تُمر 
يجب أن يكون الحد الأدنى ،لأكبر تجويف Dبين التجويف الفردي، مع قطر  10Dيجب الحفا  على مسافة لا تقل عن 

ب مجارٍ متعددة في التجويف1.5لعمق التجويف  ، يجب أن متر عبر كامل طوله؛ لتقليل انتفاخ الأرب، عندما تُرك 
ا مع الطريق، ولا يس مح بالحفر يكون شكل المجرى متماثلاا عند طرفي التجويف، يجب أن يكون التجويف متعامدا

ب غرف التفتيش على طرفي التجويف .المائل، تُرك 

إلا بعد الانتهاء من أعمال الثقب الأفقي ووصول  Reaming Backألا تبدأ التوسعة اللاحقة الخلفية لثقب الحفر 3.
.رأا الثقب إلى حفرة الاستقبال

. حفر إليهيتطلب السحب الخلفي لأنبوب حماية المرفق إغلاق كلا نهايتيه بسدادات لمنع دخول المياه وسوائل ال4.
ا لمواصفات الجهة المالكة لإيبوكسيبونددالواقي فوجن الإيبوكسييجب طلاء الأنبوب بطلاء  لمرفق لحمايته وفقا

ا لتقليل ال. من التآكل أثناء السحب الخلفي ا وأملسا تأثير الاحتكاك يجب أن يكون الطلاء متصلاا وسطحه متماسكا
الحفرة من جهة كما يجب استخدام وسائل وقائية مناسبة لحماية كابلات المرفق وتجنب تلفها بسبب حواف. بالتربة

ا لمواصفات الجهة المالكة للمرفق .السحب الخلفي وفقا

لا ينبغي . سحبها إذا لزم الأمر لتفادي زيادة الضغط على خط المرفققدرةيجب تجنب سحب المياه الأرضية وتخفيض5.
ا لتوصيات الجهة إزالة الطين المحيط بأنبوب المرفق بعد تمديده، بل يجب تدعيمه وتثبيته بوسائل مناسبة وفقا

.المكتب الاستشاري المعتمدة

:بعد الانتهاء من أعمال تمديد المرفق، يلتزم المقاول بعمل الآتي

.إعادة موقع العمل إلى حالته السابقة على أعمال الحفر وتمديد المرفق1.

.إعداد التقييم الإنشائي لمسار الحفر الأفقي الموجة وتقديم تقرير بذلك إلى الأمانة أو البلدية2.

على أن تشمل المقاطع الرأسية والأفقية طبقا  ، Built Drawingsإعداد المخططات لما تم تنفيذه من أعمال 3.
.للقراءات الميدانية الفعلية

ضوابط تنفيذ الثقب الأفقي الموجهشروط تنفيذ الثقب الأفقي الموجه

.تخطيط الموقع وضبط وتشغيل ماكينة الثقب الأفقي الموجه(: 5)الشكل 

-Horizontal Directional Drillingالثقب الأفقي الموجه -الحفر المغلق -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



. متر أسفل الطرق والشوارع الرئيسية٥٠٠م وبأطوال تصل إلى ٢,٧٥–٠,٣٠تستخدم لتمديد جميع المرافق بأقطار من 

ر في جميع وتتميز هذه التقنية بإمكانية التحكم عن بعد وعدم وجود عامل للتشغيل داخل الأنابيب، وأنها تناسب الحف

.أنواع التربة

لضيقالنفقلحفرالشفطامعاصقرأ/ بشفراتودمزرأا البريمةامباستخدلضيقالنفقاحفر

هيارها، إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد نوع وخواص تربة الموقع وكيفية التعامل معها، والتأكد من ثباتها وعدم ان1.

.خاصة إذا تم الحفر دون تمديد أنبوب من الصلب لحماية المرفق

تقبال، عمل حفرتين إحداهما في بداية مسار المرفق وتسمى حفرة الانطلاق والأخرى في نهايته وتسمى حفرة الاس2.

.كما يمكن عمل حفرة وسطية إذا كان عرب الشارع أو الطريق يسمح بذلك خاصة في المسارات الطويلة

.يوضع في هذه الحفر المعدات الثقيلة ومتطلبات العمل3.

م من سطح ١,٢٠تدعيم جوانب حفرتي الانطلاق والاستقبال رأسيا وأفقيا إذا زاد عمق الحفر فوق سطح النفق عن 4.

.الأرب، خاصة إذا كانت تربة الموقع غير متماسكة

من وضع ماكينة البريمة على قضبان مثبتة على قاعدة الحفرة أو على طبقة من الحجر المجروش أو على طبقة5.

.الأسمنتيةالخرسانة 

تم التحكم في تنفيذ الحفر بشكل مستقيم أو منحني تحت سطح الطريق من حفرة الانطلاق حتى حفرة الاستقبال، وي6.

.توجيه مسار الحفر أفقيا ورأسيا باستخدام أجهزة توجيه الكتروني

إزالة . ساعة طبقا لمواصفات ألة الحفر وحالة التربة بالموقع/ م١٢-١ألا تتجاوز سرعة الحفر بالبريمة المعدلات من 7.

البنتونيتام الماء أو حيث يتم استخد. نات  الحفر إما باستخدام البريمة الميكانيكية ،أو بالشفط، أو بتحويله إلى الطين

رة، خاصة والطين يكون عادة أكثر ملاءمة للأنفاق ذات الأطوال الكبي. لتحويل نات  الحفر إلى الطين عند وجه القطع

.في التربة الحبيبية والتي تتواجد فيها المياه الجوفية

ضوابط حفر النفق الضيق شروط حفر النفق الضيق

.طرق الحفر(: 6)الشكل 

Micro-Tunnel-MTالنفق الضيق -الحفر المغلق -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



ضوابط حفر النفق الضيق شروط حفر النفق الضيق

.  تحديد وتخطيط منطقة حفرة الانطلاق في بداية النفق بدقة طبقا للأبعاد والمناسيب التصميمية1.

ي أعمال الالتزام بمخطط الحفر التصميمي بدءا من حفرة الانطلاق حتى الانتهاء في حفرة الاستقبال، والتحكم ف2.

.الأقراص/الحفر إما يدويا كما في حالة البريمة، أو عن بعد كما في حالة الرأا ذي الشفرات

.ترحيل نات  الحفر إلى الخلف ميكانيكيا، أو بالشفط إلى الخلف ثم إلى خارج الموقع3.

ما يتم التأكد ك. إدخال أنبوب من الصلب بالتزامن مع الحفر إذا كانت التربة مفككة وغير متماسكة لحمايتها من الانهيار4.

.البنتونيتمن حقن التجاويف أو الفراغات المحتملة حول الأنبوب بمواد مثل 

بالطرق المناسبة بعد الرجوع للجهة  ملاحظة أي تغيرات تحدث للتربة أثناء عملية الحفر و يجب معالجتها بسرعة5.

.أو تصدعات محتملةهبوطاتالمكتب الاستشاري المعتمدة لتفادي أي 

وعمل وبعد ذلك يتم تمديد المرفق. تنظيف مسار المرفق عند الوصول إلى حفرة الاستقبال والانتهاء من الحفر6.

.الحماية اللازمة له طبقا لمواصفات الجهة مالكة المرفق

.تنفيذ أعمال الردم طبقا للمواصفات بعد الانتهاء من تمديد المرفق وإجراء الاختبارات اللازمة عليه7.

Micro-Tunnel-MTالنفق الضيق -الحفر المغلق -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



م أسفل الطرق والشوارع ١٠٠٠م وبأطوال تصل إلى ١,٥٠لتمديد المرافق العامة ذات الأقطار الكبيرة لا تقل عن 

د دفع ويعتم. يلزم وجود عامل لإدارة تشغيل ماكينة الحفر داخل النفق. الرئيسية، وهي تناسب جميع أنواع التربة

.أو الهوائية المثبتة في غرفة الانطلاق للدفعالهیدرولیکیةالمواسير على المكاب  

ليكية رويدهللمكاب  اباالمواسير فع ديمةالحفر برداخلها لصلب بامن رة ماسوالمواسير فع دتقنية 

:عند استخدام طريقة دفع المواسير للحفر، يجب الالتزام بنف  شروط النفق الضيق إضافة إلى الآتي

نفق بتقنية عمل حفرتي الانطلاق والاستقبال كما في حالة حفر النفق الضيق، ويوضع في هذه الحفر تجهيزات حفر ال1.
.دفع المواسير المعدات الثقيلة وكافة متطلبات العمل

.تجنب أي اهتزازات قد تؤثر على تماسك التربة أو تسبب هبوطا لسطح الطريق2.

.تدعيم جوانب حفرتي الانطلاق والاستقبال طبقا لتصنيف التربة3.

.وضع ماكينة البريمة على قاعدة مثبتة في مقدمة الأنبوب الصلب وفي مواجهة جدار الحفر4.

م في توجيه تنفيذ الحفر بشكل مستقيم تحت سطح الطريق من حفرة الانطلاق حتى حفرة الاستقبال ويتم التحك5.
.مسار الحفر أفقيا ورأسيا باستخدام أجهزة توجيه الكتروني

احبألوقلنطلااةحفرنباجوتدعيم
Sheet Pilesلصلبا

حفرة استقبالحفرة انطلاق

ضوابط دفع المواسير شروط دفع المواسير

طرق دفع المواسير(: 7)الشكل 

شروط دفع مواسير الحفر(: 8)الشكل 

Pipe Jacking-PIدفع المواسير -الحفر المغلق -أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



ضوابط دفع المواسير شروط دفع المواسير

.التصميميةوالمناسيبللأبعادطبقابدقةالنفقبدايةفيالانطلاقحفرةمنطقةوتخطيطتحديد1.

أعماليفوالتحكم،الإستقبالحفرةفيالانتهاءحتىالإنطلاقحفرةمنبدءاالتصميميالحفربمخططالإلتزام2.

.الأقراص/الشفراتذيالرأاحالةفيكمابعدعنأوالبريمة،حالةفيكمايدوياإماالحفر

.الموقعخارجإلىثمالخلفإلىبالشفطأوميكانيكيا،الخلفإلىالحفرنات ترحيل3.

التأكديتمماك.الإنهيارمنلحمايتهامتماسكةوغيرمفككةالتربةكانتإذاالحفرمعبالتزامنالصلبمنأنبوبإدخال4.

.البنتونيتمثلبموادالأنبوبحولالمحتملةالفراغاتأوالتجاويفحقنمن

لمكتباللجهةالرجوعبعدالمناسبةبالطرقمعالجتهاوسرعةالحفرعمليةأثناءللتربةتحدثتغيراتأيملاحظة5.

.محتملةتصدعاتأوهبوطاتأيلتفاديالمعتمدةالاستشاري

وعملالمرفقتمديديتمذلكوبعد.الحفرمنوالانتهاءالاستقبالحفرةإلىالوصولعندالمرفقمسارتنظيف6.

.المرفقمالكةالجهةلمواصفاتطبقالهاللازمةالحماية

.عليهاللازمةالاختباراتوإجراءالمرفقتمديدمنالانتهاءبعدللمواصفاتطبقاالردمأعمالتنفيذ7.

وضع الاستعداد لحفر نفق بتقنية دفع المواسير(: 9)الشكل 

Pipe Jacking-PIدفع المواسير -الحفر المغلق -أنواع الحفر 
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ارات إضافية أثناء ثم يتم إجراء اختب. يجب إجراء اختبارات لتحديد نوع وخصائص التربة قبل تنفيذ مشروعات تمديد المرافق

تأثر بشكل كبير ، حيث تالانهياريةأو الانتفاخيةيجب أن يتم التعامل بعناية مع التربة . التنفيذ للتعامل مع أي تغييرات

:فيجب اتخاذ إجراءات ملائمة للتعامل مع هذه الأنواع من التربة كما يلي. بتسرب المياه أو الرطوبة

.منع تسرب المياه أو الرطوبة أيا كانت مصادرها من الوصول إلى تربة الحفر1.

.في جدران الحفر يمكن أن تتجمع فيها المياهتكهفاتتجنب حدوث تجاويف أو 2.

ربة الحفر وإذا حدث وتسربت المياه أو الرطوبة فإنه يلزم المعالجة باستخدام الكالسيوم أو الحجر الجيري لتثبيت ت3.

مدة والحد من التغير في حجمها، أو استخدام أي طريقة أخرى معتمدة توصي بها الجهة المكتب الاستشاري المعت

.للمشروع

.سرعة تمديد المرفق ثم الردم والإغلاق طبقا للمواصفات4.

.  اريع بالأماناتيتطلب تمديد أكثر من مرفق واحد في موقع واحد خطة تنسيق بين مالكي المرافق ومكتب تنسيق المش

يتم إنشاء خنادق حفر مشتركة للمرافق المختلفة في حالة التزامها بالخطة الحفرية السنوية

ا، فقد لا تتبع الخدمات ممرات المنافع  المنطقية ا بديلة؛ ويصف هذا الجزء طرقا . في حالة كان عرب حرم الطريق محدودا

:لتقليل آثار المنافع في الطرق الضيقة

الخنادق المشتركة1.

تكدي  المنافع2.

قناة المنافع3.

الحفر في التربة ذات الطبيعة الخاصة-أنواع الحفر 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 

خنادق الحفر المشتركة والمسارات الحتياطية للمرافق-أنواع الحفر 



لمهنية تشمل المتطلبات العامة للسلامة في مواقع حفريات المرافق العامة حسب مواصفات إدارة السلامة والصحة ا

:الإجراءات الآتية OSHA 2226-10R 2015, Trenching and Excavation Safetyالأمريكية 

.دراسة حالة الطريق وحجم حركة المرور بجوار منطقة الحفر1.

.دراسة حالة مستوى المياه الأرضية سواء السطحية أو الجوفية في موقع الحفر2.

. دراسة حالة وطبيعة المباني والمنشآت الواقعة بالقرب من موقع الحفر3.

.التحقق من وجود أي خدمات أو مرافق سواء كانت سطحية أو تحت الأرب في منطقة الحفر4.

.فحص وتصنيف التربة في موقع الحفر وتحديد منسوب المياه الأرضية5.

.دراسة التغيرات في الأحوال الجوية أثناء أعمال الحفر6.

.تغطية مواقع شبكات تصريف مياه الأمطار لمنع دخول الأتربة والأوساخ إليها أثناء العمل7.

.عزل موقع الحفر بسياج السلامة، ووضع الإشارات التحذيرية والإنارة الليلية8.

.لا يسمح بتشغيل المعدات قبل التأكد من حصول المشغل على التدريب المناسب لاستخدام هذه المعدات9.

. لا يسمح للمقاول بالعمل في الحفر المغلق إلا بعد التأكد من اكتسابه الخبرة الكافية في هذا المجال10.

.بحذر لتجنب حدوث أضرار للتمديدات القائمة أو للمباني المجاورةVibratory Rollersاستخدام معدات الدك الهزازة 11.

ة عدم وضع نوات  الحفر المفتوح على مسافات أقل من متر واحد من جوانب الحفر ولا تغلق منافذ الخروج الآمن12.
.بالموقع

فاق ومنها إلى التخلص من نات  الحفر المغلق بطريقة آمنة إما بالشفط أو بالسيور الناقلة لحاوية المخلفات داخل الأن13.
.الخارج لترفع بعد ذلك بأوناش إلى سيارات النقل ثم إلى المقالب العمومية

سياج السلامة في الحفر الدقيق سياج السلامة في الحفر العادي 

السلامة في مواقع حفريات المرافق العامة 

نوع سياج السلامة للحفر العادي والدقيق(: 10)الشكل 

السلامة -متطلبات عامة 
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.متر١,٢٠عمل سلالم أو مدرجات كوسيلة آمنة للصعود والنزول إذا كان عمق الحفر يزيد عن 1.

عشرة عمل سلالم الخروج أو درجات الصعود من منطقة الحفر طبقا للمواصفات، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن2.

.أمتار

ة لا يسمح لأي عامل بالعمل داخل منطقة الحفر إذا كانت هناك مياه متجمعة فيها ما لم تكن هناك إجراءات خاص3.

.وغيرها–أحزمة أمان –سترات واقية من المياه -كشافات إنارة –لحماية العمال مثل وجود رافعات 

متر ١,٢٠يتم الكشف عن المواد السامة أو الغازات الخطرة، وفحصها يومياا على الأقل، خاصة إذا زاد عمق الحفر عن 4.

.وكان هناك احتمال لوجود أخطار نتيجة وجودها فيتم إلزام العمال باستخدام أنظمة الوقاية

.توفير مستلزمات الإسعافات الأولية في مكان لاهر في موقع العمل وتكون على نفقة المقاول كاملة5.

تركيز الغازات يجب تزويد أنفاق الحفر المغلق بما يكفي من التهوية والأوكسجين للحفا  على حياة العمال وتقليل6.

سحب في يتم تحقيق ذلك من خلال فتحات رئيسية مؤقتة في سقف النفق أو عن طريق تركيب مروحة. والأتربة

.مدخل الأنفاق للتأكد من وصول كمية كافية من الهواء النقي وإزالة الملوثات بشكل مستمر

:احتياطات السلامة للعمال

ئمين على يجب على الجهة التأكد من تحديد جميع المخاطر الرئيسية، ووضع نظام آمن للعمل، وتوثيقه ونقله إلى القا

ة أثناء تتوقف الاحتياطات اللازمة لإنشاء نظام آمن للعمل على طبيعة أعمال الحفر والمخاطر المُحدد. تنفيذ العمل

. عملية تقييم المخاطر

ل بعضها تُ ينأساسيعنصرين يشمل النظام الآمن للعمل بالنسبة للأعمال التي تتم بالقرب من الخدمات تحت الأرب  كمِّ

ا، وتشمل ا على تنفيذها معا ا، وينبغي الحرص دائما :بعضا

.كشف موقع الخدمات تحت الأرب وتحديدها1.

.ممارسات الحفر الآمن والإجراءات ذات العلاقة2.

:للمرافقاشتراطات السلامة خلال الحفر القريب 

السلامة -متطلبات عامة 
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الطنينكشفأجهزة1.

منتياريمروالتيالكهرباءكابلاتتصدرهالذيالمُشعالمغناطيسيالمجالبكشفالطنينعنالكشفأجهزةتقوم

:التاليةالحالاتفياستجابةأيالأجهزةهذهتصدرولا.خلالها

اخلالهامنالمارالتياريكونالتيالكابلات• اتيارأيخلالهامنيمرلاأومحدودا .مطلقا

.المباشرالتياركابلات•

دوالتيالمتوازنةالعاليالجهدكابلات• امجالاا تولِّ ا،منخفضا طريقعنأكبردرجةبالمجالذلكحجبويمكننسبيا

.الكابلاتتغليف

: تشمل الأنواع الرئيسية من أجهزة الكشف ما يلي

 كشف موقع الخدمات تحت الأرب وتحديدها

اللاسلكيةالتردداتكشفأجهزة2.

وإعادةاالتقاطهيمكنوالتيالتردد،منخفضةاللاسلكيةللإشاراتاللاسلكيالترددكشفأجهزةتستجيب•

.طويلةمعدنيةوكابلاتأنابيبخلالمنإصدارها

أولموقع،ابحسبملحو بشكلٍ النتائ تختلفوقدالإشارة،إصدارإعادةالأخرىالمعدنيةللأشياءيمكنكما•

.الجغرافيوالتوجيهالنهايةطرفمنالمسافةوكذلكالمدفون،الكابلأوالأنبوبطول

والاستقبالالإرسالأجهزة3.

تصلحتىهمنللغايةقريبةٍ مسافةٍ علىوضعهاأوأنبوب،أوبكابلمحمولةصغيرةإرسالأجهزةتوصيليمكن•

الكابلمنامجزءٍ موقعتحديدعادةا وينبغي.الإشارةهذهكشفحينهاالاستقباللجهازيمكنحيثإليه،الإشارة

المواقععيينتأجهزةتشغيليتطلبعاموبشكلٍ صحيح،بشكلٍ الاستقبالجهازوضعيتسنىحتىالأنبوبأو

.الأخرىالأنواعأغلبفيالمطلوبمنأكثربمهاراتالتمتعإلىهذه

المعادنعنالكشفأجهزة4.

حةالمعدنيةالأغطيةعادةا التقليديةالمعادنعنالكشفأجهزةتُحدد• ذلك،إلىومالالتوصيوصناديقالمسطَّ

.الدائريةالأنابيبأوالكابلاتموقعتحديديمكنهالاقدولكنها

السلامة -متطلبات عامة 
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الأرضيالسبررادار5.

.الأربفيوالانحرافاتالتشوهاتعنالكشفالأرضيالسبررادارأجهزةتستطيع•

مجرىوأكابلوجودإلىذلكيشيرفقدمتواصل،خطصورةفيوالانحرافاتالتشوهاتهذهتعيينيتمعندما•

.للخدمةالدقيقةالطبيعةتحديدوحدهالأسلوبلهذايمكنلا.أنبوبأو

االمتاحةوالأجهزةالأدواتبعضتستعين• كذلكملتشوقدالمُحددة،الأساليبمنأسلوبٍ منبأكثرتجاريا

.العمققيااوسائل

اللاسلكيبالترددالهويةتحديد6.

للبرمجةةقابلالعلامات.الجديدةالخدماتعلىعلاماتلوضعيُستخدماللاسلكيبالترددالهويةتحديدنظام•

ارتباطعلىتعتمدالمعلوماتدقة.المعلوماتهذهتقرأالكشفوأجهزةوعمقها،الخدمةعنبمعلومات

طلبوتتالأقدم،تناسبلاقدلكنالجديدةالخدماتمعمفيدةاللاسلكيالترددتقنية.بالخدمةالعلامة

.الأنظمةجميعمعتتوافقلاقدخاصةكشفأدوات

السلامة -متطلبات عامة 
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.ووضع العلاماتأنواع الأصول خدمات تحديد 1.

–الحصرلالمثالاسبيلعلى-ذلكويشملالخدمة،طبيعةتأكيدلحينالتاليةالعامةالوقائيةالإجراءاتباتخاذويُوصى

:يليما

اكهرباءكابلالسوداءالبلاستيكيةالخدماتتكونأنيُفترب• .نشطا

.غازأنابيبباعتبارهاوالصلبالحديدأنابيبمعاملةيجب•

.غطالضعاليأوخطرسائلعلىتحتويإنهاباعتبارمتواصلبشكلالملحومةالصلبأنابيبمعاملةيجب•

يثبتلمماغازأنبوبأوكهرباءكابلباعتبارهامعاملتهاينبغيمكشوفة،خدمةهويةبشأنشكوجودحالفي•

.ذلكخلاف

أودة،المعبَّ الأسطحعلىللمياهمقاومطلاءأوطباشيرأوبقلمعليهاوالتأشيرمُحددةخدماتأيخطإبرازيجب

لمساميراأوالصلبمساميراستخدامتجنبيجبكماالممهدة،غيرأوالعشبيةالمناطقفيخشبيةأوتادباستخدام

.ضحلةأعماقعلىالموضوعةالخدماتإتلاففيتتسببأنيمكنالتيالطويلةالأوتادأوالضخمة

.أنواع الأصول وحدود الاقتراب من خطوط الخدمات تحت الأرب2.

ممارسات الحفر الآمن والإجراءات ذات العلاقة

مسافات الخلوص الأصول 
منطقة محظورة لأعمال 

الحفر الآلي 
الضوابط 

ــــــواع الأصــــــول تحــــــت  أن

الأرب 

الحـــــــــــــــد الأدنـــــــــــــــى 

ـــــراب  لمســـــافة الاقت

للأفـــــــــــــراد الـــــــــــــذين 

يقومـــــــــون بتنفيـــــــــذ

ـــــالقرب مـــــن  عمـــــل ب

.الأصول تحت الأرب

ـــــــــى لمســـــــــافة  الحـــــــــد الأدن

نـــات الاقتـــراب بالنســـبة لماكي

.الحفر الآلية

بـــر بالنســـبة للحفـــر الأفقـــي ع

خــــــط أحــــــد الأصــــــول، يجــــــب 

الحفــــــا  علـــــــى حــــــد أدنـــــــى 

ــوص  ــم 300لمســافة الخل مل

.من الأصل

بالنســـــــبة للحفـــــــر الأفقـــــــي

ــــــــى  المــــــــوازي للأصــــــــل وعل

مســــــــتوى الأصـــــــــل، يجـــــــــب 

الحفا  علـى مسـافة خلـوص

ملـــم مـــن حافـــة الأصـــل 500

قــــد يلــــزم حفــــر بئــــر . الأقــــرب

اختباريــــة للتأكــــد مــــن موقــــع

ــــد نقــــاط  الأصــــل الأقــــرب عن

.بمحاذاة الطريق

ــيم المخــاطر وجــود مخــاطر  إذا أفــاد تقي

ول محتملة للـتلام  مـع كـلٍ مـن الأصـ

تحـــــت الأرب والعلويــــــة، يلـــــزم وجــــــود 

ملاحـــــظ واحـــــد . ملاحظـــــين للســـــلامة

ــات علــى مســاف ة يضــمن حفــا  الماكين

ـــة مـــن الأصـــول تحـــت الأرب، بينمـــا  آمن

يقــــوم الملاحــــظ الآخــــر بضــــمان وجــــود 

مســـــافة آمنـــــة مـــــن خطـــــوط الطاقـــــة 

.العلوية

د وفي حالة أصول والكهرباء، يلـزم وجـو

ـــق بموقـــع  ـــم لإطفـــاء الحري نظـــام ملائ

.العمل

أو /وإذا تســــبب عــــرب أعمــــال الحفــــر و

عمقهـــــا فــــــي كشــــــف الأصــــــل، يجــــــب 

بــل الاتصــال بالجهــة المالكــة للأصــول ق

.البدء في تنفيذ الأعمال

أنواع الأصول وحدود الاقتراب من خطوط الخدمات تحت الأرب(: 2)الجدول 
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مسافات الخلوص الأصول 
منطقة محظورة لأعمال 

الحفر الآلي 
الضوابط 

خــــــــــــــدمات الضــــــــــــــغط 

المــــنخفض والمتوســــط 

ومصــــــــــــــدر الضــــــــــــــغط 

المنخفض 

.ملم300.لا يوجد

عموقلتأكيدالاختباريالفحصحفر

علىالأصلموقعيظهرولاالخدمة

.الخرائط

.ملم300.لا يوجدمصدر الضغط المتوسط

ع حفر الفحص الاختباري لتأكيد موق

الأصل 

في يجب أن يقوم فرد واحد فقط 

بأعمال الحفر في حالة المرة الواحدة 

القيام بالحفر اليدوي في مساحة 

دور مُقيدة، أما الشخص الآخر فيقوم ب

ا على الملاحظ ويجب أن يكون قادرا

أو معدات تشغيل أي أجهزة تنف 

.الهروب أو مكافحة الحريق المطلوبة

ةحالفيالاشتعالمصدرمنالتخلص

.الهروب

أسفلحفربأعمالالقيامعدميجب

مسافةضمنالأربتحتالأصول

علىالواقعالأصلأسفلملم300

.الأدنىالمستوى

خــدمات الضــغط العــالي 

ــــــــــــرئي   والمصــــــــــــدر ال

وخطوط الأنابيب 

ــــــــــــم مــــــــــــع 300 مل

اســـــــــــــــتخدام أدوات 

ــة وإشــراف مــن  يدوي

ــــــة المســــــؤولة  الهيئ

.عن الشبكة

.ملم1000

ليةالآالحفرأعمالبتنفيذيُسمحلا

تحتإلاملم1000-300بعمق

وبعدللأصولالمالكةالجهةإشراف

.منهاعملتصريحعلىالحصول

.لا يوجدخطوط أنابيب المياه 

خطكانإذا)ملم300

بقطرأوملم200الأنابيب

.(أكبر

دلتأكياختباريفحصبحفرالقيام

.الأصولموقع

.لا يوجدخطوط أنابيب المجاري 

خطكانإذا)ملم300

بقطرأوملم200الأنابيب

.(أكبر

دلتأكياختباريفحصبحفرالقيام

.الأصولموقع

اتصالاتكهرباءمياه
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مسافات الخلوص الأصول 
منطقة محظورة لأعمال 

الحفر الآلي 
الضوابط 

كــــــــــــــابلات الكهربــــــــــــــاء 

-المنخفضـــــــــة الجهـــــــــد 

مســــتويات الجهــــد أقــــل 

ف 1000من أو تساوي 

( كيلو فولت1)

القـــرب الشـــديد مـــع 

اســـــــــتخدام الأدوات 

.اليدوية

ولللأصالمالكةبالجهةالاتصاليجب.ملم300

.مُحددةحالاتفي

ـــاء مـــن  موصـــلات الكهرب

كيلــــــــــو 11)ف 11,000

33,000حتــــــى ( فولـــــت

(كيلو فولت33)فولت 

القـــرب الشـــديد مـــع 

اســـــــــتخدام الأدوات 

.اليدوية

ولللأصالمالكةبالجهةالاتصاليجب.ملم600

.مُحددةحالاتفي

ة كـــابلات النقـــل الفرعيـــ

ــت 33,000الأرضــية  فول

ـــــــــــــــــــــــــــــى  132,000حت

ـــــــــــت  ـــــــــــو 132)فول كيل

( فولت

يجــــــــــــب الاتصــــــــــــال 

بالجهــــــــــة المالكــــــــــة 

.للأصول

كةالمالبالجهةالاتصاليجب

.للأصول

الجهاتإشرافتحتتنفيذهايجب

.للأصولالمالكة

يــة كــابلات الكهربــاء العال

مســـــــــتويات -الجهـــــــــد 

فولـت 1000الجهد مـن 

33حتى ( كيلو فولت1)

كيلو فولت 

القـــرب الشـــديد مـــع 

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام 

.الأدوات اليدوية

كةالمالبالجهةالاتصاليجب

.للأصول

ولللأصالمالكةبالجهةالاتصاليجب

.مُحددةحالاتفي

كـــــابلات نقـــــل الكهربـــــاء 

-الفائقـــــــــــــة الجهـــــــــــــد 

مســتويات الجهــد فــوق 

( كيلــــــــــو فولــــــــــت132)

330)فولت 330,000و

(كيلو فولت

يجــــــــــــب الاتصــــــــــــال 

بالجهــــــــــة المالكــــــــــة 

.للأصول

كةالمالبالجهةالاتصاليجب

.للأصول

هةالجإشرافتحتالعملتنفيذيجب

.للأصولالمالكة

كابلات اتصالات 

يجـــــــــــري الاتصـــــــــــال 

بالجهــــــــــة المالكــــــــــة 

للأصــول فــي حــالات 

.مُحددة

كةالمالبالجهةالاتصاليجب

.مُحددةلروففيللأصول

ولللأصالمالكةبالجهةالاتصاليجب

.مُحددةلروففي

اتصالاتكهرباءمياه

السلامة -متطلبات عامة 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



التلام  العرضي مع الأصول تحت الأرب 3.

ويعلكهربائيةطاقةخطبينعرضيشرروقوعأونشطعلويكهربائيةطاقةخطمعتلام وقوعحالفي

:التاليةالإجراءاتاتخاذيجبمتنقلة،آلةمنجزءأوورافعةنشط

الرافعةذراعنقلخلالمنالنشطالعلويالكهربائيةالطاقةخطمعالماكينةتلام كسرمحاولةينبغي1.

.الماكينةإبعادأو

لمتنقلةاالآلةأوالرافعةلمشغلينبغيالنشط،العلويالكهربائيةالطاقةخطمعالتلام كسرتعذرإذا2.

لطاقةالفصلالفورعلىالشبكةمشغلاستدعاءوينبغي.الآلةمنالجزءأوالرافعةقمرةداخليبقىأن

فصلينلحالمكانفييظلأنالمشغلعلىويجبالنشط،العلويالكهربائيةالطاقةخطعنالكهربائية

.الشبكةلمشغل"الأمرانتهاءتأكيد"وإعطاءالطاقة

زيجوعلوية،كهربائيةطاقةوخطوطمُتعمدغيربشكلآلةمنجزءأورافعةبينتلام حدوثعند3.

الحمايةهزةأجبعضهناكذلك،ومع.تلقائيبشكلٍ الكهربائيةالطاقةلفصلالدوائرحمايةأجهزةتشغيل

ا،غلقهاإعادةيكفلنحوعلىمصممة مدةبعدةالكهربائيالطاقةخطوطتنشيطإعادةوبالتاليتلقائيا

.ثوانٍ 4-1المعتادفيوهيقصيرةزمنية

ينهاحقمللحياة،مُهددآخرسببحدوثأوحريقنشوببسببالمشغلموقعأوالقمرةتركتعينإذا4.

ابالقفز المعدة،عنابعيدا التحركعند.نفسهالوقتفيوالأربالمعدةبلم تقمولاالمعدة،عنبعيدا

االتحركأوالوثبالمشغلعلىيجب اقدميهبكلتا)بعيدا أقربمنالأقلعلىأمتار8مسافةحتى(معا

االسيرأوالركضالظروفمنلرفأيتحتتجنب.الآلةأوالرافعةمنجزء نمالجزءأوالرافعةعنبعيدا

االآلة لجسم،اخلالمنكهربائيةطاقةمرورفيتتسببقدالأربعبرتمرالتيالجهدمكوناتلأننظرا

.كهربائيةصدمةحدوثفييتسببمما

-لم وتجنب.الآلةمنالجزءأوالرافعةمنأمتار8بُعدعلىللبقاءوالجمهورالعاملينجميعبتحذيرقم5.

منبالاقترابللأشخاصتسمحولاالآلة،منجزءأوالرافعةمنجزءأي-بلم للأشخاصالسماحأو

بائيةالكهرالطاقةأنتذكر.الموقعسلامةعلىالشبكةمشغلتأكيدلحينأخرىمرةدخولهاأوالمركبة

توقفتإذا.الحادثةنطاقمنبالقربالسيربسببكهربائيةلصدمةالتعربيمكنلذا،الأرب؛عبرتنتقل

.المساعدةتقديمقبلالموقعوسلامةالطاقةمزودفصلمنتأكدالآلة،مشغلأوالرافعةحركة

حيثائية،كهربلصدمةيتعربشخصأيإنقاذمحاولةالمُجهزينوغيرالمُدربينغيرللأشخاصينبغيلا6.

ولتهممحاأثناءبالكهرباءللصعقالآخرينتعرببسببالأحيانمنكثيرفيثانويةوفاةحالاتتقع

شغلمأوالرافعةحركةتوقفتإذا.الكهربائيةللصدماتالتعربفيسبقوهمالذينالضحايامساعدة

.المساعدةتقديمقبلالموقعوسلامةالطاقةمزودفصلمنتأكدالآلة،

الأصول الكهربائية •

السلامة -متطلبات عامة 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



أصول المياه •

.وقف العمل وتأمين الموقع، ثم التواصل مع الجهة المالكة للأصول-

أصول الاتصالات السلكية واللاسلكية •

.الاتصالاتشركةأصوللهتتعربضررأيعنالإبلاغ1.

االأصليكنلمحالفي2. .للأصولالمالكةبالجهةالاتصاليتمالاتصالات،لشركةمملوكا

:التاليةالإجراءاتاتخاذينبغيالصحي،الصرفبشبكاتتتعلقأصوليتضمنحادثوقوعحالةفي

راعاةمويجب.ممكنوقتٍ أسرعفيللأصولالمالكةالجهةمعالتواصلثمالموقع،وتأمينالعملوقف1.

.الملكيةمقتضياتأو/والمحليةالظروف

ويجب.المياهمنوافرةكمياتباستخدامالغسلأوالغمريتمالموقف،احتواءفيالنجاححالةفي2.

.ممكنوقتٍ أسرعفيملوثةملاب أيمنالتخلص

كمياتبغسلهمايتمالعينين،تلوثحالفي.العينينملامسةأوالصحيالصرفمياهابتلاعخطرهناك3.

.الطبيةالمشورةطلبيجبالابتلاع،حالةوفي.للشربالصالحةالعذبةالمياهمنوافرة

ايجبحكة،وحدوثالجلدلتشققاتوبالنسبة.والصابونبالماءيُغسلالجلد،ملامسةحالةفي4. طلبأيضا

.الطبيةالمشورة

.المُعالَجةغيرأوالخامالصحيالصرفلمياهالتعربمنالمائيةوالمجاريالعامةحمايةيجب5.

دونولةللحيلاللازمةالخطواتاتخاذيتمالإنشاءات،أعمالأثناءلضررالصحيالصرفأنابيبأحدتعربإذا6.

ب .الأنبوبداخلإلىالمحيطةالموادتسر 

أصول شبكات الصرف الصحي •

السلامة -متطلبات عامة 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



ة لعمق وبالنسب. عند الحاجة، تدعم جوانب الخندق باستخدام الطرق المناسبة التي يوافق عليها المهندا المشرف

أما إذا كان من. متر، قد لا تكون هناك حاجة إلى دعم المساند للأرب التي وجد أنها ذاتية الدعم1.2الحفر الذي يقل عن 

اع المياه المحتمل وجود أحمال خارجية، أو كان هناك شك بشأن استقرار جوانب الخندق بسبب وجود أرضية ضعيفة أو ارتف

ا، ولا 1.2فيجب دعم جوانب الخندق حتى في حالة الحفر العمق أقل من -خاصة في الطق  العاصف -الجوفية  مترا

ا للمولفين بحفر خندق أعمق من  ا دون دعم1.2يُسمح بتاتا ..مترا

:يليكماالتربةنوعحسبالحفرجوانبتدعيميتم

.السكنيةوغيرالمفتوحةالمناطقفيويستخدموالمدرجاتالطبيعيةالميولنظام1.

النظامهذادمويستخ.المعدنيةأوالخشبيةبالألواحوأفقيارأسياالتدعيميكونحيثالجداريالرأسيالتدعيمنظام2.

.المدرجاتأوالميولبعملالموقعطبيعةتسمحلاعندما

.المعدنيةالصناديقباستخدامالتدعيمنظام3.

نظام تدعيم جوانب الحفر باستخدام الميول والمدرجاتم١,٢٠تدعيم جوانب الحفر عند زيادة العمق عن 

نظام التدعيم باستخدام الصناديق المعدنية النظام الرأسي الجداري

أنظمة تدعيم جوانب الحفر(: 11)الشكل 

تدعيم جوانب الحفر-متطلبات عامة 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



لضمان . يمكن أن تتجمع المياه في خندق الحفر بعد الانتهاء من أعمال الحفر بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية

ة لذا يجب على المقاول أن يقدم مخططات هيدروليكي. لروف عمل مناسبة، يجب الحفا  على جفاف خندق الحفر

المياه إلا لا يُسمح بسحب. لتخفيض منسوب المياه الجوفية وتحديد مواقع وأعماق المواسير وقدرة مضخات السحب

.يتم سحب وتصريف المياه للتخلص منها باستخدام إحدى الطرق المتاحة. بعد موافقة المهندا المشرف

تصريف المياه بطريقة نقاط الآبار التصريف المباشر للمياه

ف المياه تأمين أنابيب مؤقتة أو قنوات تُستخدم لتصري
ات تُصب هذه الأنابيب أو القنو. على طول خندق الحفر
يتم سحب المياه من مواقع . في حفرة لجمع المياه

مياه يمنع تصريف ال. التجميع باستخدام مضخات قوية
عد في الشوارع والطرق، وفي غرف التفتيش العامة إلا ب
د الحصول على موافقة الجهات المعنية وفحصها للتأك
تي من أنها نظيفة وخالية من الأتربة والمواد المعلقة ال

لمياه يجب ألا تلوث هذه ا. قد تسد شبكة تصريف المياه
عند . أو تتسبب في أي ضرر للممتلكات العامة أو الخاصة
ركيبها استخدام أنابيب تصريف المياه تحت الأرب، يتم ت

من وتمديدها تحت مستوى قاع الحفرية وتحاط بطبقة
.الالحصى ذات تدرج جيد لمنع انسدادها بالأتربة أو الرم

اه طريقة نقاط الآبار تستخدم لتخفيض منسوب المي
.  ناسبةالجوفية عندما لا تكون طريقة التصريف المباشر م

تم دق ي. تتميز الطريقة بالأمان وعدم التأثير على التربة
مياه مواسير بشكل متقارب على طول الحفرية لسحب ال

ل يجب أن يكون طرف كل ماسورة يص. بواسطة المضخات
سم على 30إلى عمق يتعدى منسوب قاع الحفر بـ 

.الأقل

ارنظام تصريف المياه بطريقة نقاط الآبنظام التصريف المباشر للمياه

أنظمة تصريف المياه(: 12)الشكل 

تصريف المياه-متطلبات عامة 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



ير كافة يجب أن تتم أعمال تمديد المرفق بالسرعة اللازمة خاصة إذا كان الحفر مفتوحا لذلك على المقاول سرعة تحض

ال حيث تبدأ أعم. المواد والمعدات والأدوات والوسائل اللازمة لإنجاز أعمال تمديد المرفق قبل انتهاء أعمال الحفر

بة لنوع المرفق وقبل فرش طبقة الحماية المناس. تمديد المرفق بعد انتهاء الحفر مباشرة طبقا للقطاعات التصميمية

.حسب متطلبات ومواصفات الجهة المالكة لهذا المرفق

الحماية في طبقةوالمرفق لتمديدحيتوضيعقطا(: 13)الشكل 
الحفر المفتوح 

الحمايةضع طبقة المرفق ووتمديد -متطلبات عامة 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



:على المقاول الالتزام بالآتي

عن وزارة التقيد بالمسار المخصص لكل مرفق وعمق تمديده أسفل سطح الطريق حسب دليل مقطع الطريق الصادر1.

.هـ وتحديثاته، مع الالتزام بتمديد المرفق بشكل مستقيم وفق الأصول الفنية١٤٠٤البلديات 

وعندئذ . متر أو أكبر إلا إذا كان ذلك ضروريا٦٠عدم تمديد المرافق في الجزيرة الوسطى للشوارع التي يبلغ عرضها 2.

للطريق كما يجب عدم تمديد المرافق في حارات المرور. يلزم التنسيق أولاا مع الجهة المختصة لاتخاذ القرار اللازم

.السريعة التي لها حارات للخدمة

فه، بحفر الخنادق في المواقع المحددة بالشوارع والطرق، ثم يقوم بتسوية قاع الحفر، وتنظيالمقاول يقوم3.

يب إذا تم تركيب أكثر من أنبوب في نف  الخندق يجب زيادة عرب الخندق بمقدار أقطار الأناب. وتمهيده، ودكه

ار وأبعاد يجب على المقاول عدم تمديد المرفق وتغطيته إلا بعد معاينة الحفريات والتأكد من صحة مس. الإضافية

ميمية يجب فرش رمل ناعم على أرضية خندق الحفر بسمك حسب القطاعات التص. الحفر من قبل المهندا المشرف

.ومواصفات الجهة المالكة للمرفق

لرمل الناعم، فرش مواد ركامية ذات تدرج خشن خالية من الصخور أو الكتل الحصوية الكبيرة بالسمك التصميمي أعلى ا4.

.وذلك بغرب توفير الثبات اللازم لحماية المرفق وتصريف المياه

تُحدد ويجب أن. فرش طبقة من الرمل النظيف والخشن والخالي من الشوائب حول المرفق حتى مستوى المنتصف5.

ا لمواصفات صاحب العمل، وفي جميع الأحوال، يجب ألا  تقل هذه سماكة الطبقة الواقية حول الأنابيب وفوقها وفقا

، ما لم يرد خلاف ذلك في المواصفات من كود الطرق السعودي (6-2)السماكة عن القيم المشار إليها في الجدول 

المعتمدة من صاحب العمل

أو لبنتونيتباتثبيت التربة حول المرفق أو الأنبوب الخارجي في الحفر المغلق لحمايته، ويتم ذلك عن طريق الحقن 6.

.الأسمنت

حفر حالة تمديد مرفق وطبقة الحماية له في
مفتوح

فر حالة تمديد مرفق وطبقة الحماية له في ح
مغلق

مغلقوالحفر الحالة تمديد مرفق وطبقة الحماية له في الحفر المفتوح(: 14)الشكل 

الحمايةضع طبقة المرفق ووتمديد -متطلبات عامة 
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الجهات 
الخدمية

بدء تنفيذ الأعمال إصدار ترخيص الحفر
التعاقد مع

متعهدي نقل 
الدمارات

إتمام عملية نقل 
الدمارات وفقاا 
للمواصفات

يـــتم إشـــعار متعهـــدي نقـــل الـــدمارات 
ل برغبــة مقــاول الحفــر والــردم فــي نقــ

مخلفات الحفر
قبول الطلباحتساب كمية مخلفات الحفر 

إرســـــال التفاصـــــيل اللازمـــــة يـــــتم 
:الدماراتلمتعهدي نقل 

الشركة المرفقية 1.

رقم الترخيص 2.

موقع الحفرية3.

الطــــــــــول )أبعــــــــــاد الحفريــــــــــة 4.
(العمق* العرب*

نوع التربة5.

يــتم حســـاب كميــة مخلفـــات الحفــر علـــى
منصة نسق

( العمق* العرب* الطول )

ـــــز  ـــــب وتجهي ـــــول الطل ـــــتم قب ي
ــــــــــة  شــــــــــاحنة مناســــــــــبة لكمي

المخلفات المتطلب نقلها

الطول

اجمالي كمية 
المخلفات

**

=

العمقالعرب

آلية التعاقد من قبل الجهات الخدمية-" الدمارات"آلية التخلص من مخلفات الحفر والردم 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 

آلية احتساب كمية الدمارات -" الدمارات"آلية التخلص من مخلفات الحفر والردم 



الجهة 
الخدمية

التقديم 
على ترخيص

حفرال

منصة نسق

تنفيذ أعمال 
الحفر

الجهات
اختيار أحد متعاقدي نقل *التنفيذية 

نمخلفات الحفر المعتمدي

متعهدي 
نقل 

مخلفات 
الحفر 
والردم 

المعتمدين

اشعار المتعهدين 
ة المعتمدين بالرغب
في التعاقد

فر حساب كمية مخلفات الح
المطلوب التخلص منها

الدخول علي 
منصة بلدي

تحديد حجم الشاحنة 
ن المطلوبة للتخلص م

الدمارات 

قبول الطلب 
وإتمام 
التعاقد

تنفيذ أعمال 
التخلص من 
الدمارات وفقاا 
للمواصفات

قل تقييم متعهد ن
الدمارات حسب 
ات امتثاله لاشتراط
التخلص من 
الدمارات

......(.تمد المكتب الاستشاري المع–مقاول التمديد –مقاول الحفر والردم )الجهات التنفيذية تشمل * 

النموذج التشغيلي -" الدمارات"آلية التخلص من مخلفات الحفر والردم 

أعمال الحفر-اشتراطات الحفر والردم 



الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

اشتراطات الحفر والردم: ثانياا 

أعمال قص الطبقات

أعمال الحفر  

أعمال الردم وإعادة الرصف  



ردم خنادق الحفر في الشوارع الرئيسية 

ابع طبقات الردم كما يتم الالتزام بتفاصيل وتت.يتم تنفيذ أعمال الردم على طبقات بمواد مختارة مطابقة للمواصفات 

ل الحفر على لتتطابق مع طبقات الطريق خلال العمق القائم للحفر حتى إعادة تأهيل حالة الطريق إلى ما كانت عليه قب

:النحو التالي

طبقات أعمال ردم خنادق الحفر (: 1)الشكل 
في الشوارع الرئيسية

أنواع أعمال الردم -أعمال الردم 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



الإشتراطات

ى
ول
لأ
م ا
رد
ال

:سم أسفل طبقة ما تحت الأساا حيث٦٠هي طبقات ردم القاعدة التي يقع سطحها على عمق يزيد عن 
.سم للطبقة الواحدة٣٠يتم الردم على طبقتين بسماكة لا تزيد عن 1.
ة مع يتم رش مواد الردم بالماء وخلطها بشكل جيد قبل فرشها، وتكون نسبة رطوبتها في الموقع متطابق2.

.٪٢± نسبتها المثالية في المختبر وألا يتجاوز التفاوت بينهما نسبة 
٪ من الكثافة الجافة العظمى حسب تجربة بروكتور ٩٠تدك كل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دك لا تقل عن 3.

. الإستواءالمعدلة مع ضمان 

ة
ني
ثا
ال
م 
رد
ال

:جب أن تتطابق المواد المستخدمة في إنشاء القاعدة الترابية مع ما يليي
ا للمواصفة  (A-2-4و  A-1)يجب أن تصنيف المواد في مجموعتي 1. .(AASHTO M145)وفقا
ةأسفلتيفي المناطق ذات منسوب المياه الجوفية المرتفع أو عندما تتكون الطبقات اللاحقة من مواد 2.

ا لتصنيف المواصفة  ( A-1-bأو   A-1-a)لاستخدامها، يجب أن تكون من النوع  .(AASHTO M145)وفقا
دمكها٪ عند 25أيام من النقع لا تقل عن 4يجب أن يكون للمواد نسبة اختبار تحمْل كاليفورنيا عند النقع بعد 3.

(.  ٪ للطرق الأخرى95٪ للطرق شبه السريعة و98)بالحد الأقصى للكثافة الجافة 

ا
سا
لأ
ت ا

ح
 ت
ما

:إن وجدت حيثالركاميوهي الطبقات التي تعلو طبقات القاعدة وتقع أسفل طبقة الأساا أو الأساا 
.سم للطبقة الواحدة١٥عن لايزيديتم الردم على طبقتين بسمك 1.
.٪50عن  CBRلا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا 2.
.  سم٣٠ن السماكة الكلية علاتقليتم فرش مواد الردم بعد الرش بالماء والخلط جيداا قبل الاستخدام بحيث 3.
تجاوز التفاوت يتم التأكد من مطابقة نسبة رطوبة مواد الردم في الموقع مع نسبتها المثالية في المختبر وألا ي4.

.٪٢± بينهما نسبة 
٪ من الكثافة الجافة العظمى حسب تجربة ۹۸حتى الوصول لنسبة دك الركاميتُدك طبقات ما تحت الأساا 5.

.المعدلةبروكتور

ي 
م
كا
لر
ا ا

سا
لأ
ا

:حيثهي الطبقات التي تقع أسفل طبقة الأساا الإسفلتية وتتكون من خليط كسر البحص والرمل والطمي
.سم للطبقة الواحدة١٥يتم الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن 1.
.٪١٢ولا تزيد نسبة الذوبان في كبريتات الصوديوم عن ٦لمواد الردم عن  PIلا يزيد دليل اللدونة 2.
:تعتمد على فئة الركام المستخدم حسب تصنيف الطريق نفسه CBRكالفورنيانسبة تحمل 3.

ق وقوف للطرق الشريانية والطرق السريعة وشبه السريعة والمناطق الصناعية ومناط( أ)الركام من الفئة 1.
%(.100)المركبات الثقيلة، لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 

%(.85)للطرق التجميعية، لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن (  ب)الركام من الفئة 2.

%(.65)للطرق الفرعية داخل المناطق السكنية، لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن( ج)الركام من الفئة 3.
ية لطبقات يتم فرش مواد هذه الطبقات بعد رشها بالماء وخلطها جيداا على طبقات بحيث لا تقل السماكة الكل4.

ك سم أيهما أكبر ، ثم تُدك هذه الطبقات حتى الوصول إلى نسبة د١٥عن السمك التصميمي أو الركاميالأساا 
وبة ٪ من الكثافة الجافة العظمى بموجب تجربة بروكتور المعدلة، ويتم التأكد من أن نسبة رط۹۸لا تقل عن 

.٪٢±المواد في الموقع تتطابق مع نسبتها المثالية في المختبر مع تفاوت بينهما لا يتجاوز نسبة 

أنواع أعمال الردم -أعمال الردم 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



الحد الادنى 
لمتطلبات الاختبار

التدرج 
الحبيبي

الاستواءالدكسمك الطبقات

ل يتم اختبار عينة واحدة ك
متر مكعب ۱۰۰۰ألف 

وذلك لإجراء اختبارات 
التدرج، الذوبان الاصالة،
ل، والفقد بواسطة التآك

الحد الأقصى للكثافة 
الجافة، مؤشر اللدونة 

 .CBRالمكافئ الرملي و
كما يتم عمل اختبار 
ل الكثافة في الموقع ك

متر مربع من ٣٠٠ثلاثمائة 
.طبقة ما تحت الأساا

يتم رفض أي 
مساحة من 
طبقة ما تحت 
ا الأساا وإزالته
وإعادة ضبطها 
إذا تبين أن 
ي التدرج الحبيب

لها خارج الحدود 
التصميمية، 
ويكون ذلك 
حسب توجيهات
.جهاز الإشراف

لى لا يزيد السمك الك
لطبقات ما تحت 

الأساا عن السمك 
الكلى الموضح 
بالمخططات 
التصميمية أو 
المشمول ضمن 
جداول كميات 
٨المشروع بأكثر من 
مم ، ولا يقل عنه 

وإذا . مم٢٥بأكثر من 
ناء تبين خلاف ذلك أث

العمل فيجب إعادة 
تصحيح سمك 

الطبقات أو الإزالة 
.على نفقة المقاول

  إذا كانت نتائ
اختبارات الدك
لأي مساحة 
من طبقة ما 
تحت الأساا 

٪، ٩٨أقل من 
فيتم إعادة 
تصحيح تلك 
المساحة 

وإعادة الدك 
للحصول على 
الحد الأدنى 
المطلوب 
.فةللكثافة الجا

تتم مراقبة استواء 
ة الأسطح النهائية لطبق

تحت الأساا باستخدام
5قدة استقامة بطول 

إذا لهر أي ارتفاع أو . متر
ي انخفاب يزيد عن ا سم ف
مساحة معينة على 
السطح، يتم إزالة تلك 
المساحة وتصحيحها 
وإعادة دكها لتحقيق 
ا للمواصف .  اتاستواء وفقا

كما يتم الحفا  على 
فروق الارتفاع للسطح 
النهائي لطبقة تحت 
12الأساا ضمن حدود 

ح ملم من مستويات السط
.التصميمية

:اختبار وقبول طبقة ما تحت الأساا

النهائي ولا يتم القبول. ، يتم اختبار طبقة ما تحت الأساا بواسطة المختبر المحايدMC1قبل رش طبقة التشريب الإسفلتية 

:لطبقة ما تحت الأساا حتى يتم تحقيق المتطلبات الآتية

أنواع أعمال الردم -أعمال الردم 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



:تُطبق على الشوارع الفرعية طبقا لما يلي

.عدم وجود طبقات الأساا الركامي1.

٪ من الكثافة الجافة العظمى حسب تجربة بروكتور ٩٥تُدك طبقات ما تحت الأساا إلى نسبة دك لا تقل عن 2.

.المعدلة

وفق مواصفات آشتو، وذلك للطبقات الواقعة أسفل طبقة ما تحت  A -2-4يُسمح باستخدام مواد ردم من النوع 3.

.الأساا طبقا لمتطلبات التصميم

.كما تبين الجداول التالية ملخصاا لتصنيف طبقات الردم وسماكتها4.

ردم خنادق الحفر في الشوارع الفرعية 

ا أسفل 60طبقة الردم الثانية أقل من  سم عمقا
طبقة الأساا الركامي

سم أسفل 60طبقة الردم الأولي أعمق من 
طبقة الأساا الركامي

الخاصية م

شوارع فرعية شوارع رئيسية شوارع فرعية شوارع رئيسية

(A-1-a)أو
(A-1-b)أو

(A-2-4)

(A-1-a)أو
(A-1-b)

(A-1-a)أو
(A-1-b)أو

(A-2-4)

(A-1-a)أو
(A-1-b)أو

(A-2-4)

-M)التصنيف حسب آشتو 
145)

1

سم20 سم20 سم30 سم30 سماكة الطبقة 2

حد أدني% 90 حد أدني% 59 حد أدني% 90 حد أدني% 90 نسبة الدك 3

طبقات الأساا الركامي
في الشوارع الرئيسية

طبقة ما تحت الأساا

الخاصية م
طبقات الردم في 
الشوارع الفرعية

طبقات الردم في 
الشوارع الرئيسية

-1)بند ( هـ)قسم ( 3)فقرة 

2-4)
(A-1-a)أو

(A-1-b)
(A-1-a)أو

(A-1-b)
التصنيف حسب آشتو 1

سم15 سم15 سم15 سماكة الطبقة الواحدة 2

100% حد أدني95% 100% نسبة الدك 3

ASHTO-M-145تصنيف مواد طبقات الردم في خنادق المرافق العامة (: 1)الجدول 

ASHTO-M-145وما تحت الأساا الركاميتصنيف طبقات الردم لطبقة الأساا (: 2)الجدول 

أنواع أعمال الردم -أعمال الردم 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



ه يجـب لـذلك فإنـ. الـخ...تشمل أعمال تمديدات خطوط المرافق العامة إنشاء غرف التجميع أو التفتيش، غـرف الصـمامات 

على الأقل من المقاومـة التصـميمية المطلوبـة بعـد سـبعة ٪۸۰إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من حصول الخرسانة على 

لتـزام وعند الـردم علـى المقـاول الا. أيام من صب هذه الغرف، والتأكد من جاهزيتها للاستخدام قبل البدء في الردم حولها

:بالآتي

مطابقة للمواصفات أن تكون مواصفات وتصنيف مواد الردم 1.

.رش مواد الردم بالماء وخلطها بشكل جيد قبل استخدامها2.

.سم مع استواء الطبقات المعدة للاختبار مع نظائرها في خنادق الحفر٢٠الردم على طبقات سمك 3.

، أما الطبقتان الأخيرتان من الردم فلا تقل نسـبة الـدك لهمـا%٩٥دك هذه الطبقات للوصول إلى نسبة دك لا تقل عن 4.

.سواء وقعت غرف التفتيش في شارع رئيسي أو شارع فرعي٪۹۸عن 

يب بـين أسـطح ألا يوجـد تفـاوت فـي المناسـ. و. إجراء اختبار الدك لجهتين متقابلتين حول كل غرفة تفتيش يمين ويسـار5.

. غرف التفتيش وسطح الطريق القائم

ووسائل معالجتهاالتكهفات

لــة بــين جزيئــات هــي فجــوات تحــدث داخــل التربــة نتيجــة للتفاعــل الكيميــائي بــين الميــاه الجوفيــة والمــواد المتحلالتكهفــات

يــؤدي إلــى ضــعفا فــي مقاومــة التربــة وقــدرتها علــى التحمــل، ممــاالتكهفــاتتســبب . التربــة، وخاصــة كربونــات الكالســيوم

هـا وإمكانيـة تكمن فـي صـعوبة تحديـد موقعالتكهفاتالمشكلة في . حدوث انهيارات مفاجئة عند تنفيذ أساسات الطرق

. إغفالها في أعمال الحفر

:باتباع إحدى الخطوات التالية التكهفاتويمكن اكتشاف مواقع 

.الجساتإجراء الاختبارات الجيوفيزيائية على تربة الموقع قبل إعداد برنام  حفر 1.

عة علـى تعتمـد هـذه السـر. إجراء اختبار قوة تحمل الصخر والذي يتضمن إدخال أنبوب معدني في الصـخر بسـرعة معينـة2.

ا علـى وجـود . قوة الصخر ويجب ملاحظة أي تغير مفاجئ في سرعة اختراق الأنبوبة داخـل اتتكهفـويعتبـر ذلـك مؤشـرا

.الصخر

الردم حول الإنشاءات

أنواع أعمال الردم -أعمال الردم 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 

الحالت الخاصة-أعمال الردم 



رق عند اكتشاف وجود تكهفات، يجب معالجتها طبقا لخواصها ومدى اتساعها وبعدها عن سطح الارب باستخدام الط

:التالية

الإشتراطات

ة 
ال
لإز
ا

ل
دا
تب
س
إزالة تربة عند اكتشاف التكهفات الصغيرة والقريبة من مسار تمديد المرفق، يجب الوصول إليها بالحفر وإ

مع الدك التكهفات وما بها من مواد متحللة وإعادة ملئها بالخرسانة أو بمواد الإحلال المناسبة على طبقات
.طبقا للمواصفات

ن 
ق
ح
ال

ت
من
س
لأ
ة سليمة ذات تتم المعالجة عن طريق إدخال أنابيب تخترق طبقات التربة ذات التكهفات حتى الوصول إلى طبقبا

تخدام هذه يتم اس. ثم يتم حقن الأسمنت تحت ضغط مع سحب الأنبوب التدريجي. صلابة وقدرة تحمل عالية
.  الطريقة لتعبئة جميع التكهفات وتحسين قدرة التحمل للتربة

وا
م
ال
ن ب
ق
ح
ال

د 
ة
ئي
يا
م
كي
لمسامية إلى كتل تستخدم هذه الطريقة في التربة الرملية أو التربة المتفككة، حيث تعمل على تحويل التربة اال

ات العامة للأعمال يوضح طريقة تنفيذ الثقوب داخل طبقات التربة، وتثبيت أنابيب المواصف. صخرية متماسكة
.المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة

خطوات حقن التربة بالأسمنت(: 2)الشكل 

لكيميائية  بالمواد االتكهفاتلجة معا(: 3)الشكل 

الحالت الخاصة-أعمال الردم 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



:وهي الحدود الواجب على الجهة الخدمية إعادة رصفها وإصلاحها وتنقسم إلى الاتي
( :أ ) شوارع فئة : أولاا 

.ارع الفرعيةهي الشوارع ذات التقييم الممتاز والتقييم الجيد حسب تقييم الأمانة وتشمل الشوارع الرئيسية والشو

:  ييجب عند تنفيذ أعمال إعادة الرصف الالتزام بالتال( : التجارية)الشوارع الرئيسية -أ

ارة يجـب إعـادة سـفلتة الشـارع بعـرب حــ( المسـار)فـي حـال وقـوع الحفريـة فـي وسـط حـارة السـير1.
متـر كمـا  10مرور كاملة بكامل طول الحفرية على ألا يقل طول  منطقة الإصلاح عن ( مسار)سير

.(-) بالشكل

تي في حال تعدي الحفريـة لجـزء مـن حـارة السـير المجـاورة يجـب إعـادة سـفلتة الشـارع بعـرب حـار2.
لإصـلاح التي وقع فيها الحفر بكامل طـول الحفريـة علـى الا يقـل طـول منطقـة ا( مسارين)السير 
(.5-1)بالشكلمتر كما 10عن 

.يجب زيادة متر لطبقة الاسفلت المنفذة قبل بداية الحفرية وبعد نهايتها3.

ي منطقــة فــ(فواصـل الــربط الطوليــة والعرضــية) يجـب أن تتطــابق المناســيب الطوليــة والعرضــية 4.
.إعادة الرصف مع مناسيب المقطع الأصلي للطريق

دايـــة يجـــب الالتـــزام بـــالميول الطوليـــة والعرضـــية لمنطقـــة الرصـــف لتجنـــب تجمـــع الميـــاه فـــي ب5.
.ومنتصف ونهاية منطقة الاصلاح

.ديةالبل/ يجب اعتماد سماكة طبقة الاسفلت المعاد تنفيذها خارج حدود الحفر من الأمانة 6.

.ر أن تكون حواف منطقة الرصف مستقيمة ومتوازية أو متعامدة مع اتجاه حركة سير المرو7.

.يجب استخدام الفرادة الميكانيكية عند إعادة الرصف8.

.إعادة جميع الوسائل والعلامات المرورية بمنطقة الإصلاح9.
في منطقـة الإصـلاح مـع مناسـيب الاسـفلت  (Manhole)أن تتطابق مناسيب فتحات الخدمات 10.

.المنفذ
.يجب الالتزام بالمسار التصميمي لتصريف المياه بالشارع11.
.يجب ألا تكون حواف منطقة الإصلاح أسفل مسار العجلات12.
ــ13. ب يجــب إزالــة طبقــات الإســفلت فــي حالــة وجــود تكهفــات فــي طبقــات الــردم القــديم فــي جوان

الحفــر إلــى نفــ  عمــق الحفــر للخدمــة وإعــادة دمكــه مــع طبقــات الحفــر إلــى منســوب الإســفلت
.القديم مع المحافظة على ميل الشارع

حدود منطقة الإصلاح(: 4)الشكل 

حدود منطقة الإصلاح–إعادة الرصف 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



(مسارين)إعادة سفلتة الشارع بعرب الحارتين 

(مسار)إعادة سفلتة الشارع بعرب الحارة 

(أ)فئة ( التجارية)حدود منطقة الإصلاح في الشوارع الرئيسية (: 4)الشكل 

الشارع التجاري



جــاور فــي حــال كانــت الحفريــة فــي احــد جــانبي الشــارع ولــم تتعــدى الــى فاصــل الــربط الطــولي الم1.

كامـل طـول للحفرية  يتم إعادة سفلتة كامل الجانب وصولا الى فاصل الربط الطولي  بالشارع وب

.متر10الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصلاح عن 

ى فاصـلي في حال وقوع الحفرية على فاصل الربط الطولي للشارع يتم إعادة السفلته وصولا الـ2.

لاح عـن الربط الطولي على جانبي الحفرية وبكامل طول الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصـ

متر 10

ل عـرب في حال وقوع الحفرية في شارع لا يوجد به فواصل ربـط طوليـة يـتم إعـادة سـفلتة كامـ3.

متر كما بالشكل 10الشارع وبكامل طول الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصلاح عن 

.يجب زيادة متر لطبقة الاسفلت المنفذة قبل بداية الحفرية وبعد نهايتها4.

.ديةالبل/ يجب اعتماد سماكة طبقة الاسفلت المعاد تنفيذها خارج حدود الحفر من الأمانة 5.

ي منطقــة فــ(فواصـل الــربط الطوليــة والعرضــية) يجـب أن تتطــابق المناســيب الطوليــة والعرضــية 6.

.إعادة الرصف مع مناسيب المقطع الأصلي للطريق

دايـــة يجـــب الالتـــزام بـــالميول الطوليـــة والعرضـــية لمنطقـــة الرصـــف لتجنـــب تجمـــع الميـــاه فـــي ب7.

.ومنتصف ونهاية منطقة الاصلاح

.يجب الالتزام بالمسار التصميمي لتصريف المياه بالشارع8.

ركـة يجب أن تكـون حـواف منطقـة إعـادة السـفلتة مسـتقيمة ومتوازيـة أو متعامـدة مـع اتجـاه ح9.

.سير المرور 

.يجب استخدام الفرادة الميكانيكية عند إعادة الرصف10.

.يجب إعادة جميع الوسائل والعلامات المرورية بمنطقة الإصلاح إن وجدت11.

فـــي منطقـــة الإصـــلاح مـــع مناســـيب (Manhole)يجـــب أن تتطـــابق مناســـيب فتحـــات الخـــدمات12.

.الاسفلت المنفذ

.يجب ألا تكون حواف منطقة الإصلاح أسفل مسار العجلات13.

الحفـر  يجب إزالة طبقة الاسفلت في حال وجود تكفهات في طبقـات الـردم القـديم فـي جوانـب14.

ديم الحفر إلـى منسـوب الاسـفلت القـ. إلى نف  عمق الحفر للخدمة  وأعاده دمكه مع طبقات 

.  مع المحافظة على ميل الشارع

الميــول يكــون إعــادة رصــف الاســفلت بهــا حســب تصــميم( : الســكنية)الشــوارع الفرعيــة : ثانيــا
:تالسطحية للإسفلت لتصريف المياه وفواصل  الربط الطولية بين حارات الاسفل



الشارع السكني

˄أو  V الحفرية حال وقوعها بجانب فاصل الربط الطولي بشكل

فاصل الربط 
الطولي

:  حدود منطقة الإصلاح

˄أو Vفاصل الربط الطولي بشكل وقوعها علىالحفرية حال 

فاصل الربط 
الطولي

(أ)حدود منطقة الإصلاح في الشارع السكني فئة أنواع (: 5)الشكل 



فاصل الربط 
الطولي

 W فاصل ربط طولي بشكلوقوعها علىالحفرية حال 

فاصل الربط 
الطولي

فاصل الربط 
الطولي

W الحفرية حال وجود بين فاصلي ربط طولي بشكل

(أ)حدود منطقة الإصلاح في الشارع السكني فئة أنواع (: 6)الشكل 

الشارع السكني

:  حدود منطقة الإصلاح



الحفرية حال وجود فاصل ربط طولي ميل من جهة واحدة

 ميل من جهة واحدة الحفرية حال وجود فاصل ربط طولي

1منطقة 

(أ)حدود منطقة الإصلاح في الشارع السكني فئة أنواع (: 7)الشكل 

الشارع السكني

:  حدود منطقة الإصلاح



.سم من كل جوانب حد الحفر وبكامل طول الحفرية50يجب زيادة •
ف مــع فــي منطقــة إعــادة الرصــ(فواصــل الــربط الطوليــة والعرضــية) يجــب أن تتطــابق المناســيب الطوليــة والعرضــية •

.مناسيب المقطع الأصلي للطريق
هايـة منطقـة يجب الالتزام بالميول الطولية والعرضـية لمنطقـة الرصـف لتجنـب تجمـع الميـاه فـي بدايـة ومنتصـف ون•

.الإصلاح
.يجب استخدام الفرادة الميكانيكية عند إعادة الرصف•
ا كانـت يجب أن تكون حواف منطقة إعادة السفلتة مستقيمة ومتوازية أو متعامدة مع اتجاه حركـة سـير المـرور  وإذ•

.غير ذلك فيجب زيادة القص لتكون مستقيمة
ريـة بكامـل عـرب حـارة المـرور  إذا كانـت المسـافة بـين حـدود منطقـة القـص وحـد الرصـيف أو حـد الحفالسفلتةإعادة •

أقل من نصف عرب حارة المرور( إن وجدت)القديمة 
.م فعندئذ يتم ضمها في منطقة إصلاح واحدة ٣إذا تعددت مناطق القص بحيث تقل المسافات بينها عن •

المسافة اقل من نصف عرب حارة المرور
إعادة السفلتة بكامل عرب حارة المرور

ضم مناطق الإصلاح في منطقة واحدةتعدد مناطق القص

(مقبول)حدود قص مستقيمة قص بالمنشار  (مرفوب)حدود قص غير مستقيمة 

تقيـيم الأمانـة هي الشوارع ذات التقييم المقبـول والتقيـيم الضـعيف حسـب: (ب ) شوارع فئة : ثانياا 

.وتشمل الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية

:زام بالتالييجب عند تنفيذ أعمال إعادة الرصف الالت( : السكنية)والفرعية ( التجارية)الشوارع الرئيسية 

(ب)شروط إعادة الرصف في الشوارع فئة (: 8)الشكل 

حدود منطقة الإصلاح–إعادة الرصف 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



عـد في حالة كـان خـط منتصـف منطقـة القـص ينطبـق علـى خـط منتصـف الطريـق أو علـى ب•
حـارة يقل عن نصف حارة مرور منه، فيجب إعـادة السـفلتة بعـرب حـارة كاملـة تشـمل نصـف

ي بكــل جانــب مــع وجــوب تطــابق الميــل العرضــي لمنطقــة الإصــلاح مــع نفــ  الميــل العرضــ
مــا، أمــا فــي حالــة تجــاوز منطقــة الإصــلاح لأحــد الجــانبين أو كليه. لمقطــع الطريــق الأصــلي

لاح فـي أن تمتد منطقة الإصـ. فيجب إعادة السفلتة لمنطقة الإصلاح بكامل عرب الطريق
سـم بكـل الاتجاهـات مـن حـدود منطقـة القـص للشـوارع  ١٥حالة الحفر المفتوح العادي إلى 

 ،Tرف سم للشوارع الرئيسية أو التجميعية ليكـون قطـاع الحفـر علـى شـكل حـ50وتمتد إلى 
.مع وجوب استخدام الفرادة الميكانيكية في كل الأحوال

.عدم السماح بوقوع حواف منطقة الإصلاح أسفل مسار العجلات•
فـي منطقـة الإصـلاح مـع مناسـيب Manhole) )يجب أن تتطابق مناسيب فتحـات الخـدمات•

.الاسفلت المنفذ
.يجب الالتزام بالمسار التصميمي لتصريف المياه بالشارع•

.يجب إعادة جميع الوسائل والعلامات المرورية بمنطقة الإصلاح•

فـــي حالـــة وجـــود أيـــة شـــقوق أو تشـــوهات فـــي الأســـفلت قبـــل البـــدء بـــالحفر؛ يجـــب علـــى•
بر المقاول هـو المقاول تقديم تقرير بذلك يُعتمد من جهة الإشراف لاتخاذ ما يلزم، وإلا يُعت

أما إذا لهرت الشـقوق نتيجـة أعمـال فهـو مسـؤول عـن. المسؤول عن إصلاح تلك العيوب
.تمديد منطقة الإصلاح لتشمل منطقة الشقوق

سم في كل اتجاه15امتداد منطقة الإصلاح حدود قص بعرب الطريق

امتداد منطقة الإصلاح لحارة المرور المجاورةشروح مجاورة لمنطقة القص

(ب)شروط إعادة الرصف في الشوارع فئة (: 9)الشكل 



:الآتيتتطلب أعمال إعادة الرصف الأسفلتي تنفيذ الطبقات الإسفلتية بالجودة المطلوبة حسب المواصفات ك

Base Coarseطبقة الأساا MC1طبقة التشريب الأسفلتي 
طبقتي الدهان اللاصق والطبقة 

السطحية

ت بعد الوصول بالردم إلى طبقة ما تح
الأساا، وبعد إجراء اختبارات ناجحة 

ف لهذه الطبقة النهائية، يتم تنظي
السطح جيدا بواسطة مكان  أو آلات

طبقة ميكانيكية، ثم يتم رش السطح ب
 MC1من الأسفلت متوسط التطاير 

خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام على
إجراء الاختبارات وإلا تعاد هذه 

ويتم الرش بواسطة . الاختبارات
رشاشات ميكانيكية يتم ضبطها 
شاا ومعايرتها قبل الاستخدام لتعطي ر
ل منتظماا يغطي كامل السطح بمعد

ثم تُترك هذه . ٢م/لتر١,٧٥-٠,٦٥
٢٤الطبقة لتجف في مدة لا تقل عن 

.ساعة۷۲" ساعة ولا تزيد عن 

ب خلال ثلاثة أيام من رش مادة التشري
كحد أقصى، يتم فرد  MC1الأسفلتي 

ة طبقة الأساا الأسفلتي بالسماك
المطلوبة باستخدام الفرادة 

ويجب أن تتراوح درجة. الميكانيكية
ن حرارة خلطة الأسفلت عند الفرد ما بي

درجة مئوية، ويتم استبعاد١٦٣-١٣٩
تها الخلطات التي تقل أو تزيد درجة حرار

ة ثم تبدأ عملية دك الطبق. عن ذلك
ة فوراا الإسفلتية بواسطة المداحل الآلي

عندما يكون الخليط قادرا على حمل 
المدحلة بدون إزاحة، ويجب أن تكون 

درجة ٥± ١٣٥درجة الحرارة عند الدك 
ل كما يجب أن يكون هناك تداخ. مئوية

ما لا بين الأشواط المتعاقبة للمدحلة ب
ة يقل عن نصف عرضها وتُدك الطبق
ن حتى الوصول لنسبة دك تتراوح بي

٪ من الكثافة العظمى ٩٥-٪ ٩٢
Gmm.

يجب تنظيف سطح طبقة الأساا 
شكل الإسفلتية من الأتربة والأوساخ ب

جيد قبل تنفيذ طبقة الأسفلت 
تية ثم تُرش المادة الإسفل. السطحية

بمعدل لا يزيد عن  RC2سريعة التطاير 
، وبعدها يتم فرد الخلطة٢م/كجم٠.٥٠

لفرادة الإسفلتية للطبقة السطحية با
م يتم الميكانيكية بالسمك المطلوب، ث

بة الدك بالمدحلة حتى الوصول إلى نس
من الكثافة ٩٦-۹۳دك تتراوح بين 

.العظمى

فرد طبقة الأساا
الأسفلتي باستخدام الفرادة 

الميكانيكية

ية رش مواد التشريب البيتومين
MC1

*إعادة الرصف الأسفلتي

تأثير الصيانة , يةتعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضر: *إعادة الرصف الأسفلتي
SHC 503ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها  SHC 501على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف 

طبقة التشريب الأسفلتي وطبقة الأساا(: 10)الشكل 

أنواع الرصف–إعادة الرصف 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



:يجب أن تحقق طبقات الأسفلت المتطلبات الآتية

الإشتراطات

ك
د
ال

%.95لا تقل درجة الدك المطلوبة للطبقات المختلفة من الخلطة الإسفلتية الساخنة عن 
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لركام قد إذا تبين من الاختبارات التي أجريت على العينات أن نسبة محتوى الأسفلت أو التدرج الحبيبي لل
يجب رفض المسموح بها حسب التصميم، فإن هذا يعتبر خلل كبير في العمل وللحدودتجاوزت زيادة أو نقصا 

.تلك العينات ومساحة الأسفلت التي تمثلها هذه العينات
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ملم عن السمك الكلى الموضح بالمخططات التصميمية أو ٨لا يزيد السمك الكلى للطبقات بأكثر من 1.
.المشمول في جداول كميات المشروع

. ملم ، يجب إزالة السمك الزائد لتحقيق السمك المطلوب٨إذا زاد السمك الكلي للطبقات عن 2.

.ملم ، يجب إضافة مواد إسفلتية للوصول للسمك المطلوب٨إذا قل السمك الكلى للطبقات عن 3.

. ملم بأي حال من الأحوال٢٥لا يتجاوز النقص في طبقة الأساا عن 4.

.ملم بأي حال من الأحوال٨لا يتجاوز النقص في الطبقة السطحية 5.

*إعادة الرصف الأسفلتي

تأثير الصيانة , يةتعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضر: *إعادة الرصف الأسفلتي
SHC 503ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها  SHC 501على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف 

أنواع الرصف–إعادة الرصف 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



الاشتراطات

اء
و
ست
لا
ا

ط يتم عمل اختبار استواء السطح لكل طبقة من طبقات الأسفلت للتأكد من مطابقتها للشرو1.
.والمواصفات القياسية والمخططات التنفيذية والقطاعات التصميمية الطولية، والعرضية

.للمساعدة في عملية التدقيق Crown templateمتر ومعدات يدوية ٥يتم توفير قدة استقامة بطول 2.

ها، إذا احتوت أي طبقة من طبقات الأسفلت على انحرافات أو اختلافات تزيد عن الحدود المسموح ب3.
.فيتم تصحيح هذه الطبقة أو إزالتها واستبدالها، على حساب المقاول

.نفيذيةلا يتجاوز الاختلاف في مستويات التدرج في القطاع الرأسي سنتيمترا واحدا عن المخططات الت4.

توضع القدة موازية لمحور الطريق ويكرر وضعها على: عند عمل الاختبار بواسطة قدة الاستقامة 5.
ى لقدة ويجب ألا تزيد أية انخفاضات في سطح الطريق تحت الحافة السفل. مسافات لا تتجاوز مترين

:الاستقامة بين أي نقطتي تماا عن الآتي
ملم٤الطبقة السطحية للأسفلت -مم ٦طبقة الأساا الأسفلتي •

ة 
اد
قي
ال
ة 
ود
ج

لقياا وتقييم  IRIجودة القيادة هي المقياا لاستواء سطح الأسفلت، ويستخدم المؤشر العالمي للوعورة 
:ةويجب مراعاة الآتي عند تقييم درجة الوعور. درجة استواء سطح الطريق خاصة في الشوارع الرئيسية

أو  Laser testerاستخدام أي جهاز مثل جهاز قياا الوعورة اليدوي أو جهاز قياا الوعورة المتنقل 1.
.ا لقياا درجة استواء سطح الطريق/كم١٢٠ا حتى /كم٢٠غيرها طبقا لسرعة كل جهاز من 

ومن ثم قياا  ،50ASTMتطبيق اختبار الوعورة طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد 2.
.وحساب المؤشر العلمي للوعورة

ار
تب
خ
لا
ت ا

با
طل
مت
ى ل

دن
لا
د ا
ح
ال

، متر مكعب وذلك لاختبارات التدرج الأصالة، والفقدان بواسطة التآكل۱۰۰۰يتم اختبار عينة واحدة كل ألف 
كما يتم عمل اختبار كثافة في الموقع  .CBRالحد الأقصى للكثافة الجافة، مؤشر اللدونة المكافئ الرملي و 

.متر مربع من طبقة الأساا٣٠٠كل ثلاثمائة 

صيانة على حالة تأثير ال, تعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية: *إعادة الرصف
SHC 503ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها  SHC 501الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف 

أنواع الرصف–إعادة الرصف 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



:عند إعادة الرصف الخرساني وكذلك حالات الأرصفة الخرسانية يجب اتباع الخطوات التالية

نوع يجب استخدام نف  التصميم الخلطة للخرسانة المستخدمة في الرصف القديم، بالإضافة إلى استخدام1.

ا استخدام إضافات التشغيل لتسريع عملية الشك دون. الأسمنت الأقوى في أقل وقت ممكن التأثير على يجب أيضا

.ويمكن فتح الطريق بعد أربع ساعات من الصب. الخواص التشغيلية للخرسانة

ث لا يزيد يجب زيادة سمك بلاطة الخرسانة عن السمك الأصلي لبلاطة الرصف القديم بمقدار انكماش الخرسانة بحي2.

.مم حتى يتم الدك وتسوية الأسطح٥عن 

:خطوات إعادة الرصف الخرساني تتم كالآتي3.

.يتم ترطيب الطبقة التحتية القاعدة أو الأساا ثم يتم صب الخرسانة مباشرة•

توى سطح يتم دك الخرسانة بواسطة هزاز ميكانيكي ثم يتم تسوية سطح الخرسانة حتى تصبح في نف  مس•

.الرصف القديم، بحيث يكون اتجاه حركة التسوية في نف  اتجاه حركة المرور

ا حسب يتم إضافة وصلات الحديد داخل الخرسانة عند الفواصل أثناء الصب، أو لاحقا حيث يتم القص واضافته•

.الحاجة لذلك

يتم التأكد من معالجة الخرسانة بعد الانتهاء من الصب، حيث تعتمد طريقة وزمن المعالجة على الخلطة•

.والظروف الجوية

.ةيتم تغطية الخرسانة بالبلاستيك لمنع تبخر الماء وحفظ الرطوبة لإتمام التفاعلات الكيميائي•

ثم صب الطبقة السطحية الخرسانية بحيث  RC2 – Tack Coatيتم فرش مواد التشريب الأسفلتي من النوع •

.مم٥قديم عن يكون سمك الطبقة مساويا لسمك الطبقة الاصلية للطريق على ألا يزيد التفاوت بين الجديد وال

*إعادة الرصف الخرساني والأرصفة

تأثير , ق الحضريةتعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناط: *إعادة الرصف الخرساني والأرصفة
 SHCومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها  SHC 501الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف 

503

أنواع الرصف–إعادة الرصف 
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*المياهصفاياتأغطية *إطارات وأغطية غرف التفتيش

يجب أن تحقق إطارات وأغطية غرف التفتيش الشروط
:الآتية

ارات تصنع من مصبوبات الحديد الرمادي مع إجراء اختب1.
طن للشوارع ٤٠التحميل حمل الاختبار مقداره 

.طن للممرات۷طن للشوارع الفرعية، ٢٥الرئيسية 

ية مطابقة مقاومة الشد لمواصفات الجمعية الامريك2.
ASTM, A.48-76لاختبار المواد 

سم لكل ٧٥أن تكون للإطارات قواعد مربعة بطول 3.
ة سم ، وأن تكون لها فتحة مستدير١٥جانب، وبارتفاع 
ويتم تركيبها بحيث يكون . سم٦٠بقطر صافي 

مستوى السطح مع منسوب التشطيب النهائي 
.لسطح الطريق

أن تكون الأغطية دائرية مجهزة بوسيلة إقفال، 4.
وشقوق، وفتحات رفع وسطح علوي لا يسمح 

ويجب أن يكون الوزن الإجمالي للإطار . بالانزلاق
.كجم كحد أدنى٢٠٠والغطاء 

صب وكتابة نوع المرفق على الغطاء بأحرف بارزة 5.
.سم باللغتين العربية والإنجليزية٥بحجم 

لذي تطلى جميع المصبوبات بورنيش قطران الفحم ا6.
اعم تضاف اليه كمية كافية من الزيت لإعطاء سطح ن

.الملم 

جاه يتم تركيب إطارات الأغطية بحيث تكون موازية لات
ومستوى السطح يكون مع منسوب الصفايةجدار 

ويجب أن تحقق . التشطيب النهائي لسطح الطريق
:الأغطية الشروط الآتية

تتحمل الأحمال التصميمية المطلوبة طبقا 1.
أو ما  51,2008BS ENللمواصفات البريطانية 

.يماثلها

ة يكون مستوى سطح التشطيب النهائي للأغطي2.
.متماشيا مع سطح الطريق

رفع يتم عمل مقبضين غاطسين من أسياخ الصلب ل3.
.الأغطية، وينفذ مقبض عند كل طرف من الغطاء

لب في المناطق تعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والص: *المياهوصفاياتتركيب لوازم غرف التفتيش 
ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق  SHC 501تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف , الحضرية
SHC 503وإدارتها 

المياهصفاياتأغطية (: 11)الشكل 

تركيب لوازم غرف التفتيش وصفايات المياه

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



الإشتراطات

الهدف 
مديد يهدف نظام مراقبة الجودة إلى تنظيم عملية الرقابة على جودة تنفيذ الأعمال المدنية عند ت

.المرافق العامة

الهيكل 

وهي الجهة المسؤولة عن الشوارع والطرق داخل نطاق المدن والقرى ، ومكتب: البلدية / الأمانة1.
" الحفرياتتنسيق المشاريع جزء منها وممثل عنها وطبقا للائحة التنفيذية لنظام إجراءات تراخيص

.هو الجهة المسؤولة عن إصدار وإغلاق تراخيص الحفر

.إدارة التشغيل والصيانة بالأمانات البلديات2.

.الجهة مالكة المرفق وهي الجهة التي صدر لها ترخيص الحفر أو من ينوب عنها ويمثلها3.

لها على وهو الجهة المستقلة التي تتعاقد معها الجهة مالكة المرفق أو من يمث: المختبر المحايد4.
.البلدية/أن يكون معتمد من الأمانة

.وهو الجهة المتعاقدة مع الجهة مالكة المرفق لتنفيذ مشروع تمديد المرفق: المقاول5.

الصلاحيات 

المقاول يقوم مراقبو الجودة والسلامة بزيارات ميدانية دورية لمواقع العمل للتحقق من الامتثال1.
.لضوابط الجودة والسلامة

ة لعمليات قوم مراقبو الأمانة البلدية بالتحقق من توفر الكوادر الفنية والعمالة والمعدات اللازمي2.
.الحفر والسفلتة لدى المقاول

لامانة تلتزم الجهة مالكة المرفق قبل بدء الأعمال بتوفير مختبر محايد متخصص ومعتمد من ا3.
.بإجراء الاختبارات لضمان الجودة

ة للمرفق يلتزم المقاول بإعداد وتقديم برام  العمل اليومية وطلبات الفحص لممثل الجهة المالك4.
.والمختبر المحايد

بقات يقوم مراقبو الجودة لدى الجهة مالكة المرفق بمتابعة إجراء الاختبارات المطلوبة لمواد ط5.
.السفلتةالردم وإعادة 

رات في يقوم المختبر المحايد بإجراء الاختبارات والفحوصات المطلوبة، على أن تجرى هذه الاختبا6.
.حضور كل الأطراف إن أمكن ذلك

قبل يوم ةالسفلتيلتزم المقاول بإبلاغ ممثل الجهة مالكة المرفق والمختبر المحايد بموعد أعمال 7.
مثل الجهة واحد على الاقل لأخذ عينات الأسفلت يقوم المختبر المحايد بإرسال نتائ  الاختبارات لم

.مالكة المرفق ، ومكتب تنسيق المشروعات لمشاريع بالأمانة لاستكمال الإجراءات

ائية للأعمال يمكن لمكتب تنسيق المشاريع الطلب من المختبر المحايد اجراء اختبارات إضافية عشو8.
إخلاء بعد التأكد من نتائ  الاختبارات ونجاحها، يتقدم المقاول بطلب. المدنية التي تم إنجازها

.الطرف، تقوم لجنة الاستلام بزيارة الموقع للتأكد

ابقة يعطي مكتب تنسيق المشاريع إخلاء طرف للمقاول إذا كانت الأعمال المدنية المنفذة مط9.
.للمواصفات وتم استلامها

عت، طبقا لما سبق يتحمل كل طرف حسب اختصاصه مسؤولية أخطاء وعيوب التنفيذ إن وقاو10.
ة كما يتحمل المتسبب فيها أي غرامات أو جزاءات طبقا لشروط ترخيص الحفر والشروط الخاص

.بالتعاقدات ذات العلاقة ولائحة الجزاءات

مراقبة الجودة واختبارات الأعمال المدنية

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



الشكل طريقة القياا الأسباب تعريفها عيب الطريق 

الشقوق 
الطولية 
والعرضية 

شروخ طولية 
موازية لخندق 
الحفر وشروخ 
عرضية عمودية

.الحفرعلى خندق

ة عدم مطابقة الخلطات الاسفلتي
واللحام بين الاسفلت الجديد 

.مواصفاتلوالقديم ل
.  الإسفلتيلسطح إنكماش ا

هبوط الطبقات التحتية غير 
المطابقة للمواصفات من حيث 

.المواد أو نسبة الدمك

ت المعدا-الفحص البصري 
سيارة الفحص 

-لكل شدة خفيف2م
.عالي–متوسط 

الهبوطات 
هبوط سطح 
الأسفلت وهو 
.عيب شائع

ات ربة الردم للمواصفتعدم تطابق 
عدم تطابق نسبة دك مواد الردم
مع المواصفات وجود تكهفات 
.وتسرب المياه من الخدمات

ت المعدا-الفحص البصري 
سيارة الفحص 

-لكل شدة خفيف2م
.عالي–متوسط 

الحفر
قطره ل ب حو

.مم٧٥٠يقل عن 

ة ضعف طبقة الأسفلت السطحي
لتية نتيجة استخدام الخلطات الاسف
، أو الباردة أو بسبب الدمك اليدوي
لقلة المواد اللينة في الخلطة 

ومين الإسفلتية، أو قلة مادة البيت
.في الخلطة الإسفلتية

ت المعدا-الفحص البصري 
سيارة الفحص 

-لكل شدة خفيف2م
.عالي–متوسط 

التآكل 
والتطاير 

التآكل هو تعري 
الحصى من 
، يةالمادة الإسفلت

أما التطاير هو 
تآكل لقشرة 
التغطية 
.الأسفلتي

عدم الإلتزام بمواصفات الفرد 
والدمك أو استخدام الخلطات 
الباردة أو عدم الحشو الجيد أو 

استخدام الخلطات
فات الإسفلتية غير مطابق للمواص

ة من حيث نقص الأسفلت وخشون
الحصى وزيادة درجة حرارة الخلطة 

.الإسفلتية

ت المعدا-الفحص البصري 
سيارة الفحص 

-لكل شدة خفيف2م
.عالي–متوسط 

عدم إستواء 
سطح  
الطريق

ارتفاع أو انخفاب
تة مستوى السفل
عن مستوى 
الاسفلت 
.الأساسي

فرد الخلطة الإسفلتية أو وءس
رد التأخر في فردها أو إستخدام الف

.اليدوي

ت المعدا-الفحص البصري 
IRI 

-لكل شدة خفيف2م
.عالي–متوسط 

*عيوب الطرق الناتجة عن أعمال التمديدات

ي المناطق تعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب ف: *عيوب الطرق الناتجة عن أعمال التمديدات
ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق  SHC 501تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف , الحضرية
SHC 503وإدارتها 

تقييم تأثير الحفريات على حالة الطريق 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



*تأثير الحفريات على حالة الطريق الإنشائية

ةبحفريات المرافق العامهبوطاتتتأثر قدرة طبقات الرصف على تحمل الأحمال المروية المتكررة دون حدوث 1.

طريقة الغير وتستخدم ال. ولذلك يجب الالتزام بتطبيق المواصفات عند تنفيذ أعمال إعادة الرصف لمنع هذا التأثير2.

قييم القدرة ي تعتمد على قياا درجة انثناء طبقات الرصف تحت تأثير أحمال مكافئة للأحمال المرورية لتتالة فمتل

الانشائية لطبقات الرصف في خنادق المرافق العامة

تقييم تأثير الحفريات على حالة الطريق

:ويتم تقييم كل جزء حسب. متر100تقسيم الطرق إلى أجزاء طولية، يمثل كل منها وحدة قياسية طولها 1.

.تقييم عيوب سطح الطريق خلال موقع الحفر إجراء التقييم البصري•

.FWD.تقييم القدرة الإنشائية لتحمل الطرق في موقع الحفر•

.IRIتقييم درجة خشونة عدم استواء سطح الطريق في موقع الحفر•

.  تقييم عيوب الثقب•

الترقيعاتمستويات الشدة لعيوب 

ملاحظات عالية متوسطة منخفضة أنواع العيوب م

قياا الطول 
بالمتر مع 
تحديد عدد 
الشقوق 

>عرب الشقوق 
مم19

مم19-6عرب الشقوق 
6<عرب الشقوق 

مم

الشقوق 
الطولية 
والعرضية 1

5-1 10-6 15-11 التقييم

قياا العمق 
مع ( مم)

تحديد العدد

50>عمق الهبوط 
مم

-25عمق الهبوط 
مم50

<عمق الهبوط 
مم25

الهبوطات
2

5-1 10-6 15-11 التقييم

قياا العمق 
مع ( مم)

تحديد العدد

50>عمق الحفر 
مم

25-50عمق الحفر 
مم

<عمق الحفر 
مم25

الحفر

3

5-1 10-6 15-11 التقييم

خشونة عالية 
بالسطح وتطاير 
الحصى الخشنة

خشونة بالسطح 
وبدء تطاير الحصى

الخشنة

بدء تطاير 
الحصى الناعمة 

فقط

التآكل 
والتطاير

4

5-1 10-6 15-11 التقييم

ب في المناطق تعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصل: *تأثير الحفريات على حالة الطريق الإنشائية
ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق  SHC 501تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف , الحضرية
SHC 503وإدارتها 

الترقيعاتمستويات الشدة لعيوب (: 3)الجدول 

تقييم تأثير الحفريات على حالة الطريق 
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*أسباب أخرى لتدهور حالة طبقات الرصف

.الطرق الغير مناسبة لقص وإزالة الأسفلتاستخدام1.

.عدم انتظام الأبعاد الهندسية للحفر2.

.استخدام التقنيات الغير ملائمة لأعمال الحفر3.

.أو عدم تثبيت التربة حول أنفاق الحفر في الحفر المغلق. عدم تدعيم جوانب الحفر المفتوح4.

.عدم مطابقة المواد الترابية والإسفلتية المستخدمة للمواصفات5.

.عدم تحقق نسبة الدك المطلوبة لقبول أعمال الردم والسفلتة6.

.أعمال فرد الأسفلت ودكهسوء7.

ات عدم الالتزام بالمواصفات عند إجراء الاختبارات لبعض الحفريات دون البعض الآخر في حال تعدد أماكن حفري8.

.المشروع

.عدم رصف الحواف والزوايا بسبب ضيق المقطع العرضي وعدم وجود مساحات كافية لضبط العمل9.

القدرة الإنشائية لطبقات الرصفىمستو

ملاحظات عالية متوسطة منخفضة أنواع العيوب م

القياا بجهاز 
FWD(ميكرون)

685-1000 365-685 50-365 ةالقدرة الإنشائي

5

1-10 11-20 21-30 التقييم

مستويات الشدة لوعورة سطح الطريق

ملاحظات عالية متوسطة منخفضة أنواع العيوب

القياا بجهاز 
قياا مؤشر 

(IRI)الوعورة 

4,20-3,31 3,30-2,46 2,45-1,60
عدم استواء 
السطح 

(الوعورة) 6

3-1 7-4 10-8 التقييم

المناطق تعال  القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في: *أسباب أخرى لتدهور حالة طبقات الرصف
ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق  SHC 501تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف , الحضرية
SHC 503وإدارتها 

تقييم تأثير الحفريات على حالة الطريق 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



.التنفيذ للأعمال المدنية بشكل عام والوصلات واللحامات للأسفلت بشكل خاصسوء1.

.ر الإمكانيات الفنية والمعدات اللازمة لدى المقاولين لتنفيذ مشاريع تمديد المرافق العامةفتوعدم2.

.ة الصادر منها ترخيص الحفرهعدم الالتزام بمواصفات وتعليمات الج3.

.المراقبة على تنفيذ مشاريع تمديد المرافق العامةضعف4.

م الأعمال لضمان عودة حالة الطريق والأرصفة إلى ما كانت عليه قبل البدء في أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة، يت

.المدنية بالدقة والجودة المطلوبة طبقا للشروط والمواصفات الفنية العامة والخاصة في عقود

*توريد مواد الردم الأعمال الترابية

ترط فيها يشوأن تكون مكونتها قبل توريد مواد الردم يتم التأكد من أنها خالية من الرطوبة الزائدة والمواد الضارة، 1.

:الآتي

.مم١٠٠عن Max Size of Stone or Gravelألا يزيد أكبر قطر لكسر الحجر أو البحص •

أو A-1، ويجب أن تكون المواد متوافقة مع تصنيفات التربة AASHTO, M-145تصنف المواد وفقا لمواصفات •

2-A 3أو-A.

أيام من غمرها بالماء والوصول ٤٪ بعد ٢٥عن CBRنسبة تحمل كاليفورنيا أقصى,، ۱۰هو P.Iللدونة أقصى حد•

. من الكثافة الجافة. ٪ ٩٥إلى نسبة دك 

وحد  P.Lوحد اللدونة  LLحد السيولة اتربرجإجراء الاختبارات مثل التدرج الحُبيبي للتربة ، وتصنيف التربة ، حدود •

وغيرها من الاختبارات المطلوبة للمواد معملية  ،CBRونسبة تحمل كاليفورنيا  ،P.Iودليل اللدونة  S.Lالانكماش 

.حقلية-

وتشمل . متر مكعب من مواد الردم١٥٠٠المعملية هو اختبار واحد لكل طبقة أو لكل للإختباراتأقل عدد •

ة، بالغمر، ومحتوى الرطوبة، والتدرج الحُبيبي، وحد السيولة، ومؤشر اللدون CBRالكثافة الجافة العظمى ، و 

.كحد أقصى٪۱والكلوريداتكحد أقصى ٠,٥٠ومحتوى الكبريتات 

متر مربع من ٧٥٠إجراء اختبار واحد على الأقل للكثافة الحقلية ومحتوى الرطوبة على عمق مناسب كل •

.مسطحات الردم أو مساحة الفسح أيهما أقل

مواصفات )قها أعمال إنشاء الطرق ومرافوإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *توريد مواد الردم الأعمال الترابية
والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

SHC 403.

تقييم تأثير الحفريات على حالة الطريق 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 



(مم0,075أو أقل المارة من منخل % 35)المواد الحبيبة  العام التصنيف

A-2

A-3
A-1

التصنيف
A-2-4 A-1-b A-1-a

%نسبة المار  حجم ورقم المنخل

- - - (حد أقصي)50 (10رقم )ملم 2,00

- (حد أدنى)51 (حد أقصي)50 (حد أقصي)30 (40رقم )ملم 0,425

(حد أقصي)35 (حد أقصي)10 (حد أقصي)25 (حد أقصي)15 (200رقم )ملم 0,075

خصائص الجزيئات (40رقم )الجزيئات المارة من منخل 

(حد أقصي)40 - - (L.L)حد السيولة 

(حد أقصي)10 (حد أقصي)6 (P.I)دليل اللدونة 

الطمي أو الحصى الطيني
والرمل

الرمل الناعم كسر الأحجار، الحصى، الرمل ادالأنواع المعتادة من العناصر الأساسية للمو

AASHTO M-145 USCالنظام الموحد  مجال الاستخدام تصنيف المواد
نسبة التحمل

(CBR)%

A5,A6,A7 OH, CH, MH , OL القاعدة الترابية ضعيفة جداا  3-0

A4,A5,A6,A7 OH, CH, MH , OL القاعدة الترابية ضعيفة 7-3

A2,A4,A6,A7 OH, CH, MH , OL تحت الأساا مقبولة 20-7

A-1-b,A-2-5,A3,A-2-6 GM,GC,SW,SM,SP,GP أساا وتحت الأساا جيدة 50-20

A-1-a,A-2-4, A3 GW,GM أساا ممتازة 50أكبر من 

، أساليب الإنشاء، مواصفات المواد)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *تصنيف التربة
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

AASHTO, M-145الآشتوتصنيف التربة طبقا لمواصفات (: 4)الجدول 

AASHTO, M-145علاقة تصنيف التربة بنسبة تحمل كاليفورنيا (: 5)الجدول 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



مواد الردم من خارج الموقعمواد الردم من نات  الحفر

ن الموافقة المبدئية لجهة الإشراف إذا تبين لها م1.
.حفرخلال المعاينة البصرية إمكانية استخدام نات  ال

د إجراء الاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة لتحدي2.
مدى صلاحية نوات  الحفر لأعمال الردم قبل 

استخدامها، ويتم إجراء اختبارات إضافية حسب 
اد المواصفات كلما لوحظ تغير في خصائص هذه المو
واد للتأكد من صلاحيتها، وعلى المقاول استبعاد الم
ردم المخالفة للمواصفات وتوريد مواد أخرى صالحة لل

.من خارج الموقع بشرط مطابقتها للمواصفات

الأماكن تشوين وتنظيم نوات  الحفر الصالحة للردم في3.
زائد المناسبة التي يحددها المهندا المشرف، ونقل ال

منها مؤقتا خارج الموقع إلى مواقع خاضعة لمراقبة 
ند البلدية، والتعامل معها كمواد فائضه تستعمل ع

.الحاجة إليها

الحصول على الموافقات الخطية اللازمة من قبل 1.
.الجهات المعنية على التوريد من هذه المواقع

لا يسمح باستخراج المواد من مواقع تقع ضمن 2.
.المناطق الحضرية

لا يسمح أن يؤدي استخراج مواد الردم إلى تغيير 3.
المعالم الطبيعية ومسارات الأودية أو مخرات 

.السيول

ت أن تكون المواد المستخرجة من المناطق التي وافق4.
عليها البلدية صالحة للردم وتحقق المواصفات 

.المطلوبة

لا يتم استخدام المواد المستخرجة من الطريق أو 5.
حفريات المنشآت ما لم تستوف هذه المواد شروط

المواصفات، وأن تكون معتمدة من قبل جهة 
ع الإشراف، وعليه إزالة أي مواد تم توريدها إلى الموق
.ةلأعمال الردم على نفقته الخاصة مالم تكن معتمد

ردم على المقاول تسوية وتمهيد مواقع توريد مواد ال6.
بعد وجعلها متناسقة مع البيئة الطبيعية المحيطة

.الانتهاء من أعمال التوريد

على المقاول التخلص من المواد الزائدة عن حاجة 7.
، بشرط الردم بنقلها على نفقته إلى المقالب العمومية

.ةحصوله على الموافقات الخطية من الجهات المعني

*اشتراطات مواد الردم

واد، أساليب مواصفات الم)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *اشتراطات مواد الردم
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



ات التربة المستخرجة من قاع المستنقعات والسبخ1.

Soft Black Soil.

ا التربة المختلطة بجذوع الأشجار والأعشاب وجذوره 2.

.أو تحتوي على أنقاب الأبنية

.التربة التي تحتوي على مركبات عضوية3.

.التربة المختلطة بمواد قابلة للاشتعال الذاتي4.

ى التربة التي تحتوي على حجارة أو كسر صخور أو حص5.

.سم١٠يزيد قطرها الأكبر عن 

.٣٥عن  P.Iالتربة التي يزيد دليل لدونتها 6.

أو ذات  Collapsing oilالتربة ذات القابلية للإنهيار 7.

عند زيادة محتوي  Expansive oilالقابلية للانتفاخ 

.الرطوبة بها

*اختبارات الصلاحية لمواد الردم

على جهة الإشراف في جميع الأوقات أخذ العينات اللازمة من جميع مناطق الأعمال والمواقع، لإجراء الاختبارات

.اللازمة للتحقق من صلاحية مواد الردم

المياه المستخدمة في أعمال الردم

ة وغيرها لابد أن تكون المياه المستخدمة في أعمال الردم نظيفة خالية من الأملاح الزائدة والبكتريا والمواد العضوي

ات الردم ولا يسمح مطلقا باستخدام مياه البحر أو المياه المالحة في عملي. ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب

لصلاحية ويتم إجراء اختبارات ا. خاصة حول الأنابيب أو المنشآت الخرسانية المسلحة ما لم ينص تحديدا على خلاف ذلك

.للمياه قبل توريدها للموقع

مواد يحظر استعمالها لأعمال الردم

واد، أساليب مواصفات الم)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *اختبارات الصلاحية
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



الإشتراطات

دة
ع
قا
ال
م 
رد
ت 
قا
طب

:سم أسفل طبقة الأساا حيث أن٦٠هي طبقات الردم الأولى والثانية التي تقع على عمق يزيد عن 
تتكون طبقة . ب .AASHTO-M-145وفقا لتصنيف أشتو  A-16أو  A-1-مواد هذه الطبقات تكون من النوع 

٢٠مك سم، بينما تتكون الطبقة الثانية العليا من ثلاث طبقات بس٣٠الردم الأولى السفلى من طبقتين بسمك 
.٪٥٠لطبقات الردم الثانية عن  C.B.Rسم ، ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا 

ت 
ح
 ت
ما
ت 
قا
طب

ي
م
كا
لر
ا ا

سا
لأ
ا

ون مواد تك. أ: وهي الطبقات التي تعلو طبقات القاعدة وتقع أسفل طبقات الأساا أو الأساا الركامي حيث
تتكون من طبقتين . ب .AASHTO-M-145وفقا لتصنيف أشتو  A-1-6أو  A-1-aهذه الطبقات من النوع 

.٪٦٥عن  C.B.Rسم ، ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا ١٥بسمك لا يقل عن 

ي 
م
كا
لر
ا ا

سا
لأ
ت ا

قا
طب

:هي التي تقع مباشرة أسفل طبقة الأساا الإسفلتية حيثالركاميطبقات الأساا 
قطع تتكون مواد هذه الطبقة من خليط متجان  من نات  تكسير مواد غير عضوية، أي من كسر البحص و. أ

دائرية ويجب أن تكون حبات الركام من النوع الصلب قوية التحمل وليست. الصخور بالإضافة للرمل والطمي
.المقطع أو رقيقة، كما يجب أن تكون خالية من المواد العضوية وأي شوائب أخرى

يكون . ج. ٪١٢ولا تزيد نسبة الذوبان في كبريتات الصوديوم عن ٦لهذه المواد عن  P.Iلا يزيد دليل اللدونة . ب
تقل  سم، ولا١٥سم أيهما أكبر ولا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥سمك هذه الطبقات حسب التصميم أو 

.والتدرج الحُبيبي٦٥لهذه الطبقات عن  CBRنسبة تحمل كاليفورنيا 

تدرج طبقات 
*الركاميالأساا 

*مواد طبقات الردم

النسبة المئوية المار من المنخل مقاا المنخل
3ندرج (بوصة/ملم) 2تدرج  1تدرج 

- - 100 (بوصة2)ملم 50

- 100 97-100 (بوصة1.5)ملم 37.5

100 97-100 - (بوصة1)ملم 25

97-100 - 67-81 (بوصة3/4)ملم 19

67-79 56-70 - (بوصة3/8)ملم 9.5

47-59 39-53 33-47 (4رقم )ملم 4.75

12-21 12-21 10-19 (40رقم )ملم 0.425

4-8 4-8 4-8 (200رقم )ملم 0.075

:ملاحظاته

التدرج النهائي ( 40رقم )ملم 0.425عن نصف الجزء المار من المنخل ( 200)يجب ألا يزيد الجزء المار من المنخل رقم 
:لطبقة الأساا الركامي يسمح بنسب التجاوز الأتية خلال التنفيذ

%6 ±ملم وأكبر منه25المار من منخل 

%5±"( 3/4رقم )ملم 19إلى ( 4رقم )ملم 4,75المار من منخل 

%4±( 10رقم )ملم 2إلى ( 04رقم )ملم 0.425المار من منخل 

%2±( 200رقم )ملم 0,075المار من منخل 

، أساليب مواصفات المواد)أعمال إنشاء الطرق ومرافقها وإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *مواد طبقات الردم
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

الركاميتدرج طبقات الأساا (: 6)الجدول 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



معايير الخلطة الإسفلتية 1.

يتم إعداد .يتم تصميم الخلطات الإسفلتية لكل الطبقات وفقا لطريقة مارشال أو أي طريقة معتمدة من قبل الوزارة

 MS-2باستخدام محتوى البيتومين الأمثل حسب دليل معهد الأسفلت سلسلة AASHTO-عينات اختبار الانضغاط 

:وذلك للحصول على خلطه نموذجيه تحقق الولائف التالية

*مواد الرصف المرن

.توزيع الأحمال بشكل جيد•

.تقليل نفاذ الماء إلى طبقات الرصف السفلية•

.تأمين سطح مقاوم للانزلاق•

.تأمين سطح انسيابي أثناء مرور الشاحنات والسيارات•

.ضمان عدم تشقق السطح•

.ضمان ثبات عال تحت الظروف المناخية والجوية والمرورية•

.مقاومة تأثير البري نتيجة احتكاك إطارات السيارات والشاحنات بسطح الأسفلت•

الإشتراطات

ة 
ق
طب

ب
ري
ش
لت
ن تكون إن وجدت أو طبقة ما تحت الأساا الأسفلتي، على أالركامييتم رش هذه الطبقة فوق طبقة الأساا ا

تم تسخينها ولذلك ي. جافة، وأن يتم ضبط سيولتها حتى يتم رشها بطريقة منتظمة تحقق معدل الرش المطلوب
.٢م/لتر١,٧٥–٠,٦٥درجة مئوية، وترش بمعدل ٩٥-٦٥إلى درجة حرارة بين 
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إن وجدت أو طبقة ما تحت الأساا بالأسفلت الركامييتم وضع هذه الطبقة بعد رش طبقة الأساا 
:ويتحقق في تصميم الخلطة الإسفلتية لطبقة الأساا الأسفلتي الآتي .MC1السائل

ية الأمريكية اختيار المواد الحصوية الركام بحيث تحقق التدرج المطلوب لهذه الطبقة طبقا لمواصفات الجمع1.
.حسب الجدول التالي AASHTO, T-11-27لفحص المواد 

.٪ من الركام الناعم المستخدم في الخلطات الإسفلتية٤٠ألا تقل نسبة الرمل المجروش نات  كسر الحجر عن 2.

لمبينة في إجراء اختبارات الخلطة الإسفلتية لطبقة الأساا، حيث يجب أن تتحقق في الخلطة المتطلبات ا3.
(.ضمن الشريحة التالية)ي جدول التال

طبقات الرصف الأسفلتي2.

د، أساليب مواصفات الموا)أعمال إنشاء الطرق ومرافقها وإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *مواد الرصف المرن 
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة
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.من القيمة المحددة في صيغة خلطة العمل التصميمية٪۲۰ + يجب ألا يزيد التفاوت في الثبات أثناء التنفيذ*
.للاستدلال فقط، ويجب تحديد النسبة الفعلية من صيغة خلطة العمل التصميمية المعتمدة* 
Gse.يتم حساب الفراغات في الركام المعدني بناءا على الكثافة الفعالة للركام : ملاحظة* 

تدرج الركام في طبقة الأساا الأسفلتي
متطلبات واختبارات

اا تصميم الخلطة الإسفلتية لطبقة الأس
الأسفلتي

لخلطات  VMA الفراغات في الركام المعدني
الخرسانة الإسفلتية

الحد الأدنى 
لفراغات 
الركام 
)%(المعدني 

المقاا الاسمي 
الأقصى للخلطة

الحد الأدنى 
لفراغات الركام 

)%(المعدني 

المقاا الاسمي 
الأقصى للخلطة

15
1/2)ملم 12.5

(بوصة
11 (بوصة2.5)ملم 63

16
3/8)ملم 9.5

(بوصة
11,5 (بوصة2)ملم 50

18
ملم منخل 4.75
(4رقم )

12
1.5)ملم 37.5

(بوصة

21
ملم منخل 2.36
(8رقم )

13 (بوصة1)ملم 25

23.5
ملم منخل 1.18
(16رقم )

14
3/4)ملم 19

(بوصة

طبقة الأساا الأسفلتي
الخاصية

(ج)الصنف  (ب)الصنف  (أ)الصنف 

50 75 75
عدد ضربات الدك 
ير على كل وجه لتحض

العينات

*500 *750 1000*

ثبات مارشال عند 
درجة 60درجة حرارة 

(  كيلو غرام)مئوية 
كحد أدني

4-2 4-2 4-2
عند ( ملم)التدفق 

درجة 60درجة حرارة 
مئوية

(4-6)راجع الجدول رقم 
الفراغات في الركام
المعدني، بالمائة 

كحد أدني

5-3 5-3 5-3 )%(نسبة الفراغات 

6-3 6-3 6-3
نسبة الرابط 

بة الأسفلتي بالنس
)%( **لوزن الخليط 

70 70 70
ثبات مارشال 

بعد )%( المتبقي 
الغمر كحد أدني

نسبة المار المئوية

مقاا المنخل 
(بوصة/ملم)

التدرج 
(ج)

(ب)التدرج  (أ)التدرج 

- - 100
ملم 37,5

(بوصة 1.5)

100 100 90-75
1)ملم 25

(بوصة

100-90 90-75 80-65
3/4)ملم 19

(بوصة

93-78 80-65 70-55
ملم 12,5

(بوصة1/2)

72-57 65-55 60-45
3/8)ملم 9,5

(بوصة

58-43 60-35 46-31
ملم 4,75
) 4رقم )منخل 

43-28 35-20 33-18
ملم منخل 2
(10 رقم)

28-13 20-7 18-5
ملم  0.425
رقم )منخل 

40)

- 25-5 13-3
ملم 0.180
رقم )منخل 

80)

7-3 7-3 9-2
ملم 0.075
رقم )منخل 

200)
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صاق مع الطبقة التي يدهن بها سطح طبقة الأساا الأسفلتي وجوانب الأسفلت المقصوص لتحقيق الالت
٩٥-٦٥ودرجة حرارة بين ٢م/كجم٠,٥٠-٠,٣٠أو ما يساوي ٢م/لتر٠٢٥ويتم الدهان بمعدل . الطبقة السطحية

.درجة مئوية

ة 
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ط
س
ال
ت 
فل
س
لأ
ة ا
ق
طب

اللاصقة يتم وضع هذه الطبقة فوق طبقة الأساا الأسفلتي بعد رش طبقة الأساا الأسفلتي بالطبقة
RC2. ويتحقق في تصميم الخلطة الإسفلتية للطبقة السطحية الآتي:

ريكية اختيار المواد الركامية بحيث تحقق التدرج المطلوب لهذه الطبقة طبقا لمواصفات الجمعية الأم1.
.AASHTO, T-11& T. -27لفحص المواد 

.٪ من الركام الناعم المستخدم في الخلطات الإسفلتية٤٠ألا تقل نسبة الرمل المجروش عن 2.

:تاليةإجراء اختبارات الخلطة الإسفلتية للطبقة السطحية، بحيث تتحقق في الخلطة المتطلبات ال3.

نسبة المار المئوية
(بوصة/ملم)مقاا المنخل 

(ج)التدرج  (ب)التدرج  (أ)التدرج 

- - - بوصة( 1.5)ملم 37.5

- - - (بوصة1)ملم 25

- 100 100 (بوصة3/4)ملم 19

75-90 90-100 75-90 (بوصة1/2)ملم 12.5

90-100 78-83 64-79 (بوصة3/8)ملم 9.5

54-68 46-60 41-56 (4رقم )ملم 4.75

32-46 30-42 23-37 (8رقم )ملم 2

14-25 14-25 7-20 (40رقم )ملم 0.425

8-16 8-16 5-13 (80رقم )ملم 0.180

3-7 3-7 3-8 (200)ملم رقم 0.075

طبقة السطح الأسفلتي
الخاصية

(ج)الصنف  (ب)الصنف  (أ)الصنف 

50 75 75
ر عدد ضربات الدك على كل وجه لتحضي

العينات

*500 *750 1000*
درجة 60ثبات مارشال عند درجة حرارة 

كحد أدني( كيلو غرام)مئوية 

4-2 4-2 4-2
درجة 60عند درجة حرارة ( ملم)التدفق 
مئوية

(4-6)راجع الجدول رقم 
ة الفراغات في الركام المعدني، بالمائ

محد أدني

5-3 5-3 5-3 )%(نسبة الفراغات 

4-6 4-6 4-6
وزن نسبة الرابط الأسفلتي بالنسبة ل

)%( **الخليط 

75 75 75
ر بعد الغم)%( ثبات مارشال المتبقي 

كحد أدني

من القيمة المحددة في صيغة خلطة العمل % 20± يجب ألا يزيد التفاوت في الثبات أثناء التنفيذ )*( 
التصميمية

مدةللاستدلال فقط، ويجب تحديد النسبة الفعلية من صيغة خلطة العمل التصميمية المعت)*( 

تدرج الركام في طبقة الأسفلت (: 7)الجدول 

متطلبات واختبارات الخلطة الإسفلتية للطبقة السطحية(: 8)الجدول 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 
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:دول التاليبعد أن يتم الانتهاء من الخلطة والموافقة عليها، يكون هناك نسب تفاوت مسموح بها كما هو مبين في الج

، ويتم تحديد 16AASHTO-03طبقا لـ وبعده قبل الدك HMAمن الخلطة الإسفلتية ومدكوكةتؤخذ عادة عينات سائبة 

، وتحدد الكثافة النوعية AASHTO,164-0308-08طبقا لـ مدكوكةمحتوى الأسفلت والتدرج لأي عينات سائبة أو 

أما الجير المطفأ فيتم تحديد الكمية المطلوبة منه AASHTO, T166 T269-97 ,07209-08-والدك للأسفلت طبقا لـ 

.طبقا للاختبارات الموضحة سابقا

التفاوت المسموح به في تصميم الخلطة لكل طبقات الأسفلت

HMAالعينات واختبار خلطة الأسفلت الساخنة 

نسبة التفاوت المسموح بها نوع مكونات الخلطة م

±5% فيما فوق4المار من منخل رقم  1

±4% 200ورقم 4المار ما بين منخل رقم  2

±1.5% 200المار من منخل رقم  3

من الوزن الكلي للخلطة% ±0.3 محتوي الأسفلت الأسمنتي 4

±10C* درجة الحرارة الخلطة عند فردها 5

في تصميم الخلطة لكل طبقات الأسفلتنسبة التفاوت المسموح بها(: 9)الجدول 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 
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ا من الشوائب والأتربة والطين والمواد الغريبة ويحقق الركام لابد أن يكون الركام والرمل المستخدم نظيفا
:الشروط الآتية

/ كجم ٢,٤٠حيث لا يقل الوزن النوعي للركام الخشن في الحالة المشبعة عن Specific Gravityالوزن النوعي . ١
.ASTM C172.وذلك عند فحصه لتحديد الوزن النوعي طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد ٣سم
تتراوح حدود معاير النعومة للركام الناعم  Fine Aggregate Fineness Modulusمعاير النعومة للركام الناعم . ۲

-ASTM، وذلك حسب تعريف معاير النعومة الوارد بمواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد 3.1-2.3بين 
C125، ويتم إعادة تصميم الخلطة إذا اختلف مقدار التفاوت لحدود معاير النعومة عن ذلك.

لحد لابد أن تكون قابلية الركام للتفاعل مع القلويات منخفضة إلى اPotential Reactivityالتفاعل القلوي . ٣
فات الجمعية الذي لا يضر بالخرسانة، وللتأكد من ذلك، يتم فحص الركام بإجراء اختبار التفاعل القلوي حسب مواص

ASTM - C289.الأمريكية لفحص المواد 

ت
من
س
لأ
مة وغير لابد أن يكون الأسمنت المستعمل جديد من نوع بورتلاند مطابق للمواصفات ومعبأ في عبوات محكا

وتخزن أكياا الأسمنت في مجموعات على منصة خشبية أو معدنية أو نحوه وذلك لضمان حسن . ممزقة
ا، أما ٦٠صفا من الأكياا عند تخزينها لمدة لا تزيد عن ١٤ولا يزيد ارتفاع رص أكياا الأسمنت عن . التهوية يوما

.  صفوف۷يوما فلا يزيد ارتفاع أكياا الأسمنت عن٩٠إذا زادت مدة التخزين إلى 

ه 
يا
م
ال

ضوية المياه المستخدمة في الخلطة الخرسانية لابد أن تكون خالية من التراب والأوساخ والأملاح والمواد الع
لفحص المواد، لا  ASTM,192وطبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية . ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب

.٪ في الخلطة الخرسانية٦٠عن  W/Cللأسمنتتزيد نسبة المياه الفعلية 

ح
لي
س
لت
د ا
دي
ح

لتزم المقاول يتم توريد حديد التسليح بعد إجراء الاختبارات اللازمة له طبقا للمواصفات في مختبر معتمد، وي. ١
.التشوينبسلامة 

.نيه بعد التركيبايجب تشكيل حديد التسليح قبل التركيب ولا يسمح بتشكيله ث. ۲
.٢سم/كجم٤٢٠٠الحديد المستعمل من النوع المجدول ، وألا يقل إجهاد خضوعه عن . ٣
.فيذيتم توريد حديد التسليح إلى الموقع بالأنواع والأطوال والأقطار والإجهادات المطلوبة لضمان التن. ٤
رارة لثنييمنع استعمال حديد التسليح الملتوي حتى وإن أمكن تعديله أو طرقه، وكذلك يمنع استخدام الح. ٥

:يجب أن يحقق صلب التسليح المستخدم في الخرسانة الحدود الدنيا المبينة في الجدول. ٦ .الحديد

*مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية

قضبان الصلب 
المعالجة على 

البارد

قضبان الصلب المجلفنة على الساخن

الخاصبة
عالي المقاومة

متوسط المقاومة 
للشد

طري أمل 

4200 4200 3500 2400
عند )إجهاد الخضوع 

%(0,20استطالة 

5000 5500 5000 3700
مقاومة الشد 

2سم/كجم

10% 12% 16% 18%
ي طول قياس/ الاستطالة

*ق10أدني 

*ق3 *ق3 *ق3 *ق3
قطر الثني على البارد 

درجة180

قها أعمال إنشاء الطرق ومرافوإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية
  ،SHC 401في كل من المجلد ( مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة)

.SHC 403والمجلد 

خواص حديد التسليح(: 10)الجدول رقم 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



يات أما إذا كانت كم. البلدية/يتم التوريد حسب المواصفات من مصانع الخرسانة الجاهزة المعتمدة من قبل الأمانة

الخرسانة اللازمة صغيرة أقل من خمسة أمتار مكعبة أو تعذر استخدام الخرسانة الجاهزة أو حسب متطلبات مرحلة

ى المقاول العمل، يتم خلط الخرسانة في الموقع وتقع مسؤولية توفير ماكينة الخلط والعمالة اللازمة ومواد الخلط عل

-109مواد على أن تخضع الخلطة الخرسانية في جميع الأحوال للاختبارات طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لفحص ال

.ASTM,

ديد يتم تجهيز سقالات محمولة على كراسي فوق الح•

.لتلافي السير على حديد التسليح أثناء الصب

يتم صب الخرسانة على طبقات متتابعة لا يزيد•

.ارتفاعها عن نصف متر، لكامل طول الصب

من يحظر صب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن متر ونصف•

. قاع الخرسانة فوق طبقات الصب المتتابعة

ات استعمال الهزاز الميكانيكي في جميع مراحل الصب•

.الخرسانية سواء عادية أو مسلحة

ند يمنع منعا باتا إضافة المياه للخلطة الخرسانية ع•

.الصب لتسهيل العمل

۳۲يحظر صب الخرسانة عندما تزيد درجة حرارتها عن •

درجة مئوية وعندها يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لخفض درجة حرارتها أو الامتناع عن الصب في تلك 

.الحالة

ن يحظر صب الخرسانة في الأجواء الحارة التي تزيد ع•

درجة درجة مئوية أو الباردة التي يقل فيها متوسط٣٥

.درجات مئوية۱۰حرارة الجو عن 

أو يتم حماية الخرسانة بعد الصب من أي تأثير خارجي•

صدمات أو اهتزازات إلى أن يحدث التصلد، كما يتم 

حمايتها من الجفاف السريع في الجو الحار وذلك 

ب بتغطية الخرسانة برقائق البلاستيك بعد الص

قل ويجب أن ترش بالماء لمدة أسبوع على الأ. مباشرة

للحفا  على الرطوبة الداخلية لإتمام المعالجة 

.الكيميائية

صب الخرسانة 2.

توريد الخرسانة1.

قها أعمال إنشاء الطرق ومرافوإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية
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والأقنية الخرسانية والبردوراتالأرصفة 3.

.٣م/كجم٣٥٠ألا يقل محتوى الاسمنت في أرصفة الخرسانة الأسمنتية المصبوبة في الموقع عن •

ويتم عمل . يوما٢٨ميجا باسكال بعد ٢٥أن تحقق العينات المأخوذة أثناء الصب مقاومة للضغط لا تقل عن •

.AASHTO T-22الاختبار حسب طريقة 

.AASHTO T-119ملم حسب طريقة الاختبار ٧٥ألا يزيد الهبوط عن •

المياه الأعمال المعدنية وصفاياتلوازم أغطية غرف التفتيش 4.

.إلخ.... تصنع هذه التركيبات من مواد مختارة مثل الصلب المجلفن، والحديد الرمادي والحديد الزهر، •

.تختلف مقاسات هذه التركيبات وسماكتها وأشكالها حسب المخططات التفصيلية•

-ASTM A-53, A 307-36& تحقق هذه التركيبات جميع متطلبات مواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد •

Mومتطلبات الأكواد المحلية، وكفاءة التشغيل الثقيل ،.

ط بها، وذلك يراعى عند تصميم وتصنيع التركيبات المعدنية التمدد الحراري النات  عن تغير درجة حرارة الجو المحي•

.تلمنع الانبعاج الجانبي، ولمنع حدوث تمزق بالفواصل وحدوث إجهادات زائدة على اللحامات وقطع التثبي

قها تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومراف: *مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية
  ،SHC 401في كل من المجلد ( مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة)

.SHC 403والمجلد 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



.البلدية/ توريد جميع مواد الأعمال المدنية من مصادر معتمدة لدى الأمانة 1.

.تقديم عينات المواد حسب تعليمات جهاز الإشراف لمختبر الأمانة مرفقا بها شهادات المنشأ2.

.يقوم المختبر المحايد بإجراء الاختبارات حسب طلب مختبر الأمانة للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات3.

، بينما بلديةال/ يرسل المختبر ثلث عينة المواد المختبرة ونتائ  الاختبارات إلى كل من الجهة مالكة المرفق والأمانة 4.

.يحتفظ بثلث العينة لمدة لا تقل عن أسبوعين للطوارئ

ع المواد الغير ألا تقل نتائ  اختبارات الخلطات الإسفلتية والخرسانية عن الحدود التصميمية لها، ويتم استبعاد جمي5.

.مطابقة للمواصفات واستبدالها بغيرها حتى تتم المطابقة مع المواصفات

متطلبات الجودة

المتطلبات 
(الحدود)

المواصفة الاختبار

AASHTO T002 (Sampling)أخذ العينات 

AASHTO M145 (Classification)التصنيف 

40% AASHTO T096 (ASTM C131)
نسبة الفقد في جهاز لوا انجلوا

LosAngeles Abrasionحد أقصي ،

12% AASHTO T104 ، حد أقصي(Soundness)الذوبان في محلول كبريتات الصوديوم أو الأصالة 

15% AASHTO T104 (ASTM C88) ، حد أقصي(Soundness)الماغنيسيوم أو الأصالة  الذوبان في محلول كبريتات

25% AASHTO T176 (ASTM D2419) ، حد أدني(Sand Equivalent)المكافئ الرملي 

35 AASHTO T089 (ASTM D4318) (L.L)حد السيولة، حد أقصي 

6 AASHTO T090 (ASTM D4318) (P.I)دليل اللدونة، حد أقصي 

0.5% BS 1377 ، حد أقصي(Sulphate Content)محتوي الكبريت 

1.0% BS 812 ، حد أقصي(Chloride Content)محتوي الكلوريد 

35% BS 812 ، حد أقصي(Flakiness Index)دليل التفتيت 

35% BS 812 (Elongation)الاستطالة 

3سم/جم2.1 AASHTO T180D الكثافة الجافة العظمي، حد أدني

3سم/جم2.2 AASHTO T100& T085 ، حد أدنيSpecific Gravityالوزن النوعي 

65% AASHTO T193 (ASTM D183) نسبة تحمل كاليفورنيا، حد أدني

، أساليب مواصفات المواد)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *متطلبات الجودة
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

اختبارات الجودة(: 11)الجدول 

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



:هيالركاميالاختبارات المطلوب إجراءها لمواد الردم طبقات ما تحت الأساا والأساا 1.

.اختبار التدرج الحبيبي والمكافئ الرملي•

.حد اللدونة–حد اللدونة -حد السيولة أتربرجحدود •

.اختبار بروكتور لتحديد أقصى كثافة جافة ومحتوى الرطوبة الأمثل•

CBR.نسبة تحمل كاليفورنيا •

.مقاومة التآكل البري بجهاز لوا أنجلوا•

.كبريتات الصوديوم/ نسبة الذوبان في كبريتات الماغنسيوم  Soundnessفحص الأصالة •

الاختبارات المطلوب إجراءها لمواد الطبقات الإسفلتية2.

.التدرج الحبيبي لمكونات الركام بالخلطة•

.مقاومة التآكل حسب اختبار جهاز لوا أنجلوا•

.الماغنسيوم/باستخدام كبريتات الصوديوم Soundnessفحص نسبة الذوبان أو الأصالة •

نسبة -والفراغات الهوائية -والانسياب التدفق –الثبات  تجربة مارشال على الخلطة الإسفلتية والتحقق من•

.والوزن النوعي–والكثافة القصوى –الأسفلت 

الاختبارات المطلوب إجراءها للخرسانة3.

:يتم إجراء العديد من الاختبارات المعملية على الخرسانة الجاهزة قبل وأثناء وبعد الصب ومنها ما يلي

Slump Test.اختبار الهبوط للخرسانة الطازجة قبل الصب •

Compressive Strength Test.اختبار مقاومة الضغط للخرسانة بعد الصب في الفورم •

.i يوم۲۸٪ من مقاومة الضغط للمكعبات بعد ٤٠أيام لا تقل عن ٣مقاومة الخرسانة بعد.

.ii لا تقل نتيجة . يوم٢٨٪ من مقاومة الضغط للمكعبات بعد ٧٥أيام لا تقل عن 7مقاومة الخرسانة بعد

من % ٢٥اختبار أي مكعب عن المقاومة التصميمية للخرسانة ولا يزيد الفرق بين أكبر وأصغر قراءة عن 

.المتوسط

Green Concrete.اختبارات الخرسانة الخضراء •

.BS1881.-102ساعة من الصب تجري الاختبارات التالية حسب المواصفات البريطانية ٢٤خلال 

.اختبار الهبوط التهدل•

.اختبار معامل الدك•

.اختبار محتوى الهواء•

.تحليل مكونات الخرسانة حديثة الصب•

أساليب مواصفات المواد،)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *اختبارات  الجودة
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



.Hardened Concreteاختبارات الخرسانة المتصلدة •

:ساعة من الصب أي بعد تصلد الخرسانة تجرى الاختبارات الآتية٢٤بعد 

.i 39اختبار مقاومة الضغط حيث يجرى هذا الاختبار طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد-

ASTM, C  يوم٢٨أيام أو 7على الخرسانة المتصلدة بعد.

.iiاختبار مقاومة الانحناء.

.iiiاختبار مقاومة الشد غير المباشر.

.ivكثافة الخرسانة المتصلدة.

.v فحص عينات القلوبCore Test ت حيث تعتبر الخرسانة مطابقة للمواصفات إذا حققت نتائ  كسر عينا

 ويجب ألا تقل. ٪ من المقاومة المطلوبة التصميمية٨٥عينات مقاومة لا تقل عن ۳القلوب معدل 

.من المقاومة المطلوبة% ٧٥المقاومة الدنيا للكسر لأي عينة عن 

من ممثل الجهة يقوم المختبر المحايد بإجراء الاختبارات ، ثم يرسل ثلث عينة المواد المختبرة ونتائ  الاختبارات إلى كل1.

.ارئمالكة المرفق ومكتب تنسيق المشاريع، بينما يحتفظ بثلث العينة لمدة لا تقل عن أسبوعين للطو

يتم إجراء  RC2والمادة اللاصقة MC1عند طلب اختبار دك تربة أو أسفلت أو تقييم رش مادتي التشريب الأسفلتي 2.

ليم الاختبار المطلوب في نف  اليوم، وذلك مع مراعاة شروط جاهزية الموقع لإجراء هذه الاختبارات، ثم يتم تس

نوع الاختبار نسختين من نتائ  الاختبارات المطلوبة الحقلية أو المعملية إلى ممثل الجهة مالكة المرفق، وذلك حسب

.لمشاريعالمطلوب وفق النماذج المذكورة في الملحق، كما تسلم نسخة من نتائ  الاختبارات إلى مكتب تنسيق ا

د إرسالها إلى يبدي مكتب تنسيق المشاريع ملاحظاته الفنية في حال وجود أية ملاحظات على نتائ  الاختبارات ويعي3.

.ممثل الجهة المالكة للمرفق للمعالجة والتصحيح

أساليب مواصفات المواد،)أعمال إنشاء الطرق ومرافقها وإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *اختبارات  الجودة
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية 

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 

*إجراءات مراقبة الجودة للأعمال المدنية



بعد اجتياز طبقة التربة RC2والمادة اللاصقة لحواف الرصف MC1يقوم المقاول برش مادة التشريب الأسفلتي 4.

.النهائية لاختبار الدك ، ثم يتقدم بطلب اختبار لتقييم طبقة التشريب الأسفلتي والمادة اللاصقة

ساعة ولا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام نتيجة٢٤خلال فترة لا تقل عن السفلتةيقوم المقاول بالبدء في أعمال 5.

ئذ تعتبر نتائ  اختبار لأكثر من ثلاثة أيام، فعندالسفلتةوفي حال تأخر أعمال . اجتياز تقييم مادتي التشريب والربط بنجاح

ا مرة أخرى، ثم وعلى المقاول إعادة دك الطبقة النهائية واختباره. دك الطبقة النهائية للتربة وتقييم المادتين لاغية

.وإعادة التقييم RC2و MC1رش 

ثم يتقدم . ةالسفلتيتقدم المقاول إلى ممثل الجهة مالكة المرفق بطلب اختبار عينة الأسفلت فور البدء في أعمال 6.

.بطلب اختبار دك الأسفلت بعد التحقق من نجاح الاختبارات المطلوبة الخاصة بعينة الأسفلت

لعمل في حال فشل النتائ  يتم إصلاح الخلل ويعاد الاختبار بموجب طلب آخر ، أما في حالة نجاحها يتم متابعة ا7.

.والانتقال للمرحلة التالية منه

.تستكمل بقية الاختبارات طبقا للتسلسل السابق مع الطبقة السطحية إن وجدت8.

ات الجودة يمكن لممثل الجهة مالكة المرفق طلب إجراء اختبارات إضافية على ما سبق وفقا لجداول اختبارات ومتطلب9.

.للمواد

اختبارات الأعمال المدنية

تقييم بلاط الأرصفة  ،RC2و  MC1قبل القيام بعمل الاختبارات الحقلية القياسية دك تربة أسفلت، تقييم مادتي 

.يجب إجراء الفحص والتقييم البصري للتأكد من جاهزية المواقع لإجراء الاختبارات المطلوبة. إلخ.... والبردورات

الاختبارات المطلوبة للأعمال المدنية

اختبارات الاسفلت 
 (RC2) ,(MC1) تقييم–فحص بصري 

,نسبة الدك, سماكة الطبقة
درجة الوعورة

,  اختبارات الأرصفة والبوردورات
فحص بصري

اختبارات الردم 
 -فحص بصري
-نسبة الرطوبة
نسبة الدك

اليب مواصفات المواد، أس)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *مراقبة الجودة 
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

الاختبارات المطلوبة للأعمال المدنية(: 12)الشكل 

*إجراءات مراقبة الجودة للأعمال المدنية

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 
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ي لإجراء عملية الدك فاسترشادياتهدف اختبارات الدك المعملية إلى إيجاد وضع قياسي يكون أساسا 
ار الدك إلى وينقسم اختب. ويوجد العديد من الاختبارات المعملية التي تعتمد على طريقة ونوع الدك. الموقع

:  الأنواع الآتية
.حيث يتم الدك بواسطة الدق بمطرقة تسقط من ارتفاع محدد: الدك الديناميكي1.
ض العجن حيث يتم الدك بواسطة الاختراق الكافي للتربة، ويتسبب هذا الاختراق في بع: الدك بالعجن2.

.للتربة أثناء الدك
.الاستاتيكيحيث يتم دك التربة في قالب تحت تأثير الحمل : الاستاتيكيالدك 3.
.حيث يتم دك التربة بتعريضها للاهتزاز: الدك بالهز 4.
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٢٠كجم من منخل فتحة رقم 5تجفف عينة التربة بالهواء بعد أن تطحن جيدا، وبعد مرور مسحوق التربة حوالي ا

للتربة الرملية % ٦٪ إلى ٤يضاف إليها كمية من الماء حسب نوع التجربة بحيث يكون محتوى الرطوبة ما بين 
الب ٪ للتربة الطينية والطميية، ثم توضع العينة على ثلاث طبقات في الق١٠٪ إلى ٨والزلطية، أو بين 

سم ولهذه الاسطوانة امتداد علوي ١١,٦٠سم وارتفاعه الداخلي ١٠,٢٠المكون من اسطوانة مفرغة قطر 
كجم ٢,٥٠دقة بمطرقة تزن حوالى ٢٥سم، حيث تدك كل طبقة من الطبقات الثلاثة بواسطة الدق ٦ارتفاعه 

ها سم، ثم يزال الامتداد العلوي للأسطوانة وتسوى التربة بداخل٣٠,٥٠سم و تسقط من ارتفاع ٥,١٠و قطرها 
.ئي لهاثم يوزن القالب الاسطواني بما يحتويه من تربة لحساب الكثافة الرطبة للعينة والمحتوى الما
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ذا التطوير ه. اختبار بروكتور المعدل هو تطوير للاختبار القياسي الاتحاد الأمريكي لمولفي الطرق الحكومية
٤,٥٤دقة بمطرقة تزن ٥٦شمل وضع العينة على خمسة طبقات بدلا من ثلاثة تدك كل طبقة بواسطة الدق 

تربة حيث يبين هذا التطوير أنه كلما زاد جهد الدك فإن أكبر كثافة جافة لل. سم٤٥,٧٢كجم تسقط من ارتفاع 
.تزيد بينما يقل أقصى محتوى للرطوبة
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نتهاء من يجب التأكد من سماكة وكثافة أي طبقة يتم دكها عن طريق الحصول على عينة من التربة بعد الا
لفأمتر مكعب من الأعمال أو ١٠٠، وبمعدل عينه واحده على الأقل كل  AASHTOالدك وفقا لمواصفات 

.مكتب الإشرافيهاتتوجحسب، قلأمتر مربع، أيهما 

تحديد في حالة عدم استيفاء هذه العينة للكثافة والسمك المطلوبين، فيمكن إجراء اختبارات إضافية ل
احة من ثم يكلف المقاول بإزالة هذه المس. المساحة غير المستوفاة من الطبقة للكثافة والسمك بدقة

ة حتى مره اخرى، حتى لو تطلب الأمر توريد مواد ردم إضافية على نفقته الخاصودکهاالطبقة واعادة خلطها 
ق من كما يلتزم المقاول بإخطار جهة الإشراف لتفقد الأداء والتحق. يتم الحصول على النتيجة المطلوبة

.الاختبارات المذكورة أعلاه أولا بأول، قبل أن يبدأ في أي مرحلة لاحقة
ي تحدث وفي حال فشل اختبارات الدك في الحصول على علاقة واضحة بين الرطوبة والكثافة مثل تلك الت

ثافة النسبية، حيث في حالة التربة الغير متماسكة، والتصريف الحر لمواد التربة الصخرية يتم استخدام اختبار الك
ية يمكن استخدام جهاز قياا الدك الإليكتروني، أو أي طريقة اختبار اخرى معتمدة لدى الأمانة أو البلد

.لتحديد نسبة الدك المتحققة

رق مواصفات الجمعية الأمريكية لمهندسي الط
(AASHTO)

الاختبار

T-86 سماكة العينات

T191 (طريقة المخروط الرملي)الكثافة في الموقع 

اليب مواصفات المواد، أس)أعمال إنشاء الطرق ومرافقها وإشتراطاتتعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات : *مراقبة الجودة 
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

AASHTOاختبارات السماكة والكثافة بعد الدك (: 12)الجدول 

*إجراءات مراقبة الجودة للأعمال المدنية

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



معدلات تكرار الإختبارات الحقليةمعدلات تكرار اختبارات الأعمال المدنية

ويتم الالتزام بالقواعد الآتية لتكرار الاختبارات

معدل التكرارالإختبار 

تصنيف التربة
دود التدرج الحبيبي وح

اتربرج

الة عينة واحدة كل أسبوعين في ح
ثبات مصدر المواد وعينة كلما 

تغير المصدر أو كلما تغيرت 
ت الخواص الفيزيائية أو كلما زاد

من ٣م٥٠٠/ط.م٣٠٠كمية العمل 
.الأعمال

ر الكثافة العظمى ب
.نف  ما سبقوكتور

نسبة تحمل التربة
.نف  ما سبقCBRنسبة كاليفورنيا

.نف  ما سبقالمكافئ الرملي

فلت تعيين نسبة الأس
والتدرج الحبيبي

عينة واحدة لكل خلطة لكل يوم
من ٣م٥٠٠/ط.عمل أو عينة لكلم

.العمل اليومي لكل مقاول

الكثافة القصوى 
Gmm

عينة واحدة لكل خلطة لكل يوم
من ٣م٥٠٠/ط.عمل أو عينة لكلم

.العمل اليومي لكل مقاول

تجربة مارشال

عينة واحدة لكل خلطة لكل يوم
من ٣م٥٠٠/ط.عمل أو عينة لكلم

.العمل اليومي لكل مقاول

مقاومة الخرسانة 
/  للضغط مكعب

اسطوانة

أربعة عينات كحد أدنى لكل يوم
عمل أو لكل نوع من الخرسانة أو 

.٣م٤٠لكل 

معدل التكرارالإختبار 

دك التربة 
قل  ط أو أ.م٣٠٠ة كل حدواعينة 
.  هلتجاتغيير اعند أو طبقة لكل 

ريب تقييم مادتي التش
RC2و MC1واللصق 

.يايقيم بصركل موقع 

دك طبقة 
سماكة /الاسفلت
عينات –الطبقة 

اسطوانية او بالجهاز 
الننوي 

قل  ط أو أ.م٣٠٠ة كل حدواعينة 
عندمن العمل اليومي المتصل أو 

. لتجاهتغيير ا

.متصلةية حفرلكل حد ا واقيامعدل الوعورة 

قياا درجة حرارة 
الخرسانة

.خلطرة سياة لكل حدواعينة 

قياا معدل هبوط 
الخرسانة 

.خلطرة سياة لكل حدواعينة 

ة تقييم بلاط الارصف
والبردورات 

.يايقيم بصركل موقع 

.عند الحاجة للإختباراختبار عميق 

.يايقيم بصركل موقع فحوصات بصرية 

معدلات تكرار اختبارات الأعمال المدنية

متر طولي من العمل اليومي المتصل لكل اتجاه من ٣٠٠اختبار واحد لكل 1.

.واحد في الاتجاهاتجاهات الحفر أو عند وجود تغيير

.اختبار واحد لكل موقع أقل من العمل اليومي لكل طبقة2.

ففي إذا كانت الحفرية متغيرة الاتجاهات أكثر من تغيير واحد في الاتجاهات3.

متر طولي ۳۰۰كل عمل متصل في نف  اليوم، يتم إجراء اختبار واحد لكل 

ار لكل فأقل لكل طبقة في كل اتجاه من اتجاهات مسار الحفرية، أو عمل اختب

.متر طولي في نطاق الفسح الواحد٣٠٠جزء منفصل من العمل أقل من 

يتم عمل اختبار واحد لكل4.

م ١,٥خمسة مواقع تقل عن 

يوم تم تنفيذها في نف  ال

ومن نف  الخلطة ومن 

نف  الخلاطة وفي نطاق 

.حدود الحي

اليب مواصفات المواد، أس)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *مراقبة الجودة 
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

*إجراءات مراقبة الجودة للأعمال المدنية

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



، وفي حالة عند استخدام المعدات ذات الأرجل المنتهية بخوازيق يجب حماية الطبقة الإسفلتية من تأثير تلك المعدات

تحرك استخدام آليات حفر ذات سلاسل أو جنازير يجب وضع إطارات مطاطية أو ألواح خشبية تحت جنازير الآليات التي ت

ويجب على . ةعلى سطح الطريق أو استخدام آليات ذات جنازير ملبسة بقطع مطاطية لتفادي الإضرار بالطبقة الإسفلتي

الحفر المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب زيوت ووقود المعدات والآليات على سطح الأسفلت أثناء

لناتجة عن حركة ويمكن ملاحظة الآثار ا. والتي تتسبب في إتلاف سطح طبقة الأسفلت نتيجة لتحلل المادة الإسفلتية

:المعدات والآليات كالآتي

ا ناتجة عن الحفار 1. .لبوكليناوجود خدوش ناتجة عن الاحتكاك بين سلاسل المعدات والآليات وسطح الأسفلت وأحيانا

ا أذى لسطح الأسفلت وتكرار ذلك يؤدي لانفصال بعض الأجزاء من الأسفلت وتكوين الحفر2. ما يحدث ك. يحدث أحيانا

ا تشققات ناتجة عن الأحمال المركزة أو الموزعة للمعدات والآليات .أحيانا

.تلآلياوااتللمعدالمركزة أو الموزعة للأحمااعنناتجةأحيانا تشققات ثيحدكما3.

بول الموقع ويتم ق. يجب قياا شدة هذه الآثار لتحديد مدى قبول أو رفض الآثار والقيام بصيانة المنطقة المتضررة4.

و إذا كانت درجة الآثار منخفضة الشدة، ويجب إصلاح الموقع في حال كانت آثار المعدات ذات الشدة المتوسطة أ

.العالية

التغطية المطاطية للجنزير لحماية سطح الأسفلت(: 13)الشكل 

حماية الأسفلت من آثار المعدات والآليات

اليب مواصفات المواد، أس)تعال  القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها : *مراقبة الجودة 
.SHC 403والمجلد  ،SHC 401في كل من المجلد ( الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة

*إجراءات مراقبة الجودة للأعمال المدنية

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



( :غير شاملة)أنواع الأحداث الخاصة التي تتطلب إقفال الموقع الحالات التالية 

:أحداث تتطلب إغلاق الطرق لمدة قصيرة

.(السيول والعواصف الرملية: على سبيل المثال)الظروف الجوية القاسية المفاجئة 1.

.(انسكابات المواد الكيميائية: على سبيل المثال)التهديدات المباشرة للسلامة العامة 2.

.(مظاهرات أو احتفالات غير محددة بجدول زمني: على سبيل المثال)تجمعات عامة غير متوقعة 3.

:أحداث تتطلب إغلاق الطرق لمدة طويلة

.(آثار الإعصار وتساقط الثلوج الكثيفة: على سبيل المثال)استمرار الظواهر الجوية القاسية 1.

.(المواكب الوطنية والفعاليات الرياضية الكبرى: على سبيل المثال)أحداث عامة واسعة النطاق 2.

ر أو تعطل انهيار جس: على سبيل المثال)حالات تعطل خدمات البنية التحتية التي تتطلب أعمال إصلاح ضخمة 3.

.(المرافق الرئيسية

:الخطوات التاليةتتضمن إجراءات إغلاق المواقع 

:تفعيل إجراء الإغلاق في حالة الطوارئ1.

.إجراء تقييم عاجل واتخاذ قرار سريع بتفعيل إجراء الإغلاق في حالة الطوارئ•

.التواصل مع جميع أصحاب المصلحة وبدء إجراءات الإغلاق•

:إغلاق موقع العمل والحفا  على السلامة وإدارة الحركة المرورية2.

ما في حالة إغلاق الطرق لمدة قصيرة، يتم تطبيق منهجيات مؤقتة وسريعة لإغلاق مواقع العمل، ب•

:يشمل

بوصة 12البدء باستخدام الألواح أو الصفائح؛ حيث يجب أن يمتد اللوح أو الصفيحة بما لا يقل عن 1.

افٍ خارج حافة خندق الحفر، ويجب أن يتم وضعها بثبات لمنع التأرجح، وأن تكون متدرجة بشكل ك

ب أن بحيث تغطي جميع حواف ألواح الصلب لتوفير سطح سل  لمرور المركبات والأفراد، كما يج

ي الدراجات تكون جميع الألواح والصفائح مناسبة لتحمل الأوزان، وأن تكون آمنة لعبور المركبات وراكب

.أو المشاة

الحالت الخاصة لإقفال مواقع الحفر

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



:في حالة إغلاق الطرق لمدة طويلة•

تركيب حفرة الشارع ذي الصلة، وبعد عملية الدمك، يجب/البدء في استكمال عملية الدمك لردم فتحة1.

4مناسب بمحاذاة الأسطح المجاورة، على ألا يقل سمكه عنإسفلتيرصيف مؤقت من خليط رصف 

.بوصات

ضمن إدارة الحركة المرورية من خلال إعادة التوجيه وإرسال التحديثات في الوقت الفعلي للجمهور، ما ي2.

.الحد الأدنى من التعطيل وسهولة وصول مركبات الطوارئ إذا لزم الأمر

إقفال مواقع الحفر في حالة إغلاق الطرق لمدة طويلة(: 14)الشكل 

الحالت الخاصة لإقفال مواقع الحفر

أعمال الردم وإعادة الرصف  -اشتراطات الحفر والردم 



ا أو التي يتم عليها عملية صيانة  ادة كشط إع)يقصد بالطرق الجديدة أو المطورة هي تلك التي تم إنشاؤها مؤخرا
يمة  خلال مدة تقل عن عام والتي تم عمل إعادة تأهيل شاملة لكامل الطريق بحيث لا يقل ق( وسفلتة وأرصفة

.%85معامل جودة الرصف عن 

يتم قبول تراخيص الطوارئ فقط طبقا لقائمة أعمال الطوارئ للجهات الخدمات المعتمد  للعمل داخل نطاق
5الجديدة حسب الاشتراطات الجاري ذكرها  ولا يتم قبول تراخيص الحفر العادي الا بعد مرور /الطرق المطورة 

.التطوير او وفقا لما تراه الأمانة لمدة زمنية مناسبة / أعوام من تاريخ الإنشاء

يجب إعادة سفلتة كامل عرب (: متر أو أكثر30ذات العروب )الطرق والشوارع الرئيسية :رئيسية–سفلتة الطرق 

.المســار المــروري وبكامــل طــول الحفريــة مــع إعــادة علامــات المــرور الارضيــة

يجب إعادة سفلتة كامل عرب (: متر30ذات العروب أقل من  )الطرق والشوارع الفرعية  :فرعية–سفلتة الطرق 

.المســار المــروري وبكامــل طــول الحفريــة مــع إعــادة علامــات المــرور الارضيــة

إعادة سفلتة الطرق الرئيسية(: 15)الشكل 

إعادة سفلتة الطرق الفرعية(: 16)الشكل 

المطورة / تعريف الطرق الجديدة 

المطورة  / حماية الطرق الجديدة -اشتراطات الحفر والردم 

المطورة / التراخيص المقبولة للطرق الجديدة 

المطورة / فئات الطرق الجديدة



.يجب أن  يتم الحفر بناء على مخططات معتمدة من الأمانة وتحت اشراف من استشاري الأمانة•

.يجب الالتزام بالدليل الشامل للحفر في إجراء كافة مراحل الحفر والإغلاق•

.يجب على الجهة طالبة الترخيص دفع كافة الرسوم المترتبة على الحفر والرقابة  للأمانة•

أعمال بعد الانتهاء من الحفر يجب أن تحصل الجهة طالبة الترخيص على موافقة من الأمانة ببدء أعمال الردم و•

.الرقع الإسفلتية

سفلتية بعد موافقة الأمانة يجب على الجهة طالبة الترخيص تعيين أحد المقاولين المعتمدين لأعمال الرقع الإ•

.لدى الأمانة ولا يسمح للمقاول أن يقوم بهذه الأعمال بنفسه

.زيادة مدة الضمان حسب مرئيات الأمانة •

المطورة / اشتراطات الحفر ضمن نطاق الطرق الجديدة

المطورة  / حماية الطرق الجديدة -اشتراطات الحفر والردم 



الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

اتالخرسانة الرغوية لردم الحفري: ثالثاا 

موادالمميزات 

الخرسانة الرغويةمكونات 

انتاج ونقل وتنفيذ مواد الردم

مراحل التنفيذ  



الخرسانة الرغوية لردم الحفريات

لـردم في أمانة المنطقة الشرقية بشكل أساسي لتستخدم كبديل لمـواد ا (الخرسانة الرغوية  (تم تطوير مواد إعادة الردم

، حيــث إن الأســاليب التقليديــة المتبعــة فــي إعــادة ردم ( 1شــكل رقــم )التقليديــة فــي إعــادة ردم حفريــات المرافــق العامــة 

حفريـــات المرافـــق العامـــة والمـــواد المســـتخدمة لهـــذا الغـــرب مـــن الممكـــن أن تـــؤدي لظهـــور العديـــد مـــن العيـــوب مثـــل 

الـــخ، ويمكــن اســـتخدامها لأغـــراب متعــددة مثـــل طبقـــات الطــرق والـــردم خلـــف ... والشـــروخ والتآكــل والحفـــر الهبوطــات

ن ويـــتم انتاجهـــا فـــي محطـــات الخرســـانة ولكنهـــا ليســـت خرســـانة ولا تعمـــل كبـــديل للخرســـانة، حيـــث إ. الـــخ... المنشـــآت 

، وتقلل من النفقات بالإضافة لتعدد استخداماتها، وهي ذات م تانة وديمومـة استخدامها في الردم يوفر عملاا   أكثر أماناا

.عدات دمكأكثر من المواد التقليدية، وتتميز بأنها تقوم بملء الفراغات بشكل فعال وكامل ودون الحاجة لاستخدام م

أو أقـل، حيـث ( ميجـا باسـكال8.3)psi 1200عبارة عن خليط يهدف إلى إنتاج قوة ضـغط تبلـغ ( الخرسانة الرغوية)إن مواد 

أو أقل، وتعتبر متطلبات القـوة ( ميجا باسكال2.1)psi 300قوة ضغط تبلغ (  الخرسانة الرغوية)تتطلب معظم تطبيقات 

مح الحـد الأعلـى المنخفضة ضـرورية للسـماح بأعمـال الحفـر للصـيانة المسـتقبلية فـي تمديـدات المرافـق العامـة، بينمـا يسـ

يـر محتمـل، باسـتخدام هـذه المـواد للتطبيقـات التـي يكـون فيهـا الحفـر المسـتقبلي غ( ميجا باسـكال8.3)psi 1200البالغ 

.مثل الردم الإنشائي تحت المباني وطبقات الطرق

لتقليديـة عبارة عن مادة ردم أو مواد تعبئة ذاتية الدمك تُستخدم بدلاا من مواد إعـادة الـردم ا( الخرسانة الرغوية)إن مواد 

ا من الخرسانة منخفضة القوةالمدموكة .ولا ينبغي اعتبارها نوعا

غط عــادةا إجــراءات معالجــة خاصــة لتحقيــق القــوة المطلوبــة إلا عنــدما تتجــاوز قــوة الضــ( الخرســانة الرغويــة)ولا تتطلــب 

حيـث تكــون مقاومـة الضـغط طويلــة المـدى مــن , (ميجــا باسـكال8.3)psi 1200المطلوبـة طويلـة المــدى الحـد الأقصـى 

(50-300 psi)(0.3-2.1ميجا باسكال )منخفضة عند مقارنتها بالخرسانة التقليدية .

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات(: 1)الشكل 

:مقدمة الخرسانة الرغوية لردم الحفريات

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات



#
المكونات

Constituent
الكمية
kg/M³

1
أسمنت

Cement
30-50

2
(رماد متطاير)بوزلانيةمواد 

Mineral admixtures (Fly Ash)
90-150

3
ركام ناعم

Fine aggregate
1700-1800

4
ماء

Water
120-300

5
(*لتر)ملدنات

Superplasticizer
≤ 4 L

6
يوم28المقاومة على الضغط بعمر 

Compressive strength@28days
≤ 2 Mpa

.للخلطة بشكل اختياري بحسب تصميم الخلطة وخصائص السيولة والدمك الذاتي المطلوبةالملدناتيتم إضافة * 

الجهد عند أنها ذاتية التموضع وبالتالي فهي لا تتطلب الكثير من الوقت و( الخرسانة الرغوية) إن الميزة الأساسية لمواد

التنفيذ، كما تتميز هذه المواد بتعبئة الفراغات في حال عدم انتظام القص للخندق وحول ال

في الحفريات عند استخدام موادهبوطاتات حيث يصعب دمك مواد الردم بشكل جيد، مما يؤدي عادةا لحدوث 

:همهاومن أ, كما تتميز الخرسانة الرغوية بالعديد من المميزات مقارنة بمواد الردم التقليدية, الردم التقليدية

(.الخ...طبقات الطرق , إعادة ردم الحفريات)متعددة الاستخدامات •

.المتانة والاستدامة•

.التقليل من المعدات والعمالة•

.وقت أقل للتنفيذ•

(.تنفيذ وصيانة)تكلفة أقل •

.عدم الهبوط نتيجة التموضع الذاتي للمواد•

.تتطلب مراقبة واشتراطات أقل•

.سهولة التنفيذ•

ل للخرسانة، عبارة عن مواد اسمنتية ولكنها لا تعتبر مواد خرسانية ولا تعمل كبدي( الخرسانة الرغوية)إن مكونات خلطة 

من اجل لدناتالموتتضمن في مكوناتها الاسمنت بنسبة قليلة والرماد المتطاير والركام الناعم والماء، ويمكن إضافة 

كونات وتجدر الإشارة إلى أن نسب م. إعطاء الخلطة السيولة المطلوبة وتحقيق خصائص الدمك والتسوية الذاتية

والتي تعتمد بشكل رئيسي على المقاومة المطلوبة ( Mix design)الخلطة يتم تحديدها بناءا على تصميم الخلطة 

ل أدناه نسب ويبين الجدو, للخلطة وقطر الانتشار المطلوب لضمان خصائص السيولة والتسوية والدمك الذاتي للمواد

.المكونات الرئيسية في الخلطة

(الخرسانة الرغوية) مكونات مواد (: 1)الجدول 

:مميزات مواد الخرسانة الرغوية لردم الحفريات

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات

:مكونات الخرسانة الرغوية لردم الحفريات



(سم5)طبقة الاسفلت السطحية 

(سم7)طبقة الأساا الاسفلتي لا تقل عن 

( الخرسانة الرغوية)المواد المالئة 

A-1-aمواد ردم 

بطبقة بحص أو رمل ( حسب نوعها)احاطة الخدمة 
(سم 30)نظيف وبحيث تكون أعلى الخدمة بسماكة 

ة فرشة بحص أو رمل نظيف حسب نوع الخدمة بسماك
(سم10)

ونتائ  في محطات الخرسانة المعتمدة لذلك بعد تقديم خلطة تصميمية(  الخرسانة الرغوية)يتم انتاج مواد الردم 

يانة اختبار لعينات ممثلة لتلك المواد تراعي مكان الاستخدام ومعامل الحفر اللاحق في تطلب الأمر لأعمال الص

.الطارئة

إن تطلب يتم نقل المواد المخلوطة بواسطة خلاطات الخرسانة ويتم وضعها في المكان مباشرةا أو بواسطة المضخات

سفل وحتى المنسوب المطلوب والذي هو أ( فوق طبقة حماية الخدمات المنفذة)الأمر، ويتم تنفيذ إعادة الردم بها 

.طبقات الاسفلت ووفقاا للمخططات المعتمدة لذلك وحسب توجيهات الجهة المالكة للمشروع

المرافق كمواد تعبئة لإعادة الردم بدل مواد الردم التقليدية سواء في حفريات(  الخرسانة الرغوية)إن استخدام مواد 

(  الخرسانة الرغوية)العامة أو في طبقات الطرق لا يختلف كثيراا عن الأساليب التقليدية في التنفيذ باستثناء أن مواد 

فراغ هي عبارة عن مواد ذاتية الدمك ولا تحتاج لمعدات دمك وإنما يتم وضعها في المكان المخصص لتقوم بملء ال

.  بشكل تلقائي

:وفيما يلي مراحل التنفيذ في إعادة ردم حفريات المرافق العامة

:القص والحفر وتمديد الخدمة 
م تمديد كما يت, يتم قص الاسفلت وحفر مسار الحفرية وإجراء التدعيم إن لزم كما تم شرحه سابقاا في هذا الدليل

بسماكة ( فبحص أو رمل نظي)الخدمة بحسب المواصفات المطلوبة وتغطيتها بطبقة حماية مناسبة لنوع التمديدات 

.سم ووضع الشريط التحذيري وفقاا للمواصفات30لا تقل عن 

(الخرسانة الرغوية)مقطع عرضي في حفرية باستخدام مواد (: 2)الشكل 

انتاج ونقل وتنفيذ مواد الردم

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات

مراحل التنفيذ



(:الخرسانة الرغوية)طبقة وضع 
المنسوب في المكان المخصص لها في الحفرية كبديل لمواد الردم التقليدية إلى( الخرسانة الرغوية)يتم وضع مواد 

.المطلوب وهو إلى أسفل طبقات الاسفلت أو بحسب توجيهات الجهة المشرفة

( :الخرسانة الرغوية)طبقة تسوية 
ها العالية هي عبارة عن مواد ذاتية الدمك وبالتالي لا تحتاج إلى معدات دمك، ونظراا  لسيولت( الخرسانة الرغوية)إن مواد 

.فهي ذاتية التسوية ولكن يمكن تسويتها وتوزيعها في الحفرية بشكل يدوي من أجل سرعة التنفيذ

(الخرسانة الرغوية)وضع طبقة مواد (: 3)الشكل 

( الخرسانة الرغوية)تسوية طبقة (: 4)الشكل 

مراحل التنفيذ

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات



( الخرسانة الرغوية)مواد تصلب 
جـراء اختبـار لبعض الوقت من أجل بـدء تصـلبها، ومـن أجـل وضـع الطبقـات التاليـة فإنـه يمكـن إ(  الخرسانة الرغوية)تحتاج مواد 

، إلا أنه ينصح بعدم السماح بمرور المعدات ووضع الطبقات التالية قبل  .ساعة24مقاومة الاختراق المذكور لاحقاا

هــا ومــرور يــتم اجــراء اختبــار مقاومــة الاختــراق للتأكــد مــن تصــلب الخلطــة فــي الموقــع قبــل وضــع طبقــات الرصــف التاليــة فوق

لقياا الوقت المناسب لتصلب المواد ( Kelly Ball Test)وتوجد عدة اختبارات لهذا الغرب مثل اختبار كرة كيلي , المعدات

فـإن هـذا الاختبـار يتضـمن إسـقاط كـرة , (ASTM D 6024)وكما هو موضح فـي , (5الشكل )بدرجة كافية لوضع الردم فوقها 

مــرات علــى ســطح المــادة المتصــلبة وقيــاا القطــر الــذي تتركــه الكــرة، فــإذا كــان 5( كيلــوجرام13,6وزنهــا حــوالي )فولاذيــة 

مـا ك. فـيمكن اعتبـار أن المـادة متصـلبة بدرجـة كافيـة وتسـمح بوضـع الطبقـات فوقهـا( cm 7.5 ≥)بوصـات أو أقـل 3القطـر 

كافيـة مـع ملاحظـة ( 1500)وتعتبر قيمة الاختراق ( ASTM C403)يمكن إجراء اختبار اختراق الخرسانة لمعرفة وقت التصلب 

وهـذه القيمـة تعتبـر أعلـى مـن قـدرة تحمـل معظـم أنـواع التربـة بعـد , (= 0.7Mpa)تعادل مقاومـة ضـغط ( 4000)أن القيمة 

.الدمك

(الخرسانة الرغوية)للتأكد من تصلب مواد ( كرة كيلي)اختبار مقاومة الاختراق باستخدام (: 5)الشكل 

(  الخرسانة الرغوية)الخرسانة الرغوية لردم الحفريات 



𝑅𝐸 =
𝑊1.5 × 0.619 × 𝐶0.5

106

طريقة الإزالة(RE)قيمة معامل الإزالة #

.قابلة للإزالة بسهولة باستخدام الحفر اليدوي( الخرسانة الرغوية )مواد 0.70≥ 1

20.7–2.1
ة مثــل باســتخدام المعــدات الميكانيكيــ( الخرســانة الرغويــة )يمكــن حفــر وإزالــة مــواد 

(Backhoes).

يمكن تحديد طريقة إزالة المواد إما بالحفر (RE)وبناءا على قيمة المقاومة التصميمة للمواد وعلى قيمة معامل الإزالة 

(.2)اليدوي أو باستخدام المعدات الميكانيكية كما يبينه الجدول رقم 

:حيث أن
RE : الخرسانة )معامل الإزالة لمواد

(الرغوية

W :وية الكثافة الجافة لمواد الخرسانة الرغ

(kg/m3  )

C : يوم 28مقاومة الضغط بعمر(KPa)

( :الخرسانة الرغوية)مواد إعادة حفر 
دم فـوق إن تمديدات المرافق العامة تحتاج لأعمال صيانة إما طارئة أو دورية، لذا فإنه في حال تطلب إعادة حفر طبقات الـر

تخدام تعتبــر مناســبة لهــذا الغــرب، حيــث إنهــا قابلــة للحفــر يــدوياا أو باســ( الخرســانة الرغويــة) التمديــدات مســتقبلاا فــإن مــواد

بحسب المقاومة التصميمية للخلطة، وبشكل عام فإن مـواد الـردم ذات قـوة ضـغط أقـل( 6شكل رقم )معدات ميكانيكية 

.يمكن حفرها يدوياا (MPa 0.7)من 

 RE: Removability)مسـتقبلاا عـن طريـق تحديـد معامـل الإزالـة ( الخرسانة الرغويـة)ويمكن تحديد معامل قابلية حفر مواد 

Modules) والذي يمكن حسابه كما يلي:

بهدف صيانة التمديدات( الرغويةالخرسانة)إعادة حفر مواد (: 6)الشكل 

بحسب معامل الازالة( الخرسانة الرغوية)طريقة إزالة مواد (: 2)الجدول 

الخرسانة الرغوية لردم الحفريات



الفصــل الثاني

اشتراطات التنفيذ

الإغلاقاشتراطات : رابعاا 

إخلاء الموقعالأعمال وإتمام

إخلاء الطرف



شـهادة إخـلاء طـرف نهـائي بعـد سـنتين مـن إصـدار شـهادة إخـلاء موقـعاصداريتم 1.
بوذلــك بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي عيــوب بــالموقع بنــاءا علــى تقــارير المراقــ

:والزيارات الميدانية للموقع وهي كالتاليالبلدية/البلدي للأمانة

.أشهر6بعد •

.بعد سنة•

.قبل انتهاء الضمان بشهرين•

بل من قكل الأضرار الناتجة عن أعمال الردم وإغلاق الحفريات ضمان يتم : الضمان2.
، التشــــققات، ارتفــــاع أو انخفــــابتالهبوطــــاوتشــــمل الجهــــات طالبــــة التــــراخيص 

رار مســتوى الإســفلت، تغييــر درجــة الإســفلت، التســربات ، ومــا إلــى ذلــك مــن الأضــ
الأعمـال حسب المواصفات البلدية خلال السـنتين التـي تبـدأ بصـدور شـهادة إتمـام

.وتنتهي بصدور شهادة إخلاء الطرف النهائي

أيـام علـى تـاريخ إبـلاغ 5يتم إصلاح الضرر الحاصل في موقع الحفرية في حال مـرور 3.
.الجهة

تهي شهادة صادرة من مختبر فحص الجـودة تفيـد بـأن أحـد الجهـات الخدميـة قـد أنهـ
اا لما تقدم إليه عملية الحفر والتمديدات وردم التربة بالطريقة المناسبة والسفلتة وفق

يـة أو ولكنهـا ليسـت إخـلاء طـرف نهـائي للجهـة الخدم, من مستندات وفحوصات للتربة
عـد للمقاول بل يجـب علـى الجهـة الخدميـة لاحقـاا الحصـول علـى شـهادة إخـلاء موقـع ب

(.اكتمال أعمال التنفيذ)شهادة إتمام الأعمال 

/ انـة يتم تقديم طلب شهادة إخلاء موقع مـن خـلال مكتـب تنسـيق المشـروعات بالأم
البلديــة بعــد إصــدار شــهادة إتمــام أعمــال، وبعــد الانتهــاء مــن إعــادة موقــع العمــل إلــى 

ركة الطلب مع البلدية بمشا/ الحالة المثالية يقوم مكتب تنسيق المشروعات بالأمانة 
سـداد وفي حال قبول كافـة الجهـات التنسـيقية لحالـة الموقـع و, الجهات ذات العلاقة

.أية رسوم متعلقة بها يتم إصدار شهادة إخلاء موقع

شهادة إخلاء 
الموقع

شهادة إخلاء 
الطرف

شهادة إتمام 
الأعمال

01

02

03

مراحل الإغلاق

اشتراطات الإغلاق



ضـرار للبنيـة تقديم طلب إتمام الأعمال للتحقق مـن كفـاءة التنفيـذ وعـدم التسـبب بأيـة ا
عات بالأمانـات تنسيق المشـروتقوم مكاتب التحتية والردم الصحيح وفقاا للاشتراطات و

شــهادة باعتمــادموافقــة للبإعطــاء الصــلاحية للجهــات الداخليــة فــي الأمانــة او البلــديات
وفقــاا لكــل ســاعة 72لا تزيــد عــن خــلال مــدة إلكترونيــاا عبــر خدمــة نســقإتمــام الأعمــال

.  أمانة
ــة التــرخيص بتقــديم طلــب شــهادة إتمــام الأعمــال بعــد ســدا1. د تقــوم الجهــة طالب

.الرسوم والغرامات إن وجدت

الأمانـة تقوم مكاتب تنسيق المشروعات بإعطاء الصلاحية للجهـات الداخليـة فـي2.
دة لا للموافقة باعتماد شهادة إتمام الأعمـال إلكترونيـاا عبـر خدمـة نسـق خـلال مـ

لوبـة ساعة وفقاا لكل أمانة ، للتأكد من إتمـام الاعمـال بالصـورة المط72تزيد عن 
.ووفقاا للاشتراطات

.يتم إصدار نموذج شهادة إتمام أعمال لترخيص الحفر وإتاحته للطباعة3.

.يتم إشعار الجهات المعنية بإصدار شهادة إتمام أعمال من خلال خدمة نسق4.

:إجراءات إصدار شهادة إتمام الأعمال

:يتم إصدار شهادة إتمام الأعمال وفق الاشتراطات التالية

, فـرعـرب الح, أطـوال الحفـر)التأكد من مطابقة أعمال الحفـر وفـق بيانـات الرخصـة 1.
(.عمق الحفر

التأكد من سداد الرسوم والغرامات إن وجدت2.

(.إلخ...الصيانة, التمديد)التأكد من انتهاء أعمال الحفر 3.

الـواردة فـي الموقـع وفقـاا للاشـتراطاتالسـفلتةالتأكد من اكتمـال جميـع أعمـال 4.
.في هذا الدليل

.مشرفالتأكد من اكتمال رفع جميع التقارير من المكتب الاستشاري المعتمد ال5.

.التأكد من اكتمال جميع الاختبارات المطلوبة ونجاحها6.

اشتراطات إصدار شهادة إتمام الأعمال

شهادة إخلاء 
الموقع

شهادة إخلاء 
الطرف

02

03

شهادة إتمام الأعمال

اشتراطات الإغلاق

شهادة إتمام 
الأعمال

01



موقـعاليقوم مقدم الطلب من الجهة الخدمية بتعبئة وتقديم طلب شهادة اخـلاء 1.
: محتويا على

.(والذي تم إصدار شهادة إتمام اعمال له)رقم تصريح الحفر المراد اغلاقه •

.صورة شهادة إتمام الاعمال الصادرة للتصريح•

.المخططات التنفيذية للحفرية•

.صور حديثة لموقع العمل•

.المرفقات الداعمة للطلب•

ــات الطلــب يــتم توجيــه الطلــب لكافــة ال2. جهــات بعــد التحقــق مــن اكتمــال ودقــة بيان
علـى بيانـات محتويـا)لتنفيـذ إجـراء التنسـيق ( للاطلاع والتنسيق والاعتمـاد)المعنية 

التصــريح المطلــوب اصــدار شــهادة اخــلاء الموقــع لــه وعلــى كافــة الحفريــات الأخــرى
.(المتأثرة عند نجاح الطلب

.عند الانتهاء من التنسيق يتم إصدار فاتورة رسوم الخدمة وسدادها3.

.يتم اصدار شهادة اخلاء موقع لتصريح الحفر وإتاحته للطباعة4.

.يتم إشعار الجهات المعنية بإصدار شهادة اخلاء موقع5.

 للائحــة فــي حــال ثبــوت المخالفــات بعــد الزيــارات الميدانيــة يــتم إصــدار مخالفــة وفقــاا 6.
د الجزاءات عـن المخالفـات البلديـة ولا يـتم إعطـاء شـهادة إخـلاء موقـع الا بعـد سـدا

ة وفـي حـال عـدم سـداد المخالفـة لا يـتم إعطـاء شـهاد, المخالفة وتصحيح الأوضـاع
ن إخلاء موقـع، ولكـن يـتم حجـب خدمـة إصـدار التصـاريح إلـى حـين سـداد المخالفـة مـ

.قبل الجهة الخدمية

إجراءات إصدار شهادة إخلاء الموقع

:يتم إصدار شهادة إخلاء موقع وفق الاشتراطات التالية

.التأكد من إزالة جميع الحواجز المؤقتة1.

.خإل...التأكد من إعادة وضع الدهانات الخاصة بتحديد المسارات أو معابر المشاة 2.

.التأكد من إعادة وضع العلامات المرورية3.

.التأكد من إعادة الأرصفة للوضع الطبيعي4.

.الموجود في الموقعالتشوينالتأكد من إزالة 5.

.التأكد من نظافة الموقع وإعادته إلى الحالة المثلى6.

.التأكد من خلو الموقع من مظاهر التشوه البصري بسبب أعمال الحفرية7.

.التأكد من إزالة المعدات من الموقع8.

إخلاء الموقعاشتراطات إصدار شهادة 
شهادة إخلاء 

الموقع

شهادة إخلاء 
الطرف

شهادة إتمام 
الأعمال

01

02

03

شهادة إخلاء الموقع

اشتراطات الإغلاق



الطرفإجراءات إصدار شهادة إخلاء 

.تقديم طلب إخلاء طرف لترخيص حفر بعد انتهاء فترة الضمان

رف يقوم مقدم الطلب مـن الجهـة الخدميـة بتعبئـة وتقـديم طلـب شـهادة إخـلاء طـ1.
: محتوياا على

والذي تم إصدار شهادة إخـلاء موقـع)رقم ترخيص الحفر المراد إخلاء الطرف له •
(.له

.المخططات التنفيذية للحفرية•

.صور حديثة للموقع•

.تقارير زيارة المكتب الاستشاري المعتمد خلال فترة الضمان•

بعــد التحقــق مــن اكتمــال ودقــة بيانــات الطلــب يــتم اتخــاذ الــلازم فــي حــال وجــود2.
.مشاكل في موقع الحفرية خلال فترة الضمان

.عند الانتهاء من التنسيق يتم إصدار فاتورة رسوم الخدمة وسدادها3.

.يتم إصدار شهادة إخلاء طرف لترخيص الحفر وإتاحته للطباعة4.

.طرفاليتم إشعار الجهات المعنية بإصدار شهادة إخلاء 5.

شهادة إخلاء 
الموقع

شهادة إخلاء 
الطرف

شهادة إتمام 
الأعمال

01

02

03

:يتم إصدار شهادة إخلاء الطرف وفق الاشتراطات التالية

.عدم وجود هبوط بموقع الحفرية1.

.وتشققاتعدم وجود مشاكل بالأسفلت2.

.تقرير يوضح سلامة موقع العمل خلال فترة الضمان3.

الطرفإخلاء اشتراطات إصدار شهادة 

شهادة إخلاء الطرف

اشتراطات الإغلاق



الفصــل الثالث

الرقابة والتشوه البصري

التشوه البصري: أولا 

الرقابة: ثانياا 

قوائم التفحص: ثالثاا 



الفصــل الثالث

الرقابة والتشوه البصري

:  أولا 

:التشوه البصري

قعالتشوه البصري بمرحلة تجهيز المو.1

التشوه البصري بمرحلة الحفر والردم.2

التشوه البصري بمرحلة الإغلاق.3



تـي والتـي تخـالف الأنظمـة واللـوائح والمجموعة من العناصر البصرية الظـاهرة فـي موقـع العمـل هي 

م حصـر بدورها تؤثر على مظهر المدينة والمشهد الحضري، ولأهمية القضاء على الآثار الناتجة منهـا؛ تـ

ــم تصــنيفها حســب مراحــل الح ــؤدي للتشــوه البصــري فــي موقــع العمــل وت ــع العناصــر التــي ت :فــرجمي

.  وقعليتم التركيز عليها أثناء أعمال الرقابة في الم( الإغلاق –تنفيذ الاعمال -تجهيز الموقع )

.تشوين الحواجز بصورة عشوائية

.وضع حواجز متهالكة ومتكسرة

.وضع الحواجز بصورة متعرجة

.اختلاف أبعاد ومقاسات الحواجز

.اختلاف وعدم توحيد لون الحواجز

.عدم تساوي المسافات بين الحواجز

عـــدم توحيـــد شـــكل ولـــون إنـــارة التحويلـــة
.المرورية

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

اســـتخدام لوحـــات مروريـــة متهالكـــة وغيـــر
.عاكسة

0
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

تــــأثر المنطقــــة المجــــاورة لمنطقــــة العمــــل 
ة بالمعــــدات المســــتخدمة لإنشــــاء التحويلــــ

.المرورية

.نيةإنشاء مطبات تحذيرية بطريقة غير ف

ــــة بصــــورة ــــذ مــــداخل ومخــــارج التحويل تنفي
.عشوائية

طـابق تنفيذ مسار بديل لحركة المـرور غيـر م
.للمواصفات

.وقوف المعدات خارج منطقة العمل

ـــالزي الموحـــد  عـــدم التـــزام طـــاقم العمـــل ب
.للعمل

ــاه مؤقتــه متهالكــة وخــارج  وضــع دورات مي
حــدود منطقــة العمــل بــدون موافقــة مـــن 

.الجهة المشرفة

:التشوه البصري والهدف منه

التشوه البصري

التشوه البصري



.ةتشوين المواد في أماكن خارج منطقة العمل بدون موافقة البلدي

.إثارة الأتربة أثناء أعمال القص والحفر والردم

.تنفيذ أعمال القص بطريقة متعرجة

.اختلاف مناسيب تنفيذ الاسفلت مع الاسفلت القديم

.تجمع المياه في منطقة الإصلاح

.عدم إرجاع موقع العمل لما كان عليه قبل بدء الأعمال

.إتلاف الصبات واللوحات الارشادية أثناء التنفيذ

01

ة إتـــلاف طبقـــة الاســـفلت والممتلكـــات العامـــة للمنطقـــة المجـــاور
.بالآليات المجنزرة أثناء التنفيذ

02

03

04

05

06

07

08

.تشوين نوات  الحفر خارج حدود منطقة العمل

ت عـــدم الالتـــزام بوضـــع غطـــاء علـــى المخلفـــات أثنـــاء ترحيلهـــا لمكبـــا
.الامانة

جـاورة عدم الالتزام بالنظافة اليومية لمنطقـة العمـل والمنطقـة الم
.لها أثناء التنفيذ

.عدم نظافة الأوساخ والأتربة المتراكمة حول الحواجز 

09

10

11

12

(الحفر والردم ) مرحلة التنفيذ  -2

التشوه البصري



.عدم إزالة جميع وسائل السلامة الخاصة بالتحويلة المرورية

.ترك الحواجز في موقع العمل

.ترك المخلفات بموقع التشوين

.عدم نظافة موقع العمل

.عدم إرجاع جميع العلامات المرورية بعد الانتهاء من الأعمال

. قبل بدء الأعمالإعادة الوضع للحالة المثلى عدم 

01

02

03

04

05

06

.عدم إعادة الأرصفة وممرات المشاة كما كانت عليه07

إخلاء موقع العمل من المعدات08

مرحلة الإغلاق-3

التشوه البصري



الفصــل الثالث

الرقابة والتشوه البصري

:  ثانياا 

الرقابة



تقاريرلخلامنوذلكالمعتمدالاستشاريالمكتبقبلمنالموقعفيالحفرتنفيذأعمالعلىالرقابةعمليةتتم

عنؤولمسالمعتمدالاستشاريويكونالحفرمراحلمنمرحلةكلنهايةفينسقخدمةعلىوترفع(التفحصقوائم)

:التاليةالعناصرعليالتقاريروتشملالعملاثناءالموقعفيالرقابيةالعمليةسير

.بنود عامة1.

.بنود خاصة بجودة تنفيذ الأعمال2.

.بنود خاصة بالسلامة العامة3.

.بنود خاصة بالتشوه البصري4.

الأعمالوتكون(الأعمالضمان)بفترةتسمىسنتينمدتهاةفترأتبدالأعمالإتمامشهادةوصدورلأعمالاانتهاءعند

عليهاأريطعندماالأعماللهذهصيانةطلبرفعويتمالفترةهذهخلالالترخيصطالبةالجهةمسؤوليةتحتالمنفذة

طالبةجهةالنفقةعلىوتكونالأضرارهذهاصلاحلإتمامالبلديةأوالأمانةخلالمنبالجودةتتعلقلأسبابتغييرأي

.الترخيص

تمهيد

الرقابة

ضمان الأعمال ومسؤولية الجهة طالبة الترخيص



وكالة التحول 
الــرقـــمـــي

اولــــمقال

استشاري الجهة 
الخدمية

قطـــاع / الأمانـــة 
مكتـــــــب / خـــــــاص

تنســــــــــــــــــــــــــــــــيق 
المشروعات

/  الأمانــــــات
مكتب تنسيق
المشروعات

رة في التقديم على ترخيص الحفر واشعار الاستشاري بالمباش
الموقع 

البداية

بة الرقا)قوائم التفحص البدء بمراجعة
(اللاحقة

ة رفع قوائم التفحص على خدم
.نسق لكل مرحلة 

وائم بدء الاستشاري بتعبئة ق
التفحص لكل مرحلة في 

الموقع 

عمل زيارات 
ميدانية

إصدار المخالفة

لا

د تأكي
المخا
لفة

نعم

لا

بدء الاستشاري 
فيذ بالرقابة على تن
الاعمال في 
الموقع 

هل يوجد
ملاحظات أو
مخالفات

إصدار شهادة إتمام أعمال 
المرحلة للجهة الخدمية بعد 
سداد المخالفة إن وجدت

نعم

الجهة الخدمية

اول بدء تنفيذ الاعمال من قبل مق
الحفر والردم ومقاول التمديد

وائم بدء الاستشاري بتعبئة ق
التفحص لكل مرحلة في 

الموقع 

بدء الاستشاري 
فيذ بالرقابة على تن
الاعمال في 
الموقع 

وائم بدء الاستشاري بتعبئة ق
التفحص لكل مرحلة في 

الموقع 

بدء الاستشاري 
فيذ بالرقابة على تن
الاعمال في 
الموقع 

آلية الرقابة على تنفيذ مراحل أعمال الحفر(: 1)الشكل 

آلية الرقابة على تنفيذ مراحل أعمال الحفر

الرقابة



الفصــل الثالث

الرقابة والتشوه البصري

:  ثالثاا 

قوائم التفحص



ا الدليل ووفقاا ترتبط قوائم التفحص ارتباطاا كلياا بالإجراءات والتشريعات والاشتراطات الواردة في هذ

فيذ لمناطق العمل اثناء تنفيذ جميع أعمال مراحل الحفر وأنواعها في الموقع من تجهيز الموقع وتن

.الاعمال والإغلاق 

قوائم التفحص  تقارير الحفر مراحل العمل #

الأول التقرير تجهيز منطقة العمل-1 تجهيز الموقع  1

الثاني التقرير
بدء أعمال الحفر -2

التنفيذ
(الحفر و الردم)

2
الثالث التقرير

تنفيذ الأعمال-3

الرابع التقرير إتمام أعمال الحفر -4
والردم 

الخام  التقرير
شهادة إخلاء الطرف -5 الإغلاق 3

قوائم التفحص المتعلقة بالحفر العادي

قوائم التفحص



الفصــل الرابع

الملاحق

قائمة الجداول والأشكال:أولا 

المراجع: ثانياا 



(1/3)قائمة الأشكال 

الصفحةاسم الشكلرقم الشكلموقع الشكل

الاشتراطات العامة: الفصل الأول

13.الخطوات الرئيسية لأعمال الحفر(1)الشكل قةأدوار والتزامات أصحاب العلا: ثانياا 

29.رحلة خدمة المشاريع المستقبلية من خلال اللجنة الدائمة(1)الشكل لحفرالتخطيط السنوي لأعمال ا: رابعاا 

تراخيص الحفر: خامساا 

(1)الشكل 
ر ترخيص حف, رحلة العميل خلال إجراءات إصدار رخصة توصيلة مبنى

أو متعدد , عادي
32

33.رحلة العميل خلال إجراءات إصدار رخصة الحفرية الطارئة(2)الشكل 

يذاشتراطات التنف: الفصــل الثاني

اشتراطات تجهيز الموقع : أولاا 
مراحل تجهيز الموقع

38.مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت-إعداد خطة التنفيذ(1)الشكل 

39.أمثلة على اللافتات المستخدمة(2)الشكل 

43.معايير حواجز السلامة على الطرق(3)الشكل 

43.أمثلة على اللافتات المستخدمة(4)الشكل 

51.اعتماد خطة تحويل الحركة المرورية(5)الشكل 

(6)الشكل 
حالة الكتف –منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 

المرصود
56

(7)الشكل 
منطقة عمل في كل من الحارتين في طريق مكون من حارتين 

واستخدام تحويلة مؤقتة
56

(8)الشكل 
حالة الكتف –منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 

.المرصود
57

(9)الشكل 
منطقة عمل في كل من الحارتين في طريق مكون من حارتين 

واستخدام تحويلة مؤقتة
57

(10)الشكل 
حالة الكتف –منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 

.المرصود
58

58منطقة عمل في حارتين على طريق مقسم (11)الشكل 

(12)الشكل 
حالة الكتف –منطقة عمل حارة واحدة على طريق مكون من حارتين 

المرصود
59

59العبور خلال جزيرة وسطية في طريق مقسم(13)الشكل 

61منطقة أعمال الطرق في كتف الطريق دون تضييق للطريق(14)الشكل 

(15)الشكل 
المرور البديلة لمنطقة أعمال الطرق في طريق ذات اتجاهين، وذات

مرور وسرعة منخفضتين
61

(16)الشكل 
المرور البديلة لمنطقة أعمال الطرق في طريق ذات اتجاهين، وذات

مرور وسرعة منخفضتين
62

(17)الشكل 
سار طريق سريع متعدد المسارات، مع إغلاق مسارين، وتضييق عرب م

واحد باستخدام مسار الطوارئ
61

62مسارات متعددة شريانية مع مسارين مغلقين(18)الشكل 

62تحويلة على طريق مقسم(19)الشكل 

65.أمثلة على ممرات المشاة(20)الشكل 



(2/3)قائمة الأشكال 

موقع الشكل
رقم 
الشكل

الصفحةاسم الشكل

ع اشتراطات تجهيز الموق: أولاا 
اشتراطات وسائل التحكم 

المروري

71.الأبعاد -اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة (1)الشكل 

72.لافتة تعريفية بالمشروع(2)الشكل 

73.لوحات الأسهم-اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة (3)الشكل 

74.أبعاد العلامات المرورية في مناطق العمل (4)الشكل 

77.أنواع الحواجز المطلوبة بمناطق العمل(5)الشكل 

م اشتراطات الحفر والرد: ثانياا 
أعمال قص الطبقات

88قص طبقات الرصف الأسفلتي (1)الشكل 

88قص الأسفلت على جانبي الحفرية(2)الشكل 

م اشتراطات الحفر والرد: ثانياا 
أعمال الحفر 

90وسائل السلامة لأعمال الحفريات(1)الشكل 

91.مراحل القص(2)الشكل 

94حفرة كشف لتحديد مواقع المرافق القائمة(3)الشكل 

95مسار الحفر والتوسعة والسحب وحفرتي الدخول والخروج(4)الشكل 

(5)الشكل 
قي تخطيط الموقع وضبط وتشغيل ماكينة الثقب الأف

الموجه
96

97.طرق الحفر(6)الشكل 

99طرق دفع المواسير(7)الشكل 

99شروط دفع مواسير الحفر(8)الشكل 

100وضع الاستعداد لحفر نفق بتقنية دفع المواسير(9)الشكل 

الشكل 
(10)

102نوع سياج السلامة للحفر العادي والدقيق

الشكل 
(11)

111أنظمة تدعيم جوانب الحفر

لشكل ا
(12)

112أنظمة تصريف المياه

الشكل 
(13)

لحفر االحماية في قطاع توضيحي لتمديد المرفق وطبقة 
المفتوح 

113

الشكل 
(14)

وححالة تمديد مرفق وطبقة الحماية له في الحفر المفت
والحفر المغلق

114



(3/3)قائمة الأشكال 

الصفحةاسم الشكلرقم الشكلموقع الشكل

اشتراطات الحفر والردم: ثانياا 
أعمال الردم وإعادة الرصف 

118طبقات أعمال ردم خنادق الحفر في الشوارع الرئيسية(1)الشكل 

123خطوات حقن التربة بالأسمنت(2)الشكل 

123بالمواد الكيميائيةالتكهفاتمعالجة (3)الشكل 

125(أ)ئة ف( التجارية)حدود منطقة الإصلاح في الشوارع الرئيسية (4)الشكل 

127(أ)حدود منطقة الإصلاح في الشارع السكني فئة أنواع (5)الشكل 

128(أ)حدود منطقة الإصلاح في الشارع السكني فئة أنواع (6)الشكل 

129(أ)حدود منطقة الإصلاح في الشارع السكني فئة أنواع (7)الشكل 

130(ب)شروط إعادة الرصف في الشوارع فئة (8)الشكل 

131(ب)شروط إعادة الرصف في الشوارع فئة (9)الشكل 

الشكل 
(10)

132طبقة التشريب الأسفلتي وطبقة الأساا

الشكل 
(11)

136المياهصفاياتأغطية 

لشكل ا
(12)

156الاختبارات المطلوبة للأعمال المدنية

الشكل 
(13)

159التغطية المطاطية للجنزير لحماية سطح الأسفلت

الشكل 
(14)

161إقفال مواقع الحفر في حالة إغلاق الطرق لمدة طويلة

الشكل 
(15)

161إعادة سفلتة الطرق الرئيسية

الشكل 
(16)

161إعادة سفلتة الطرق الفرعية

الخرسانة الرغوية لردم : ثالثاا 
الحفريات

165الخرسانة الرغوية لردم الحفريات(1)الشكل 

167(ةالخرسانة الرغوي)مقطع عرضي في حفرية باستخدام مواد (2)الشكل 

168(الخرسانة الرغوية)وضع طبقة مواد (3)الشكل 

168(  الخرسانة الرغوية)تسوية طبقة (4)الشكل 

(5)الشكل 
ن للتأكد م( كرة كيلي)اختبار مقاومة الاختراق باستخدام 

(الخرسانة الرغوية)تصلب مواد 
170

170تبهدف صيانة التمديدا( الرغويةالخرسانة)إعادة حفر مواد (6)الشكل 

ر الرقابة ومعايي: الفصل الثالث
التأهيل

الرقابة: ثانياا 
183آلية الرقابة على تنفيذ مراحل أعمال الحفر(1)الشكل 



قائمة الجداول

الصفحةاسم الجدولرقم الجدولموقع الجدول

نفيذاشتراطات الت: الفصــل الثاني

اشتراطات تجهيز الموقع: أولاا 
مراحل تجهيز الموقع

39الاستدقاقحدود السرعة وطول (1)الجدول 

40دقة الحد الأقصى للسرعة الدائمة المعلنة والمسافة بين المقاطع المست(2)الجدول 

قداخل المقطع المُ القنواتيالحد الأقصى للتباعد بين أجهزة التوجيه (3)الجدول  40ستدِّ

قة على المنحنيات(4)الجدول  41تباعد المقاطع المُستدِّ

43مسافة المنطقة العازلة(5)الجدول 

44تدفق المرور وحد السرعة(6)الجدول 

(7)الجدول 
لمرورية والتي يجب الالتزام بها أثناء تصميم الإدارة ا( الدنيا)عروب المسارات 

المؤقتة
44

(8)الجدول 
رعة خيارات حد السرعة المؤقت بناءا على أنواع الأعمال ومُدتها وحدود الس

التشغيلية الحالية
45

87السرعة التصميمية المؤقتة والحد الأدنى لنصف قطر المنحنى(9)الجدول 

69اللافتات المرورية المؤقتة(1)الجدول 

71أبعاد اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة(2)الجدول 

78المسافة الأمنة حسب سرعة الطريق المتاخم لمنطقة العمل(3)الجدول 

82أنواع الإنارة اللازمة لمواقع العمل(4)الجدول 

82مقاسات الإنارة اللازمة لمواقع العمل(5)الجدول 

83متطلبات أخرى من وسائل التحكم المروري (6)الجدول 

اشتراطات الحفر والردم: ثانياا 
أعمال الحفر

95قطر الثقب الأفقي للتربة وعمق الغطاء(1)الجدول 

106أنواع الأصول وحدود الاقتراب من خطوط الخدمات تحت الأرب(2)الجدول 

اشتراطات الحفر والردم: ثانياا 
أعمال الردم وإعادة الرصف 

ASHTO-M121-145تصنيف مواد طبقات الردم في خنادق المرافق العامة (1)الجدول 

(2)الجدول 
-145وما تحت الأساا الركاميتصنيف طبقات الردم لطبقة الأساا 

ASHTO-M
121

139الترقيعاتمستويات الشدة لعيوب (3)الجدول 

AASHTO, M142-145الآشتوتصنيف التربة طبقا لمواصفات (4)الجدول 

AASHTO, M142-145علاقة تصنيف التربة بنسبة تحمل كاليفورنيا (5)الجدول 

145الركاميتدرج طبقات الأساا (6)الجدول 

148تدرج الركام في طبقة الأسفلت (7)الجدول 

148متطلبات واختبارات الخلطة الإسفلتية للطبقة السطحية(8)الجدول 

149فلتفي تصميم الخلطة لكل طبقات الأسنسبة التفاوت المسموح بها(9)الجدول 

149خواص حديد التسليح(10)الجدول 

153اختبارات الجودة(11)الجدول 

AASHTO157اختبارات السماكة والكثافة بعد الدك (12)الجدول 

الخرسانة الرغوية لردم: ثالثاا 
الحفريات

166(الخرسانة الرغوية) مكونات مواد (1)الجدول 

170بحسب معامل الازالة( الخرسانة الرغوية)طريقة إزالة مواد (2)الجدول 



الفصــل الرابع

الملاحق

:  اثالثا

المراجع



المراجع

اسم المرجع #

د دليل المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمدي
.المرافق العامة

1

.المحدث دليل مقطع الطريق 2

.دليل استخدام الحواجز المؤقت في مناطق العمل 3

.في مناطق العملدليل وسائل التحكم المروري 4

.الحفرياتتراخيصلائحة  5

.  كود الطرق السعودي 6

ع
راب
 ال
ل
ص
ف
ال



الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتيــــــة  

2024 - 1446

الإصدار الأول
وزارة البلديات والإسكان

Ministry of Municipalities and Housing
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